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─ Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles  (REIMR), article 39 et article 52

─ Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles  (RREEMR), article 9

Le guide du formulaire de déclaration 2022 donne des précisions sur la façon de remplir ce formulaire. Vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :

1 - Renseignements généraux

Lieu d'enfouissement technique MRC Bellechasse

8821296322(numéro d'identification;100639655

12-190-083
(Inscrivez votre numéro de dossier composé de 8 chiffres)

1.1 Identification de l'exploitant

Nom

Adresse du siège social Municipalité ou ville Code postal

Saint-Lazare G0R 3J0

Téléphone au bureau Région

Télécopieur MRC

Adresse courriel

1.2 Identification du répondant

Prénom et nom Fonction ou titre Téléphone

4188833347 poste 661

Adresse courriel

Nom

Adresse du siège social Municipalité ou ville Code postal

Téléphone au bureau Région

Télécopieur MRC

1.4 Type d'installation

Emplacement/localisation (numéro de lots)

100, rue Monseigneur Bilodeau

Année 2022

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ANNUELLE pour l'application du :

MRC Bellechasse

Nom de l'installation :

NEQ (numéro d'entreprise du Québec) : 

www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/redevances/Guide-rapp-annuel.pdf 

N
o
 de dossier :                                              3912-  

418-883-3347 Chaudière-Appalaches

 Lieu d'enfouissement en tranchée (LEET)

ddufour@mrcbellechasse.qc.ca

Dominique Dufour Directeur générale adjoint MRC Bellechasse

Lieu d'enfouissement technique (LET)

418-883-2555

 Centre de transfert

Incinérateur (INC)

ddufour@mrcbellechasse.qc.ca

1.3 Identification du détenteur du certificat d'autorisation de l'installation (si différent de l'exploitant)

Lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolition (LEDCD)

Bellechasse

Tonnes métriques

Mètres cubes
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2 - Matières déclarées

Tonnage total reçu

0,00

Tonnage total expedié

0,00

Quantité par municipalité

Poids (tonnes)

Code géo municipal

19037 385,69

19105 837,13

19010 264,62

19070 236,07

19090 259,79

19062 1 255,87

19097 625,68

19030 522,16

19055 844,22

19075 590,42

19068 1 602,61

19050 307,00

19020 467,38

19025 385,72

19110 486,89

19015 100,12

19045 254,26

19005 153,99

19082 641,74

19117 323,23

18035 122,70

18040 131,03

18030 258,04

28053 804,17

28025 322,19

28070 233,18

28040 148,57

28045 344,03

28030 176,56

28065 110,88

28035 128,42

28060 216,65

28075 218,69

13 759,70

Code géo municipal

0,00

13 759,70

Code géo municipal

19037 85,92

19105 306,62

19010 66,35

19070 104,77

Saint-Luc-de-Bellechasse (M)

Matières provenant de centres de transfert

(Indiquez la ville d'origine)

Saint-Camille-de-Lellis (P)

Saint-Cyprien ((P) - Chaudière-Appalaches)

Sainte-Justine ((M)  - Chaudière-Appalaches)

Sainte-Rose-de-Watford (M)

Sainte-Sabine (P)

Saint-Louis-de-Gonzague (M)

Saint-Vallier (M)

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (M)

Notre-Dame-du-Rosaire (M)

Saint-Paul-de-Montminy (M)

Lac-Etchemin (M)

Saint-Benjamin (M)

Saint-Malachie (P)

Saint-Michel-de-Bellechasse (M)

Saint-Nazaire-de-Dorchester (P)

Saint-Nérée-de-Bellechasse (M)

Saint-Philémon (P)

Saint-Raphaël (M)

Total

Provenance par municipalité d'origine des matières collectées

Pour connaître le code géo de la municipalité, 

visitez le site Web ci-après :

2.1.1 - Identification des installations d'élimination

La Durantaye (P)

Total

Provenance par municipalité

Armagh (M)

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P)

Nom des centres de transfert
(Vous devez déclarer les tonnages totaux reçus pour élimination par catégorie de matières résiduelles aux endroits prévus à la section 2.2 - Centres de transfert.)

Sainte-Claire (M)

Total

Provenance par municipalité

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P)

www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ 

Nom des installations d'élimination
(Vous devez déclarer les tonnages totaux expédiés pour élimination à chacune des installations d'élimination.)

Ordures ménagères

(résidentielles)

Catégorie de matières

2.1 - Identification des centres de transfert

Résidus ICI

(industriels, commerciaux, 

institutionnels)

Total

2.2 - Matières résiduelles reçues pour élimination, excluant les boues

Armagh (M)

Beaumont (M)

Saint-Anselme (M)

Honfleur (M)

Saint-Damien-de-Buckland (P)

Saint-Gervais (M)

Beaumont (M)

Saint-Magloire (M)

Saint-Henri ((M) - Chaudière-Appalaches)

Saint-Lazare-de-Bellechasse (M)

Saint-Léon-de-Standon (P)

Saint-Charles-de-Bellechasse (M)

Total - Ordures ménagères 

Honfleur (M)
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19090 91,64

19062 886,23

19097 721,21

19030 443,51

19055 1 066,26

19075 277,21

19068 611,85

19050 215,35

19020 98,44

19025 273,95

19110 274,58

19015 43,66

19045 20,53

19005 155,22

19082 154,30

19117 195,55

18035 8,67

18040 14,14

18030 82,00

28053 582,25

28025 0,00

28070 29,32

28040 11,79

28045 307,93

28030 35,38

28065 20,13

28035 11,78

28060 0,00

28075 58,60

7 255,14

Code géo municipal

0,00

7 255,14

Saint-Luc-de-Bellechasse (M)

Saint-Magloire (M)

Total

Saint-Camille-de-Lellis (P)

Saint-Cyprien ((P) - Chaudière-Appalaches)

Sainte-Justine ((M)  - Chaudière-Appalaches)

Sainte-Rose-de-Watford (M)

Sainte-Sabine (P)

Saint-Louis-de-Gonzague (M)

Saint-Vallier (M)

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (M)

Notre-Dame-du-Rosaire (M)

Saint-Paul-de-Montminy (M)

Lac-Etchemin (M)

Saint-Benjamin (M)

Saint-Malachie (P)

Saint-Michel-de-Bellechasse (M)

Saint-Nazaire-de-Dorchester (P)

Saint-Nérée-de-Bellechasse (M)

Saint-Philémon (P)

Saint-Raphaël (M)

Saint-Henri ((M) - Chaudière-Appalaches)

Saint-Lazare-de-Bellechasse (M)

Saint-Léon-de-Standon (P)

Total - Résidus ICI 

Saint-Damien-de-Buckland (P)

La Durantaye (P)

Saint-Anselme (M)

Saint-Charles-de-Bellechasse (M)

Total

Matières provenant de centres de transfert

(Indiquez la ville d'origine)

Sainte-Claire (M)

Saint-Gervais (M)
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Code géo municipal

19037 169,31

19105 47,35

19010 57,64

19070 45,88

19090 74,68

19062 140,80

19097 57,36

19030 100,68

19055 131,78

19075 68,12

19068 123,55

19050 50,91

19020 36,36

19025 64,30

19110 96,54

19015 22,42

19045 42,63

19005 59,40

19082 121,45

19117 104,45

18035 39,14

18040 29,22

18030 42,63

28053 208,51

28025 0,32

28070 36,51

28040 39,75

28045 50,43

28030 20,97

28065 9,99

28035 11,43

28060 16,85

28075 50,02

2 171,38

Code géo municipal

0,00

2 171,38

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

25213 385,70

Saint-Louis-de-Gonzague (M)

Saint-Luc-de-Bellechasse (M)

Saint-Benjamin (M)

Saint-Camille-de-Lellis (P)

Saint-Cyprien ((P) - Chaudière-Appalaches)

Sainte-Justine ((M)  - Chaudière-Appalaches)

Sainte-Rose-de-Watford (M)

Sainte-Sabine (P)

Saint-Raphaël (M)

Saint-Vallier (M)

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (M)

Notre-Dame-du-Rosaire (M)

Saint-Paul-de-Montminy (M)

Lac-Etchemin (M)

Saint-Gervais (M)

Saint-Henri ((M) - Chaudière-Appalaches)

Saint-Lazare-de-Bellechasse (M)

Saint-Léon-de-Standon (P)

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P)

Provenance par municipalité

Total

Provenance par centre de tri de CRD

Total - Résidus CRD 

Total

Beaumont (M)

Honfleur (M)

Saint-Charles-de-Bellechasse (M)

La Durantaye (P)

Sainte-Claire (M)

Saint-Nérée-de-Bellechasse (M)

Saint-Philémon (P)

Matières provenant de centres de transfert

(Indiquez la ville d'origine)

Résidus de centre de tri de matières 

de la collecte sélective

(d'origine municipale ou ICI)

Résidus encombrants (« monstres »)

Résidus d'écocentre 

Total

Résidus de centre de tri 

de CRD

Résidus CRD

(construction, rénovation et 

démolition)

Provenance par municipalité

Saint-Anselme (M)

Saint-Damien-de-Buckland (P)

Saint-Magloire (M)

Total

Saint-Malachie (P)

Saint-Michel-de-Bellechasse (M)

Saint-Nazaire-de-Dorchester (P)

Provenance par centre de tri

Armagh (M)

Lévis (V)

Total

Provenance par municipalité
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385,70

Code géo municipal

0,00

Provenance par municipalité

Total

Matières de la collecte sélective

acheminées à l’élimination 

sans tri

Total
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Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Résidus d'incinération

(cendres volantes)
Provenance par municipalité

Total

Provenance par municipalité

Provenance par municipalité

Rejets de lieu de compostage ou de 

biométhanisation
Provenance par municipalité

Total

Total

Total

Résidus d'incinération

(cendres de grilles)

Total

Total

Rejets plateforme de tri par 

traitement mécano-biologique (TMB)

Ordures ménagères

Provenance par municipalité

NOUVELLE CATÉGORIE

Rejets plateforme de tri par 

traitement mécano-biologique (TMB)

Secteur ICI

Provenance par municipalité

NOUVELLE CATÉGORIE

Balayures de rue
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Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

19037 0,93

19105 0,25

19010 0,40

19070 0,00

19090 0,00

19062 0,00

19097 0,06

19030 0,00

19055 0,07

19075 0,00

19068 0,28

19050 0,12

19020 0,11

19025 2,78

19110 0,06

19015 0,00

19045 0,24

19005 0,62

19082 1,05

19117 0,29

18035 0,14

18040 0,00

18030 0,00

28053 1,98

28025 0,12

28070 1,32

28040 0,00

28045 0,32

28030 1,92

28065 0,00

28035 0,00

28060 0,00

28075 1,02

14,08

Code géo municipal

0,00

23 586,00

2.3 - Données relatives aux boues reçues et éliminées

Quantité par municipalité

Poids (tonnes)

Code géo municipal

28053 126,03

28025 5,11

131,14

Saint-Louis-de-Gonzague (M)

Saint-Luc-de-Bellechasse (M)

Saint-Paul-de-Montminy (M)

Lac-Etchemin (M)

Saint-Benjamin (M)

Saint-Camille-de-Lellis (P)

Saint-Cyprien ((P) - Chaudière-Appalaches)

Sainte-Justine ((M)  - Chaudière-Appalaches)

Saint-Raphaël (M)

Saint-Vallier (M)

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (M)

Notre-Dame-du-Rosaire (M)

Sainte-Rose-de-Watford (M)

Sainte-Sabine (P)

Saint-Léon-de-Standon (P)

Saint-Malachie (P)

Saint-Michel-de-Bellechasse (M)

Saint-Nazaire-de-Dorchester (P)

Saint-Nérée-de-Bellechasse (M)

Saint-Philémon (P)

Sainte-Claire (M)

Saint-Gervais (M)

Total

Boues de stations

d'épuration municipales

Saint-Henri ((M) - Chaudière-Appalaches)

Catégorie de boues

Provenance par municipalité
Autres 

(Spécifiez ci-dessous)

Saint-Lazare-de-Bellechasse (M)

Provenance par municipalité

Provenance par municipalité

Saint-Charles-de-Bellechasse (M)

Animaux morts 

Provenance par municipalité

Beaumont (M)

Saint-Damien-de-Buckland (P)

Total

La Durantaye (P)

Saint-Anselme (M)

Armagh (M)

Total 2.2 

Total

Saint-Magloire (M)

Total

www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ 

Provenance par municipalité d'origine des matières collectées

Pour connaître le code géo de la municipalité, visitez

le site Web ci-après :

Saint-Benjamin (M)

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P)

Total

Lac-Etchemin (M)

Honfleur (M)

Provenance par municipalité

NOUVELLE CATÉGORIE

Matériaux d'excavation

(contenant une quantité variable de 

matières résiduelles)

Sols éliminés
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Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00Total

Boues de fosses septiques

Total

Provenance par municipalité

Boues agroalimentaires
Provenance par municipalité
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Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

131,14

Quantité par municipalité

Poids (tonnes)

Code géo municipal

19037 1 510,47

19005 2 493,00

19030 364,82

4 368,29

Code géo municipal

23027 1 386,06

1 386,06

Code géo municipal

0,00

Boues de fabriques 

de pâtes et papiers
Provenance par municipalité

Total

Autres boues

(Spécifiez ci-dessous)

Provenance par municipalité
Boues industrielles

Saint-Philémon (P)

Provenance par municipalité d'origine des matières collectées

Pour connaître le code géo de la municipalité, visitez

le site Web ci-après :

Total

Sols propres

(recouvrement autre que final)

Provenance par municipalité

Saint-Damien-de-Buckland (P)

Total

Résidus de déchiquetage

 de carcasses d'automobiles

 (« fluff ») 

utilisés comme

 recouvrement

Sols contaminés

(recouvrement autre que final)

Total

Provenance par municipalité

Armagh (M)

2.4 - Sols ou autres matières destinés au recouvrement, AUTRE QUE FINAL, des matières résiduelles admissibles selon le REIMR

www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ 

Total

Provenance par municipalité

Boues provenant 

du nettoyage des rues 

et du nettoyage et 

récurage des égouts, 

des regards et des puisards

Total

Provenance par municipalité

Québec (V)

Total

Catégorie de matières

Provenance par municipalité

Total 2.3 
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Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

26063 599,49

23027 670,95

1 270,44

Code géo municipal

19005 18,11

18,11

7 042,90

Quantité par municipalité

Poids (tonnes)

Code géo municipal

19037 5 533,00

19030 2 518,00

8 051,00

Code géo municipal

0,00

Code géo municipal

0,00

8 051,00

Catégorie de matières

Provenance par municipalité

Saint-Philémon (P)

Autres

(Spécifiez ci-dessous)

Total

Provenance par municipalité d'origine des matières collectées

Pour connaître le code géo de la municipalité, visitez le site Web ci-après :

Armagh (M)

www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ 

2.4.1 - Sols ou autres matières destinés au recouvrement, FINAL, des matières résiduelles admissibles selon le REIMR

Sols propres

(recouvrement final)

Provenance par municipalité

Total

Provenance par municipalité

Total 2.4.1

Sols contaminés

(recouvrement final)

Total

Total 2.4

Saint-Damien-de-Buckland (P)

Total

Abrasif

Autres

(Spécifiez ci-dessous)

Total

Provenance par municipalité
Résidus CRD « fins » de broyage et 

de tamisage

utilisés comme recouvrement

Autres résidus CRD  (bardeaux, 

briques, bois, granulats de béton, 

etc.)

utilisés comme recouvrement

Provenance par municipalité

Total

Provenance par municipalité

Saint-Isidore ((M) - Chaudière-Appalaches)

Québec (V)
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2.5 - Résultats - Redevances payées à valider par le rapport de vérification externe

Total

Reporter total 2.2 23 586,00

Reporter total 2.3 131,14

Reporter total 2.4 7 042,90

Reporter total 2.4.1 8 051,00

Totaux (section A) 38 811,04

Total

Reporter total 2.4 7 042,90

Reporter total 2.4.1 8 051,00

Total 

Total 107,36

Total 

Totaux (section B) 15 201,26

Total des sommes versées en 2022

Quantité de matières résiduelles admissibles au paiement des redevances (sections A - B) 23 609,78

Montant des redevances exigibles par tonne pour 2022 24,32 $

Total 2.5 574 189,85 $

3 - Rapport du professionnel en exercice indépendant

4 - Déclaration amendée (si nécessaire)

5 - Documents à transmettre à votre direction régionale

Rapport de mission de procédures convenues selon la norme NCSC 4400, si nécessaire

6 - Documents à transmettre à la Direction des matières résiduelles
Ces documents doivent être envoyés à l'adresse redevances@environnement.gouv.qc.ca :

Déclaration annuelle dûment remplie, au format Excel

Si des modifications doivent être apportées à la déclaration annuelle en cours d'année, une version amendée doit être acheminée à l'équipe des redevances, aux formats Excel et PDF.

7 - Déclaration de l'exploitant

Personne autorisée à agir au nom de l'exploitant

Prénom et nom Fonction

Déclaration de l'exploitant

Je, soussigné(e), certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.

Signature Date

Si un écart entre les quantités déclarées chaque trimestre et la quantité inscrite dans la déclaration annuelle est observé, l’exploitant doit transmettre à l’équipe des redevances un formulaire de remise 
trimestrielle amendé pour chaque trimestre concerné et effectuer le paiement par transfert électronique de fonds, s'il y a lieu.

Conformément à l'article 9 du Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles , veuillez joindre le rapport de l'auditeur indépendant sur les quantités de matières résiduelles 

admissibles aux redevances pour les LET, les LEDCD ou les incinérateurs (voir page 6 du Guide). Ce tonnage doit être présenté avec deux décimales.

Déclaration annuelle dûment remplie et signée, au format PDF

Résidus d'incinérateurs enfouis, cendres de grilles et volantes provenant d’un incinérateur ou d’une installation d’incinération visée à  l'article 2 du 

RREEMR

À exclure (section B)

Calcul des redevances

Matières résiduelles reçues pour élimination, excluant les boues (section 2.2)

Données relatives aux boues reçues et éliminées (section 2.3)

Matières résiduelles reçues pour élimination, mais récupérées et valorisées

Sols ou autres matières destinés au recouvrement, FINAL, des matières résiduelles admissibles selon le REIMR (section 2.4.1)

Résidus miniers ou générés par un procédé de valorisation des résidus miniers enfouis

Sols ou autres matières destinés au recouvrement, FINAL, des matières résiduelles admissibles selon le REIMR (section 2.4.1)

Total des matières déposées dans ce lieu (section A)

Dominique Dufour Directeur général adjoint MRC de Bellechasse

Formulaires de remise trimestrielle amendés, si nécessaire

Avis de dépôt de transfert électronique de fonds, si nécessaire

Sols ou autres matières destinés au recouvrement, AUTRE QUE FINAL, des matières résiduelles admissibles selon le REIMR (section 2.4)

Mission d'assurance limitée selon la norme NCMC 3000

Sols ou autres matières destinés au recouvrement, AUTRE QUE FINAL, des matières résiduelles admissibles selon le REIMR (section 2.4)

Ces documents doivent être envoyés à l'adresse redevances@environnement.gouv.qc.ca :
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Texte tapé à la machine
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Rapport annuel d’exploitation du Lieu d’enfouissement technique de la 
MRC de Bellechasse  

  
  
  

Janvier à décembre 2022  
  
  
  
  
  
  
  

Présenté au  
  

Ministère de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques, de la faune et des parcs 

Direction régionale Chaudière-Appalaches  
675, route Cameron, bureau 200  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7  

  
  
  

Mars 2023  
 
 

 



Saint-Lazare, le 30 mars 2023   
  
  
  
Madame, monsieur, 
Secteur municipal  
Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des 
parcs 
Direction régionale Chaudière-Appalaches  
675, Route Cameron, bureau 200  
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7  
  
  
Objet :  Rapport annuel d’exploitation du Lieu d’enfouissement 

technique de La MRC de Bellechasse  
  
  
Madame, monsieur,  
  
Conformément à la huitième condition du décret 803-2002, nous vous transmettons le rapport 
annuel d’exploitation pour l’année 2022. Le rapport comprend, entre autres, ce qui suit :  

- Les quantités de matières résiduelles enfouies;  
- La nature et la provenance des matières résiduelles enfouies;  
- La nature et les quantités de matériaux de recouvrement utilisés; 
- La durée de vie résiduelle des cellules en exploitation et de l’ensemble de l’aire 

d’enfouissement; 
- Le relevé de nivellement du terrain de la zone exploitée pour l’année 2022.  

  
Nous espérons le tout conforme à vos exigences et demeurons disponibles pour toute demande 
d’information supplémentaire s’il y a lieu.  
  
Veuillez accepter, madame, monsieur, nos salutations les plus cordiales.  
  
  
  
Dominique Dufour  
Directeur général adjoint de la MRC de Bellechasse  
  
p.j.  
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I 

Quantité de matières résiduelles enfouies 



Du 1er janvier au 31 décembre 2022, vingt-trois mille six cent neuf et soixante-dix-

huit tonnes (23 609,78 Tm) de matières résiduelles ont été enfouies au LET de la MRC 
de Bellechasse. 

 

Vous trouverez ci-joint un tableau présentant la répartition du tonnage par MRC soit: 

Bellechasse, Montmagny, et Etchemins. 

 



L.E.T. MRC Bellechasse - Sommaire statistique cumulatif au 31 Décembre 2022

Municipalités Code Population  Population

Géographique % Tonnage Tonnage / % du Tonnage Tonnage / % du Tonnage Tonnage / % du

habitant tonnage Tonnage TM / Habitant % TM Tonnage TM / Habitant % TM habitant tonnage habitant tonnage

Armagh 19037 1499 3,0% 385,69          0,257      2,80% 17,28           0,012       1,45% 69,57          0,046       1,12% 169,31        0,113       7,80% 641,85            0,43       2,75%

Beaumont 19105 3115 6,1% 837,13          0,269      6,08% 18,72           0,006       1,57% 288,16        0,093       4,64% 47,35          0,015       2,18% 1 191,35         0,38       5,11%

Buckland 19010 742 1,5% 264,62          0,357      1,92% 29,67           0,040       2,48% 37,09          0,050       0,60% 57,64          0,078       2,65% 389,01            0,52       1,67%

Honfleur 19070 902 1,8% 236,07          0,262      1,72% -              -         0,00% 104,77        0,116       1,69% 45,88          0,051       2,11% 386,72            0,43       1,66%

La Durantaye 19090 807 1,6% 259,79          0,322      1,89% 36,33           0,045       3,04% 55,31          0,069       0,89% 74,68          0,093       3,44% 426,11            0,53       1,83%

Saint-Anselme 19062 4154 8,2% 1 255,88       0,302      9,13% 153,44         0,037       12,84% 732,79        0,176       11,81% 140,80        0,034       6,48% 2 282,90         0,55       9,78%

Saint-Charles 19097 2581 5,1% 625,68          0,242      4,55% 43,64           0,017       3,65% 677,63        0,263       10,92% 57,36          0,022       2,64% 1 404,30         0,54       6,02%

Saint-Damien 19030 1853 3,7% 522,16          0,282      3,79% 77,86           0,042       6,51% 365,65        0,197       5,89% 100,68        0,054       4,64% 1 066,35         0,58       4,57%

Sainte-Claire 19055 3556 7,0% 844,22          0,237      6,14% 409,57         0,115       34,26% 656,76        0,185       10,58% 131,79        0,037       6,07% 2 042,34         0,57       8,75%

Saint-Gervais 19075 2161 4,3% 590,42          0,273      4,29% 3,42            0,002       0,29% 273,78        0,127       4,41% 68,12          0,032       3,14% 935,75            0,43       4,01%

Saint-Henri 19068 5884 11,6% 1 602,61       0,272      11,65% 133,07         0,023       11,13% 479,06        0,081       7,72% 123,55        0,021       5,69% 2 338,30         0,40       10,02%

Saint-Lazare 19050 1356 2,7% 307,00          0,226      2,23% 133,81         0,099       11,19% 81,66          0,060       1,32% 50,91          0,038       2,34% 573,38            0,42       2,46%

Saint-Léon 19020 1083 2,1% 467,38          0,432      3,40% 12,62           0,012       1,06% 85,93          0,079       1,38% 36,36          0,034       1,67% 602,29            0,56       2,58%

Saint-Malachie 19025 1574 3,1% 385,72          0,245      2,80% 6,70            0,004       0,56% 270,03        0,172       4,35% 64,30          0,041       2,96% 726,75            0,46       3,11%

Saint-Michel 19110 1848 3,6% 486,89          0,263      3,54% 2,74            0,001       0,23% 271,90        0,147       4,38% 96,54          0,052       4,45% 858,07            0,46       3,68%

Saint-Nazaire 19015 371 0,7% 100,13          0,270      0,73% -              -         0,00% 43,66          0,118       0,70% 22,42          0,060       1,03% 166,20            0,45       0,71%

Saint-Nérée 19045 756 1,5% 254,26          0,336      1,85% -              -         0,00% 20,77          0,027       0,33% 42,63          0,056       1,96% 317,65            0,42       1,36%

Saint-Philémon 19005 696 1,4% 153,99          0,221      1,12% 8,49            0,012       0,71% 147,36        0,212       2,37% 59,40          0,085       2,74% 369,23            0,53       1,58%

Saint-Raphael 19082 2443 4,8% 641,74          0,263      4,66% -              -         0,00% 155,35        0,064       2,50% 121,46        0,050       5,59% 918,54            0,38       3,94%

Saint-Vallier 19117 1089 2,1% 323,23          0,297      2,35% 77,80           0,071       6,51% 118,04        0,108       1,90% 104,45        0,096       4,81% 623,52            0,57       2,67%

MRC Bellechasse 38470 75,9% 10 544,59     0,274      76,63% 1 165,16      0,030       97,47% 4 935,25     0,128       79,54% 1 615,61     0,042       74,40% 18 260,61       0,47       78,27%

Sainte-Euphémie 18035 335 0,7% 122,70          0,366      0,89% -              -         0,00% 8,81            0,026       0,14% 39,14          0,117       1,80% 170,65            0,51       0,73%

N-D du Rosaire 18040 403 0,8% 131,03          0,325      0,95% -              -         0,00% 14,14          0,035       0,23% 29,22          0,072       1,35% 174,38            0,43       0,75%

Saint-Paul 18030 809 1,6% 258,04          0,319      1,88% -              -         0,00% 82,00          0,101       1,32% 42,63          0,053       1,96% 382,67            0,47       1,64%

MRC Montmagny 1547 3,1% 511,77          0,331      3,72% -              -         0,00% 104,94        0,068       1,69% 110,99        0,072       5,11% 727,70            0,47       3,12%

Lac Etchemin 28053 3972 7,8% 804,17          0,202      5,84% -              -         0,00% 710,26        0,179       11,45% 208,51        0,052       9,60% 1 722,94         0,43       7,38%

Saint-Benjamin 28025 1050 2,1% 322,19          0,307      2,34% -              -         0,00% 5,23            0,005       0,08% 0,32            0,000       0,01% 327,74            0,31       1,40%

Saint-Camille 28070 732 1,4% 233,18          0,319      1,69% -              -         0,00% 30,65          0,042       0,49% 36,51          0,050       1,68% 300,33            0,41       1,29%

Saint-Cyprien 28040 495 1,0% 148,57          0,300      1,08% -              -         0,00% 11,79          0,024       0,19% 39,75          0,080       1,83% 200,11            0,40       0,86%

Sainte-Justine 28045 1854 3,7% 344,03          0,186      2,50% -              -         0,00% 308,25        0,166       4,97% 50,43          0,027       2,32% 702,71            0,38       3,01%

Sainte-Rose 28030 733 1,4% 176,56          0,241      1,28% -              -         0,00% 37,31          0,051       0,60% 20,97          0,029       0,97% 234,84            0,32       1,01%

Sainte-Sabine 28065 342 0,7% 110,88          0,324      0,81% -              -         0,00% 20,13          0,059       0,32% 9,99            0,029       0,46% 141,00            0,41       0,60%

Saint-Louis 28035 393 0,8% 128,42          0,327      0,93% -              -         0,00% 11,78          0,030       0,19% 11,43          0,029       0,53% 151,63            0,39       0,65%

Saint-Luc 28060 444 0,9% 216,65          0,488      1,57% -              -         0,00% -             -         0,00% 16,85          0,038       0,78% 233,50            0,53       1,00%

Saint-Magloire 28075 668 1,3% 218,70          0,327      1,59% 30,22           0,045       2,53% 29,41          0,044       0,47% 50,02          0,075       2,30% 328,34            0,49       1,41%

MRC Etchemins 10683 21,1% 2 703,34       0,253      19,65% 30,22           0,003       2,53% 1 164,80     0,109       18,77% 444,78        0,042       20,48% 4 343,14         0,41       18,61%

Total 50700 100% 13 759,70     0,271      100% 1 195,38      0,024       100% 6 204,99     0,122       100% 2 171,38     0,043       100% 23 331,44       0,46       100%

Moins 107,36 récupérées

Société VIA: 407,90 TM + 23 405,22 TM  =  23 813,12 TM enfouies au L.E.T. au 31 décembre 2021

Société VIA:  385,70  TM + 23 331,44 TM  =  23 717,14 TM - 107,36 tm (récupérées) = 23609,78 TM enfouies au L.E.T. au 31 décembre 2022

Secteur municipal Secteur I.C.I. Secteur C.R.D. Cumulatif 3 Secteurs

Industries Commerces / Institutions



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II 

Nature et provenance des matières résiduelles enfouies 



En vous référant au tableau de l’annexe précédente, vous pourrez constater que 78,27% des matières 

résiduelles reçues, soit 18 260,61 tonnes métriques, proviennent des municipalités de la MRC de 

Bellechasse soit : Armagh, Beaumont, Buckland, Honfleur, La Durantaye, Saint-Anselme, Saint-Charles, 

Saint-Damien, Sainte-Claire, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare, Saint-Léon, Saint-Malachie, 

Saint-Michel, Saint-Nazaire, Saint-Nérée, Saint-Philémon, Saint-Raphaël et Saint-Vallier.  

  

Le tonnage se répartit ainsi :   

Déchets domestiques (municipal)  10 544,59 TM  

Déchets commerciaux (industriels) 1 165,16 TM  

Déchets commerciaux (commerces et institutions) :  

  

Incluant :    Animaux sauvages                              7,26 TM  

  Animaux (ordonnance MAPAQ)        0,00 TM  

  Sols contaminés AB                            0,00 TM  

  Tourbe des bassins  0,00 TM  

  Boues   0,00 TM  

4 935,25 TM  

Matériaux secs (construction, rénovation et démolition) :  1 615.61 TM  

Moins matières récupérées  (88,53) TM  

Pour un total enfoui de  18 172,08 TM  

  

Les municipalités de Sainte-Euphémie, Notre-Dame-du Rosaire et Saint-Paul, faisant partie de la MRC 

de Montmagny, représentent 3,12% de l’apport de matières résiduelles reçues, soit 727,70 tonnes 

métriques.  

  

Le tonnage se répartit ainsi :    

Déchets domestiques (municipal) :     511,77 TM  

Déchets commerciaux (commerces et institutions) :    

  

Incluant :    Animaux sauvages       0,14 TM  

 104,94 TM  

Matériaux secs (construction, rénovation et démolition) :    110,99 TM  

Moins matières récupérées       (2,84) TM  

Pour un total enfoui de   724,86 TM  

  

La MRC des Etchemins représente 18,61 % des matières résiduelles reçues, soit 4 343,14 tonnes 

métriques, provenant des municipalités de Lac-Etchemin, Sainte-Sabine, Saint-Benjamin, Saint-Camille, 

Sainte-Rose, Saint-Magloire, Saint-Cyprien, Sainte-Justine, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Luc.  

  

Le tonnage se répartit ainsi :  

  

Déchets domestiques (municipal)   2 703,34 TM  

Déchets commerciaux (industries) :  30,22 TM  

Déchets commerciaux (commerces et institutions) :    1 164,80 TM  

  

Incluant :       Animaux sauvages                                   6,69 TM  



  Boues                                               131,14 TM  

Matériaux secs (construction, rénovation et démolition) :      444,78 TM  

Moins matières récupérées  (15,99) TM  

 

Pour un total enfoui de  4 327,15 TM  

 

Au cours de l’année 2022, le site d’enfouissement a reçu 24 812,97 tonnes métriques de matières 

résiduelles. De ce nombre, 1 095,83 tonnes métriques sont des matières triées à la source (bois, résidu 

vert, tubulure propre, fer et plastique agricole) destinées à la récupération et à la revalorisation. À cette 

quantité s’ajoute les 107,36 tonnes métriques des matières récupérées (principalement des matériaux secs 

soit : carton, métal, bois, plastique, bardeaux d’asphalte, pneus, vêtements, etc…) par le personnel affecté 

aux opérations d’enfouissement du service GMR, ce qui porte le total des matières récupérées à 1 203,19 

tonnes métriques sur le site de la MRC de Bellechasse, et la quantité réellement enfouie pour 2022 à 23 

609,78 tonnes métriques.  

  

De ces 23 609,78 tonnes métriques enfouies, 23 224,08 tonnes métriques proviennent des 33 

municipalités apportant des matières au LET alors que 385,70 tonnes métriques sont constituées de rejets 

du centre de tri de La Société VIA situé à Lévis et qui sont acceptées en vertu de l’entente avec celui-ci. 

Ces matières correspondent aux rejets de l’ensemble du territoire desservi par notre MRC pour la collecte 

sélective, soit 20 municipalités de Bellechasse auxquelles s’ajoutent celles de Notre-Dame-du-Rosaire, 

Sainte-Euphémie, Saint-Paul, Saint-Camille, Saint-Magloire et Sainte-Sabine.   

  

Ces informations sont vérifiables dans le registre annuel d’exploitation dans lequel est consigné tout 

apport de matières résiduelles au LET de la MRC de Bellechasse (Condition 8, 803-2002).  Les billets de 

pesée font état de la provenance de toute matière qui entre au LET.  
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Attention: Caroline Lemelin

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
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Matrice: Boue
Nombre d'échantillons reçus: 1

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

Solides totaux séchés à 105°C (1) 1 2022/12/02 2022/12/04 STL SOP-00051 MA100-S.T. 1.1 R5 m

Remarques:

Bureau Veritas est certifié ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses
utilisées par Bureau Veritas s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le MELCC, l’EPA et
l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Bureau Veritas (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Bureau
Veritas). Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des
méthodes, sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont
pas corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Bureau Veritas sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre
garantie, explicite ou implicite. Le client a fait appel à Bureau Veritas pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence
mentionnées dans ce rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services
offerts par Bureau Veritas, sauf si convenu autrement par écrit. Bureau Veritas ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des
renseignements fournis par le client ou son représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Bureau Veritas, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Bureau Veritas - Montréal, 889 Montée de Liesse , Ville St. Laurent, QC, H4T 1P5

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Bureau Veritas: C264624
Date du rapport: 2023/01/10

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: BOUES

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (BOUE)

ID Bureau Veritas LE9539

Date d'échantillonnage
2022/11/10

 08:00

# Bordereau n/a

Unités
BOUES LAC ETCH

10/11
LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 41 N/A N/A

CONVENTIONNELS

Solides Totaux % g/g 39 0.20 2360511

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C264624
Date du rapport: 2023/01/10

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: BOUES

REMARQUES GÉNÉRALES

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Bureau Veritas: C264624
Date du rapport: 2023/01/10

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: BOUES

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2360511 ZZH Blanc fortifié Solides Totaux 2022/12/04 96 %

2360511 ZZH Blanc de méthode Solides Totaux 2022/12/04 <0.20 % g/g

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Réc = Récupération
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Dossier Bureau Veritas: C264624
Date du rapport: 2023/01/10

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: BOUES

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport ont été vérifiés et validés par:

Shu Yang, B.Sc. Chimiste, Montréal, Analyste II

Bureau Veritas a mis en place des procédures qui protègent contre l'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis,
conformément à l'ISO/CEI17025. Pour la validation spécifique à un groupe de services, veuillez vous référer à la page des Signatures de validation si elle est incluse, sinon
disponible sur demande. Pour les noms de validation des analystes/superviseurs spécifiques à un service, veuillez vous référer à la section Résumé de l'analyse si elle est
incluse, sinon disponible sur demande. Ce rapport est autorisé par {0}, {1}, responsable des opérations des laboratoires {3} du  {2}.
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Annexe III 

Nature et quantité de matériaux de recouvrement utilisés 



Recouvrement journalier 

Note: Dans le formulaire de déclaration, il s'agit du matériel reçu. Dans ce document, nous faisons 

référence au matériel utilisé. 

À la fin de chaque journée d’opération, les déchets sont complètement recouverts, et ce, dans le 

respect du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (RLRQ, 

chapitre Q-2, r.19). Au cours de l’année, cinq (5) types de matériel de recouvrement journalier 

totalisant 7 591,79 tonnes métriques (Tm) ont été utilisés au LET de la MRC de Bellechasse. 

Tous respectent la réglementation à ce sujet et se répartissent comme suit :   

- 167,73 Tm de gravier ont été utilisées pour solidifier le fond de la montée correspondant 

plus précisément à :  
▪ 1295,44 Tm, de béton broyé1, acheté à l’externe ;  

▪ 266,82 Tm de pierre 0-2 1/2", achetée à l’externe ;  

▪ 566,75 Tm de pierre brute #10B ;  

▪ et 38,72 Tm de gravier 0-4" excavé des travaux effectués au site.  

  

- 1426,06 Tm de sols biotraités achetés de la firme Englobe de Québec, provenant de Québec 
secteur Saint-Lambert, utilisés à titre de recouvrement journalier ou recouvrement 
temporaire à moyen terme pour stabiliser les talus de la cellule 15. Ces sols ont une 
proportion de matière organique plus élevée que le sable ce qui contribue à limiter l’érosion 
et permet d’être ensemencé afin d’ajouter un écran végétal visuel et un maintien du 

recouvrement dans le temps. Par ailleurs, afin de rencontrer les paramètres de 
granulométrie et de conductivité hydraulique, les deux (2) lots de sols biotraités ont été 
mélangés de façon homogène ;  

  

- 983 Tm de sable utilisé pour le recouvrement journalier des déchets, correspondant plus 
précisément à :  

▪ 3078 Tm de sable de catégorie « A », acheté à l’externe ;  
▪ 905 Tm de déblai tamisé de catégorie « B » ce déblai tamisé a été excavé des 

travaux effectués sur le site et utilisé en proportion d’une (1) part de déblai pour 
deux (2) parts de sable afin d’améliorer la performance de recouvrement, 
diminuer les coûts d’achat et mieux gérer l’entreposage du déblai ;  

  

- Enfin, 6 Tm de Chaux pour recouvrir les carcasses d’animaux avant l’enfouissement.  

  

- Et 9 Tm de sable abrasif pour faciliter la montée de la pente pour atteindre le sommet.  
 

 
1 Ce matériel comprend des résidus de béton broyés qui sont acceptés pour faire du remblai en vertu des lignes directrices sur le béton. 



Recouvrement final 

Du matériel de recouvrement final a été ajouté en 2022 sur la cellule 15, toujours dans le respect 
du règlement. En voici sa composition:  

- Remblai de Type 2B (MG 112) provenant du banc Fradette à Armagh : 2 652 m³ ont été 
payés à l’entrepreneur. On peut considérer 1,7 t/m³ pour ce type de matériel et, donc: ± 
4 508 Tm. 

- Remblai Type 2A (MG 112) provenant du banc Corriveau à Saint-Damien-de-Buckland : 
1 481 m³ ont été payés à l’entrepreneur. On peut considérer 1,7 t/m³ pour ce type de 
matériel et, donc: ± 2 518 Tm. 

- Terre végétale provenant du décapage du terrain naturel lors de la construction des 
cellules du LET : 4 558 m² ont été payés à l’entrepreneur. En considérant qu’ils ont mis 
0,15 m d’épaisseur (selon les plans) et une masse volumique de 1,5t/m³ (selon 
Lafontaine), on peut considérer une quantité de ± 1025 Tm. 

 
*** 

 

En définitive, au cours de l’année 2022, 23 609,78 Tm de déchets ont été enfouies dans la cellule 15 
du LET.   
 

Nous vous référons au rapport de volumétrie daté du 28 octobre 2022, produit par le service 
d’ingénierie de la MRC de Bellechasse et joint à l’annexe V afin de vous indiquer la progression des 
opérations d’enfouissement des matières résiduelles.  



Rapport d'analyse(s) - sols et granulats

Client: Laboratoires Bureau Veritas

Projet: Contrôle et essais en laboratoire 2021

Type du matériau: Matériel de recouvrement

Provenance: Inconnue -

Usage proposé: recouvrement journalier

Projet No: 11223313-B1

Échantillon No: 67732

Date de prélèvement: 2022-09-23

Prélevé par: Le client

Localisation du prélévement: KZ1471-01R/BETON

Tamis 112
mm

80
mm

56
mm

40
mm

31.5
mm

20
mm

14
mm

10
mm

5
mm

2.5
mm

1.25
mm

630
µm

315
µm

160
µm

80
µm

Résultat
cumulatifs 100 100 100 100 100 95 85 73 52 39 29 21 13 7 4.3

Exigences
min. 0

max. 20.0

Autres essais Résultats
Exigences

min. max.

Perméabilité ASTM D2434 cm/s 6.42E-03 1E-04

Teneur en eau initiale ASTM D2434 % 11

Teneur en eau finale ASTM D2434 % 23.2

Masse volumique sèche ASTM D2434 kg/m³ 1485

Cu: 29 | D85: 14.0 | D15: 0.4 ||| Cc: 1 | D60: 6.5 | D10: 0.2 ||| D50: 4.5 | D30: 1.3

Essai Proctor (NQ 2501-255, méthode ) Résultats

Masse volumique sèche maximale (kg/m3)

Humidité optimale (%)

A r g i l e   e t   s i l t S a b l e G r a v i e r

4.3% 48% 48%

Remarques: BC# C253390. Respecte les exigences de l'article 42 du REIMR

Préparé par: Stéphanie Roy Vérifié par: Date: 2022-10-06

GHD FO-930.201-Rapport d'analyse(s)-sols et granulats-Rév. 1-01/04/2016 GHD Consultants Ltée. 2181 4e rue St-Romuald Qc G6W 5M6

Granulométrie (% passant) ( LC 21-040 )

Marc-Olivier Parent, ing.



Rapport d'analyse(s) - sols et granulats

Client: Laboratoires Bureau Veritas

Projet: Contrôle et essais en laboratoire 2021

Type du matériau: Matériel de recouvrement

Provenance: Inconnue -

Usage proposé: recouvrement journalier

Projet No: 11223313-B1

Échantillon No: 67731

Date de prélèvement: 2022-09-23

Prélevé par: Le client

Localisation du prélévement: KZ1470-01R/TAMISÉ

Tamis 112
mm

80
mm

56
mm

40
mm

31.5
mm

20
mm

14
mm

10
mm

5
mm

2.5
mm

1.25
mm

630
µm

315
µm

160
µm

80
µm

Résultat
cumulatifs 100 100 100 100 99 96 91 87 80 75 70 64 56 47 37.6

Exigences
min.

max.

Autres essais Résultats
Exigences

min. max.

Perméabilité ASTM D5856 cm/s 1.1E-06 1E-04

Teneur en eau initiale ASTM D5856 % 18.8

Teneur en eau finale ASTM D5856 % 21.7

Masse volumique sèche ASTM D5856 kg/m³ 1549

Cu: 0 | D85: 8.2 | D15: 0.0 ||| Cc: 0 | D60: 0.4 | D10: 0.0 ||| D50: 0.2 | D30: 0.0

Essai Proctor (NQ 2501-255, méthode ) Résultats

Masse volumique sèche maximale (kg/m3)

Humidité optimale (%)

A r g i l e   e t   s i l t S a b l e G r a v i e r

37.6% 42% 20%

Remarques: BC# C253390

Préparé par: Stéphanie Roy Vérifié par: Date: 2022-10-12

GHD FO-930.201-Rapport d'analyse(s)-sols et granulats-Rév. 1-01/04/2016 GHD Consultants Ltée. 2181 4e rue St-Romuald Qc G6W 5M6

Granulométrie (% passant) ( LC 21-040 )

Marc-Olivier Parent, ing.







# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C233536
Reçu: 2022/07/06, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: SOLS
Votre # Bordereau: n/a

Date du rapport: 2022/07/25
# Rapport: R2774088

Version: 1 - Finale

Attention: Caroline Lemelin

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 3

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 2 N/A 2022/07/15 QUE SOP-00202 MA.400–COV 2.0 R4 m

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 1 N/A 2022/07/19 QUE SOP-00202 MA.400–COV 2.0 R4 m

HP (C10-C50) dans les sols 3 2022/07/14 2022/07/15 QUE SOP-00220 MA400–HYD 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 3 2022/07/18 2022/07/21 QUE SOP-00132 MA.200–Mét. 1.2 R7 m

HAP dans les sols 3 2022/07/14 2022/07/15 QUE SOP-00221 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Bureau Veritas est certifié ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses
utilisées par Bureau Veritas s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le MELCC, l’EPA et
l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Bureau Veritas (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Bureau
Veritas). Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des
méthodes, sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont
pas corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Bureau Veritas sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre
garantie, explicite ou implicite. Le client a fait appel à Bureau Veritas pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence
mentionnées dans ce rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services
offerts par Bureau Veritas, sauf si convenu autrement par écrit. Bureau Veritas ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des
renseignements fournis par le client ou son représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Bureau Veritas, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.
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# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C233536
Reçu: 2022/07/06, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: SOLS
Votre # Bordereau: n/a

Date du rapport: 2022/07/25
# Rapport: R2774088

Version: 1 - Finale

Attention: Caroline Lemelin

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Diane Goulet, Chargée de projets
Courriel: Diane.GOULET@bureauveritas.com
Téléphone (418)658-5784 Ext:7066442
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Bureau Veritas KP6473 KP6474 KP6475

Date d'échantillonnage
2022/07/05

 08:30
2022/07/05

 08:45
2022/07/05

 09:15

# Bordereau n/a n/a n/a

Unités ALLEN 001 ALLEN 002 ALLEN 004 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.4 9.0 7.7 N/A N/A

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2311806

Récupération des Surrogates (%)

D10-Anthracène % 98 96 98 N/A 2311806

D12-Benzo(a)pyrène % 88 86 88 N/A 2311806

D14-Terphenyl % 102 98 102 N/A 2311806

D8-Acenaphthylene % 86 84 88 N/A 2311806

D8-Naphtalène % 80 78 82 N/A 2311806

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Bureau Veritas KP6473 KP6474 KP6475

Date d'échantillonnage
2022/07/05

 08:30
2022/07/05

 08:45
2022/07/05

 09:15

# Bordereau n/a n/a n/a

Unités ALLEN 001 ALLEN 002 ALLEN 004 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.4 9.0 7.7 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 100 2311798

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 98 96 102 N/A 2311798

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Bureau Veritas KP6473 KP6473 KP6474 KP6475

Date d'échantillonnage
2022/07/05

 08:30
2022/07/05

 08:30
2022/07/05

 08:45
2022/07/05

 09:15

# Bordereau n/a n/a n/a n/a

Unités ALLEN 001
ALLEN 001
 Dup. de

Lab.
ALLEN 002 ALLEN 004 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.4 9.4 9.0 7.7 N/A N/A

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2312409

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2312409

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2312409

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2312409

Récupération des Surrogates (%)

4-Bromofluorobenzène % 90 89 90 69 N/A 2312409

D10-Ethylbenzène % 104 99 88 117 N/A 2312409

D4-1,2-Dichloroéthane % 108 108 105 101 N/A 2312409

D8-Toluène % 102 101 102 124 N/A 2312409

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Bureau Veritas KP6473 KP6473 KP6474 KP6475

Date d'échantillonnage
2022/07/05

 08:30
2022/07/05

 08:30
2022/07/05

 08:45
2022/07/05

 09:15

# Bordereau n/a n/a n/a n/a

Unités ALLEN 001
ALLEN 001
 Dup. de

Lab.
ALLEN 002 ALLEN 004 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.4 9.4 9.0 7.7 N/A N/A

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2312858

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2312858

Baryum (Ba) mg/kg 22 22 18 20 5.0 2312858

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2312858

Chrome (Cr) mg/kg 8.0 7.6 9.4 8.3 2.0 2312858

Cobalt (Co) mg/kg 6.7 6.2 5.2 5.5 2.0 2312858

Cuivre (Cu) mg/kg 12 12 11 12 2.0 2312858

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2312858

Manganèse (Mn) mg/kg 410 340 290 270 2.0 2312858

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2312858

Nickel (Ni) mg/kg 18 16 14 14 1.0 2312858

Plomb (Pb) mg/kg 5.7 5.6 5.5 <5.0 5.0 2312858

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2312858

Zinc (Zn) mg/kg 30 28 27 28 10 2312858

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

REMARQUES GÉNÉRALES

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2311798 MTI Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2022/07/15 100 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/15 99 %

2311798 MTI Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2022/07/15 96 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/15 <100 mg/kg

2311806 MEP Blanc fortifié D10-Anthracène 2022/07/15 88 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/15 90 %

D14-Terphenyl 2022/07/15 98 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/15 80 %

D8-Naphtalène 2022/07/15 76 %

Acénaphtène 2022/07/15 92 %

Acénaphtylène 2022/07/15 94 %

Anthracène 2022/07/15 92 %

Benzo(a)anthracène 2022/07/15 95 %

Benzo(a)pyrène 2022/07/15 102 %

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/15 99 %

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/15 102 %

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/15 93 %

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/15 101 %

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/15 86 %

Chrysène 2022/07/15 98 %

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/15 103 %

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/15 88 %

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/15 98 %

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/15 89 %

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/15 87 %

Fluoranthène 2022/07/15 90 %

Fluorène 2022/07/15 96 %

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/15 93 %

3-Méthylcholanthrène 2022/07/15 85 %

Naphtalène 2022/07/15 78 %

Phénanthrène 2022/07/15 86 %

Pyrène 2022/07/15 92 %

2-Méthylnaphtalène 2022/07/15 92 %

1-Méthylnaphtalène 2022/07/15 96 %

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/15 101 %

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/15 91 %

2311806 MEP Blanc de méthode D10-Anthracène 2022/07/15 98 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/15 94 %

D14-Terphenyl 2022/07/15 100 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/15 86 %

D8-Naphtalène 2022/07/15 82 %

Acénaphtène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Anthracène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Chrysène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/15 <0.10 mg/kg
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Fluorène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Pyrène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

2312409 MTI Blanc fortifié 4-Bromofluorobenzène 2022/07/15 90 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/15 93 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/15 105 %

D8-Toluène 2022/07/15 102 %

Benzène 2022/07/15 111 %

Toluène 2022/07/15 109 %

Éthylbenzène 2022/07/15 108 %

Xylènes (o,m,p) 2022/07/15 107 %

2312409 MTI Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2022/07/15 90 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/15 95 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/15 106 %

D8-Toluène 2022/07/15 103 %

Benzène 2022/07/15 <0.10 mg/kg

Toluène 2022/07/15 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2022/07/15 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2022/07/15 <0.20 mg/kg

2312858 ABT Blanc fortifié Argent (Ag) 2022/07/21 116 %

Arsenic (As) 2022/07/21 106 %

Baryum (Ba) 2022/07/21 106 %

Cadmium (Cd) 2022/07/21 102 %

Chrome (Cr) 2022/07/21 107 %

Cobalt (Co) 2022/07/21 103 %

Cuivre (Cu) 2022/07/21 101 %

Etain (Sn) 2022/07/21 108 %

Manganèse (Mn) 2022/07/21 104 %

Molybdène (Mo) 2022/07/21 104 %

Nickel (Ni) 2022/07/21 102 %

Plomb (Pb) 2022/07/21 103 %

Sélénium (Se) 2022/07/21 100 %

Zinc (Zn) 2022/07/21 103 %

2312858 ABT Blanc de méthode Argent (Ag) 2022/07/21 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2022/07/21 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2022/07/21 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2022/07/21 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2022/07/21 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2022/07/21 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2022/07/21 <2.0 mg/kg

Etain (Sn) 2022/07/21 <4.0 mg/kg
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Manganèse (Mn) 2022/07/21 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2022/07/21 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2022/07/21 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2022/07/21 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2022/07/21 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2022/07/21 <10 mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Réc = Récupération
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Dossier Bureau Veritas: C233536
Date du rapport: 2022/07/25

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport ont été vérifiés et validés par:

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste, Montréal, Coordonnatrice de Laboratoire - Conventionnel

Julie Rochette, B.Sc., Chimiste, Ste-Foy, Analyste II

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste, Montréal, Chef d’équipe

Shu Yang, B.Sc. Chimiste, Montréal, Analyste II

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Rapport d'analyse(s) - sols et granulats

Client: Laboratoires Bureau Veritas

Projet: Contrôle et essais en laboratoire 2021

Type du matériau: Matériel de recouvrement

Provenance: Inconnue -

Usage proposé: recouvrement journalier

Projet No: 11223313-B1

Échantillon No: 67912

Date de prélèvement: 2022-11-01

Prélevé par: Le client

Localisation du prélévement: LD7421-(180)SOLS 01

Tamis 112
mm

80
mm

56
mm

40
mm

31.5
mm

20
mm

14
mm

10
mm

5
mm

2.5
mm

1.25
mm

630
µm

315
µm

160
µm

80
µm

Résultat
cumulatifs 100 100 100 98 96 94 90 85 75 67 59 52 43 33 23.3

Exigences
min. 0

max. 20.0

Autres essais Résultats
Exigences

min. max.

Perméabilité ASTM D5856 cm/s 1.1E-06 1E-04

Teneur en eau initiale ASTM D5856 % 8.2

Teneur en eau finale ASTM D5856 % 11.5

Masse volumique sèche ASTM D5856 kg/m³ 1874

Cu: 0 | D85: 10.0 | D15: 0.0 ||| Cc: 0 | D60: 1.4 | D10: 0.0 ||| D50: 0.5 | D30: 0.1

Essai Proctor (NQ 2501-255, méthode ) Résultats

Masse volumique sèche maximale (kg/m3)

Humidité optimale (%)

A r g i l e   e t   s i l t S a b l e G r a v i e r

23.3% 51% 25%

Remarques: Écarts aux tamis suivants: 80 µm. BC# C262369. Ne respecte pas les exigences de l'article 42 du REIMR

Préparé par: Stéphanie Roy Vérifié par: Date: 2022-11-11

GHD FO-930.201-Rapport d'analyse(s)-sols et granulats-Rév. 1-01/04/2016 GHD Consultants Ltée. 2181 4e rue St-Romuald Qc G6W 5M6

Granulométrie (% passant) ( LC 21-040 )

Serge Larouche, ing.



Rapport d'analyse(s) - sols et granulats

Client: Laboratoires Bureau Veritas

Projet: Contrôle et essais en laboratoire 2021

Type du matériau: Matériel de recouvrement

Provenance: Inconnue -

Usage proposé: recouvrement journalier

Projet No: 11223313-B1

Échantillon No: 67913

Date de prélèvement: 2022-11-01

Prélevé par: Le client

Localisation du prélévement: LD7422-SOLS 02

Tamis 112
mm

80
mm

56
mm

40
mm

31.5
mm

20
mm

14
mm

10
mm

5
mm

2.5
mm

1.25
mm

630
µm

315
µm

160
µm

80
µm

Résultat
cumulatifs 100 100 98 97 96 92 87 83 73 64 57 50 42 33 24.8

Exigences
min. 0

max. 20.0

Autres essais Résultats
Exigences

min. max.

Perméabilité ASTM D5856 cm/s 2.1E-06 1E-04

Teneur en eau initiale ASTM D5856 % 8.2

Teneur en eau finale ASTM D5856 % 11.9

Masse volumique sèche ASTM D5856 kg/m³ 1845

Cu: 0 | D85: 11.8 | D15: 0.0 ||| Cc: 0 | D60: 1.7 | D10: 0.0 ||| D50: 0.6 | D30: 0.1

Essai Proctor (NQ 2501-255, méthode ) Résultats

Masse volumique sèche maximale (kg/m3)

Humidité optimale (%)

A r g i l e   e t   s i l t S a b l e G r a v i e r

24.8% 48% 27%

Remarques: Écarts aux tamis suivants: 80 µm. BC# C262369.Ne respecte pas les exigences de l'article 42 du REIMR

Préparé par: Stéphanie Roy Vérifié par: Date: 2022-11-11

GHD FO-930.201-Rapport d'analyse(s)-sols et granulats-Rév. 1-01/04/2016 GHD Consultants Ltée. 2181 4e rue St-Romuald Qc G6W 5M6

Granulométrie (% passant) ( LC 21-040 )

Serge Larouche, ing.



Rapport d'analyse(s) - sols et granulats

Client: Laboratoires Bureau Veritas

Projet: Contrôle et essais en laboratoire 2021

Type du matériau: Matériel de recouvrement

Provenance: Inconnue -

Usage proposé: recouvrement journalier

Projet No: 11223313-B1

Échantillon No: 67914

Date de prélèvement: 2022-11-01

Prélevé par: Le client

Localisation du prélévement: LD7423-SOLS 03

Tamis 112
mm

80
mm

56
mm

40
mm

31.5
mm

20
mm

14
mm

10
mm

5
mm

2.5
mm

1.25
mm

630
µm

315
µm

160
µm

80
µm

Résultat
cumulatifs 100 100 100 99 98 93 87 82 73 67 61 56 48 39 29.8

Exigences
min. 0

max. 20.0

Autres essais Résultats
Exigences

min. max.

Perméabilité ASTM D5856 cm/s 3.0E-06 1E-04

Teneur en eau initiale ASTM D5856 % 13

Teneur en eau finale ASTM D5856 % 23.6

Masse volumique sèche ASTM D5856 kg/m³ 1479

Cu: 0 | D85: 12.2 | D15: 0.0 ||| Cc: 0 | D60: 1.1 | D10: 0.0 ||| D50: 0.4 | D30: 0.1

Essai Proctor (NQ 2501-255, méthode ) Résultats

Masse volumique sèche maximale (kg/m3)

Humidité optimale (%)

A r g i l e   e t   s i l t S a b l e G r a v i e r

29.8% 43% 27%

Remarques: Écarts aux tamis suivants: 80 µm. BC# C262369.Ne respecte pas les exigences de l'article 42 du REIMR 

Préparé par: Stéphanie Roy Vérifié par: Date: 2022-11-23

GHD FO-930.201-Rapport d'analyse(s)-sols et granulats-Rév. 1-01/04/2016 GHD Consultants Ltée. 2181 4e rue St-Romuald Qc G6W 5M6

Granulométrie (% passant) ( LC 21-040 )

Ibrahim Moubarak Savadogo, CPI, M.Ing.



Rapport d'analyse(s) - sols et granulats

Client: Laboratoires Bureau Veritas

Projet: Contrôle et essais en laboratoire 2021

Type du matériau: Matériel de recouvrement

Provenance: Inconnue -

Usage proposé: recouvrement journalier

Projet No: 11223313-B1

Échantillon No: 67915

Date de prélèvement: 2022-11-01

Prélevé par: Le client

Localisation du prélévement: LD7424-SOLS 04

Tamis 112
mm

80
mm

56
mm

40
mm

31.5
mm

20
mm

14
mm

10
mm

5
mm

2.5
mm

1.25
mm

630
µm

315
µm

160
µm

80
µm

Résultat
cumulatifs 100 100 100 100 99 94 90 86 78 73 68 62 55 45 36.4

Exigences
min. 0

max. 20.0

Autres essais Résultats
Exigences

min. max.

Perméabilité ASTM D5856 cm/s 3.6E-06 1E-04

Teneur en eau initiale ASTM D5856 % 13.7

Teneur en eau finale ASTM D5856 % 25

Masse volumique sèche ASTM D5856 kg/m³ 1439

Cu: 0 | D85: 9.2 | D15: 0.0 ||| Cc: 0 | D60: 0.5 | D10: 0.0 ||| D50: 0.2 | D30: 0.0

Essai Proctor (NQ 2501-255, méthode ) Résultats

Masse volumique sèche maximale (kg/m3)

Humidité optimale (%)

A r g i l e   e t   s i l t S a b l e G r a v i e r

36.4% 42% 22%

Remarques: Écarts aux tamis suivants: 80 µm. BC# C262369.Ne respecte pas les exigences de l'article 42 du REIMR

Préparé par: Stéphanie Roy Vérifié par: Date: 2022-11-24

GHD FO-930.201-Rapport d'analyse(s)-sols et granulats-Rév. 1-01/04/2016 GHD Consultants Ltée. 2181 4e rue St-Romuald Qc G6W 5M6

Granulométrie (% passant) ( LC 21-040 )

Ibrahim Moubarak Savadogo, CPI, M.Ing.



CLIENT: LAB  No.: WLT 818-7

PROJECT/ SITE: PROJECT No.: 11203471-B1

REMARKS:

PERFORMED BY: DATE:

VERIFIED BY: DATE:

Sample Identinfication: KR2140-1384-20L (1366)

PERMEABILITY OF GRANULAR SOILS (CONSTANT HEAD)

ASTM D2434-2019

Bureau Veritas Laboratories 

2022 Laboratory Testing

Client sample number: C237073

Kunall Vadgama August 2, 2022

15.5

Void Ratio

Hydraulic Conductivity, k 20, cm/sec

0.88

Type of material: Sludge

Michael Braverman August 4, 2022

Specimen Parameters

8.1E-05

Diameter, cm

Length, cm

Volume, cm
3

Wet Mass, g

Dry Density, kg/m
3

Moisture, %

11.5

10.0

1038.7

1747.4

1456.2

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

0.00E+00 5.00E-04 1.00E-03

H
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u
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 G
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/L

Velocity, Q/At, cm/sec

FO-930.115a (On) / IA / 12-14     





# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C237073
Reçu: 2022/07/20, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # Bordereau: n/a

Date du rapport: 2022/08/11
# Rapport: R2779701

Version: 1 - Finale

Attention: Résultats MRC

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 3

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (2) 2 N/A 2022/07/22 QUE SOP-00202 MA.400–COV 2.0 R4 m

HP (C10-C50) dans les sols 2 2022/07/20 2022/07/21 QUE SOP-00220 MA400–HYD 1.1 R3 m

Conductivité hydraulique (ASTM D2434) (1) 1 N/A N/A

Granulométrie (tamis) (1) 1 N/A N/A

Métaux extractibles totaux par ICP 2 2022/07/21 2022/07/28 QUE SOP-00132 MA.200–Mét. 1.2 R7 m

HAP dans les sols 2 2022/07/20 2022/07/21 QUE SOP-00221 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Bureau Veritas est certifié ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses
utilisées par Bureau Veritas s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le MELCC, l’EPA et
l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Bureau Veritas (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Bureau
Veritas). Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des
méthodes, sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont
pas corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Bureau Veritas sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre
garantie, explicite ou implicite. Le client a fait appel à Bureau Veritas pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence
mentionnées dans ce rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services
offerts par Bureau Veritas, sauf si convenu autrement par écrit. Bureau Veritas ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des
renseignements fournis par le client ou son représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Bureau Veritas, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par GHD Consultants, 445, avenue St-Jean-Baptiste , Quebec City, QC, G2E 5N7
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# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C237073
Reçu: 2022/07/20, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # Bordereau: n/a

Date du rapport: 2022/08/11
# Rapport: R2779701

Version: 1 - Finale

Attention: Résultats MRC

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

(2) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Diane Goulet, Chargée de projets
Courriel: Diane.GOULET@bureauveritas.com
Téléphone (418)658-5784 Ext:7066442
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Chrysène mg/kg 0.11 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Fluoranthène mg/kg 0.23 0.17 0.10 2313964

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Phénanthrène mg/kg 0.20 <0.10 0.10 2313964

Pyrène mg/kg 0.21 0.21 0.10 2313964

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 0.14 0.10 2313964

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 0.11 0.10 2313964

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Récupération des Surrogates (%)

D10-Anthracène % 94 98 N/A 2313964

D12-Benzo(a)pyrène % 88 88 N/A 2313964

D14-Terphenyl % 92 98 N/A 2313964

D8-Acenaphthylene % 110 112 N/A 2313964

D8-Naphtalène % 86 90 N/A 2313964

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 1600 2400 100 2313962

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 99 90 N/A 2313962

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2314088

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 0.20 2314088

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 0.20 2314088

Xylènes (o,m,p) † mg/kg 0.30 0.47 0.20 2314088

Récupération des Surrogates (%)

4-Bromofluorobenzène % 91 91 N/A 2314088

D10-Ethylbenzène % 88 92 N/A 2314088

D4-1,2-Dichloroéthane % 107 107 N/A 2314088

D8-Toluène % 97 97 N/A 2314088

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 0.50 2314341

Arsenic (As) mg/kg 8.2 <5.0 5.0 2314341

Baryum (Ba) mg/kg 110 140 5.0 2314341

Cadmium (Cd) mg/kg 0.52 <0.50 0.50 2314341

Chrome (Cr) mg/kg 19 18 2.0 2314341

Cobalt (Co) mg/kg 9.0 8.0 2.0 2314341

Cuivre (Cu) mg/kg 41 21 2.0 2314341

Etain (Sn) mg/kg 120 <4.0 4.0 2314341

Manganèse (Mn) mg/kg 970 460 2.0 2314341

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 1.0 2314341

Nickel (Ni) mg/kg 23 20 1.0 2314341

Plomb (Pb) mg/kg 110 68 5.0 2314341

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 1.0 2314341

Zinc (Zn) mg/kg 140 77 10 2314341

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

REMARQUES GÉNÉRALES

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2313962 MTI Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2022/07/21 84 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/21 96 %

2313962 MTI Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2022/07/21 96 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/21 <100 mg/kg

2313964 MEP Blanc fortifié D10-Anthracène 2022/07/21 90 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/21 86 %

D14-Terphenyl 2022/07/21 88 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/21 100 %

D8-Naphtalène 2022/07/21 84 %

Acénaphtène 2022/07/21 64 %

Acénaphtylène 2022/07/21 95 %

Anthracène 2022/07/21 85 %

Benzo(a)anthracène 2022/07/21 78 %

Benzo(a)pyrène 2022/07/21 83 %

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/21 75 %

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/21 79 %

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/21 78 %

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/21 87 %

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/21 74 %

Chrysène 2022/07/21 77 %

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/21 81 %

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/21 74 %

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/21 86 %

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/21 81 %

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/21 77 %

Fluoranthène 2022/07/21 76 %

Fluorène 2022/07/21 76 %

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/21 77 %

3-Méthylcholanthrène 2022/07/21 74 %

Naphtalène 2022/07/21 74 %

Phénanthrène 2022/07/21 76 %

Pyrène 2022/07/21 78 %

2-Méthylnaphtalène 2022/07/21 77 %

1-Méthylnaphtalène 2022/07/21 79 %

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/21 82 %

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/21 81 %

2313964 MEP Blanc de méthode D10-Anthracène 2022/07/21 100 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/21 94 %

D14-Terphenyl 2022/07/21 80 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/21 110 %

D8-Naphtalène 2022/07/21 88 %

Acénaphtène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Anthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Chrysène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Fluorène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

2314088 DES Blanc fortifié 4-Bromofluorobenzène 2022/07/22 92 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/22 77 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/22 106 %

D8-Toluène 2022/07/22 97 %

Benzène 2022/07/22 85 %

Toluène 2022/07/22 82 %

Éthylbenzène 2022/07/22 79 %

Xylènes (o,m,p) 2022/07/22 78 %

2314088 DES Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2022/07/22 92 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/22 78 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/22 106 %

D8-Toluène 2022/07/22 97 %

Benzène 2022/07/22 <0.10 mg/kg

Toluène 2022/07/22 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2022/07/22 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2022/07/22 <0.20 mg/kg

2314341 JRC Blanc fortifié Argent (Ag) 2022/07/28 133 (1) %

Arsenic (As) 2022/07/28 122 %

Baryum (Ba) 2022/07/28 113 %

Cadmium (Cd) 2022/07/28 119 %

Chrome (Cr) 2022/07/28 124 %

Cobalt (Co) 2022/07/28 117 %

Cuivre (Cu) 2022/07/28 118 %

Etain (Sn) 2022/07/28 119 %

Manganèse (Mn) 2022/07/28 118 %

Molybdène (Mo) 2022/07/28 116 %

Nickel (Ni) 2022/07/28 119 %

Plomb (Pb) 2022/07/28 115 %

Sélénium (Se) 2022/07/28 120 %

Zinc (Zn) 2022/07/28 117 %

2314341 JRC Blanc de méthode Argent (Ag) 2022/07/28 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2022/07/28 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2022/07/28 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2022/07/28 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Etain (Sn) 2022/07/28 <4.0 mg/kg

2022/08/11 09:21Page 9 de 11

Bureau Veritas     2690, Avenue Dalton, Sainte-Foy, Québec G1P 3S4      Tél.: (418) 658-5784      Télécopieur: (418) 658-6594



Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Manganèse (Mn) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2022/07/28 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2022/07/28 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2022/07/28 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2022/07/28 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2022/07/28 <10 mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Réc = Récupération

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/11

MRC de Bellechasse

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport ont été vérifiés et validés par:

Denis Shragin, B. Sc. Chimiste, Québec, Analyste II

Frédéric Arnau, B.Sc., Chimiste, Montréal, Spécialiste Scientifique

Ngoc-Thuy Do, B.Sc., Chimiste, Montréal, Analyste 2

Shu Yang, B.Sc. Chimiste, Montréal, Analyste II

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C237073
Reçu: 2022/07/20, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # Bordereau: n/a

Date du rapport: 2022/08/15
# Rapport: R2780573

Version: 2 - Révisé

Attention: Résultats MRC

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 3

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (2) 2 N/A 2022/07/22 QUE SOP-00202 MA.400–COV 2.0 R4 m

HP (C10-C50) dans les sols 2 2022/07/20 2022/07/21 QUE SOP-00220 MA400–HYD 1.1 R3 m

Conductivité hydraulique (ASTM D2434) (1) 1 N/A N/A

Granulométrie (tamis) (1) 1 N/A N/A

Métaux extractibles totaux par ICP 2 2022/07/21 2022/07/28 QUE SOP-00132 MA.200–Mét. 1.2 R7 m

HAP dans les sols 2 2022/07/20 2022/07/21 QUE SOP-00221 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Bureau Veritas est certifié ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses
utilisées par Bureau Veritas s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le MELCC, l’EPA et
l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Bureau Veritas (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Bureau
Veritas). Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des
méthodes, sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont
pas corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Bureau Veritas sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre
garantie, explicite ou implicite. Le client a fait appel à Bureau Veritas pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence
mentionnées dans ce rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services
offerts par Bureau Veritas, sauf si convenu autrement par écrit. Bureau Veritas ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des
renseignements fournis par le client ou son représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Bureau Veritas, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par GHD Consultants, 445, avenue St-Jean-Baptiste , Quebec City, QC, G2E 5N7
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# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C237073
Reçu: 2022/07/20, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # Bordereau: n/a

Date du rapport: 2022/08/15
# Rapport: R2780573

Version: 2 - Révisé

Attention: Résultats MRC

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

(2) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Diane Goulet, Chargée de projets
Courriel: Diane.GOULET@bureauveritas.com
Téléphone (418)658-5784 Ext:7066442
==================================================================== 
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Chrysène mg/kg 0.11 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Fluoranthène mg/kg 0.23 0.17 0.10 2313964

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Phénanthrène mg/kg 0.20 <0.10 0.10 2313964

Pyrène mg/kg 0.21 0.21 0.10 2313964

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 0.14 0.10 2313964

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 0.11 0.10 2313964

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2313964

Récupération des Surrogates (%)

D10-Anthracène % 94 98 N/A 2313964

D12-Benzo(a)pyrène % 88 88 N/A 2313964

D14-Terphenyl % 92 98 N/A 2313964

D8-Acenaphthylene % 110 112 N/A 2313964

D8-Naphtalène % 86 90 N/A 2313964

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 1600 2400 100 2313962

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 99 90 N/A 2313962

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2314088

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 0.20 2314088

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 0.20 2314088

Xylènes (o,m,p) † mg/kg 0.30 0.47 0.20 2314088

Récupération des Surrogates (%)

4-Bromofluorobenzène % 91 91 N/A 2314088

D10-Ethylbenzène % 88 92 N/A 2314088

D4-1,2-Dichloroéthane % 107 107 N/A 2314088

D8-Toluène % 97 97 N/A 2314088

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Bureau Veritas KR2138 KR2139

Date d'échantillonnage
2022/07/19

 09:15
2022/07/19

 09:20

# Bordereau n/a n/a

Unités 1384-200 1384-600 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 21 N/A N/A

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 0.50 2314341

Arsenic (As) mg/kg 8.2 <5.0 5.0 2314341

Baryum (Ba) mg/kg 110 140 5.0 2314341

Cadmium (Cd) mg/kg 0.52 <0.50 0.50 2314341

Chrome (Cr) mg/kg 19 18 2.0 2314341

Cobalt (Co) mg/kg 9.0 8.0 2.0 2314341

Cuivre (Cu) mg/kg 41 21 2.0 2314341

Etain (Sn) mg/kg 120 <4.0 4.0 2314341

Manganèse (Mn) mg/kg 970 460 2.0 2314341

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 1.0 2314341

Nickel (Ni) mg/kg 23 20 1.0 2314341

Plomb (Pb) mg/kg 110 68 5.0 2314341

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 1.0 2314341

Zinc (Zn) mg/kg 140 77 10 2314341

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

REMARQUES GÉNÉRALES

V2 - ajout du rapport de sous-traitance pour la Granulométrie.
.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2313962 MTI Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2022/07/21 84 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/21 96 %

2313962 MTI Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2022/07/21 96 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/21 <100 mg/kg

2313964 MEP Blanc fortifié D10-Anthracène 2022/07/21 90 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/21 86 %

D14-Terphenyl 2022/07/21 88 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/21 100 %

D8-Naphtalène 2022/07/21 84 %

Acénaphtène 2022/07/21 64 %

Acénaphtylène 2022/07/21 95 %

Anthracène 2022/07/21 85 %

Benzo(a)anthracène 2022/07/21 78 %

Benzo(a)pyrène 2022/07/21 83 %

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/21 75 %

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/21 79 %

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/21 78 %

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/21 87 %

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/21 74 %

Chrysène 2022/07/21 77 %

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/21 81 %

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/21 74 %

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/21 86 %

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/21 81 %

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/21 77 %

Fluoranthène 2022/07/21 76 %

Fluorène 2022/07/21 76 %

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/21 77 %

3-Méthylcholanthrène 2022/07/21 74 %

Naphtalène 2022/07/21 74 %

Phénanthrène 2022/07/21 76 %

Pyrène 2022/07/21 78 %

2-Méthylnaphtalène 2022/07/21 77 %

1-Méthylnaphtalène 2022/07/21 79 %

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/21 82 %

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/21 81 %

2313964 MEP Blanc de méthode D10-Anthracène 2022/07/21 100 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/21 94 %

D14-Terphenyl 2022/07/21 80 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/21 110 %

D8-Naphtalène 2022/07/21 88 %

Acénaphtène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Anthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Chrysène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Fluorène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

Pyrène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/21 <0.10 mg/kg

2314088 DES Blanc fortifié 4-Bromofluorobenzène 2022/07/22 92 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/22 77 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/22 106 %

D8-Toluène 2022/07/22 97 %

Benzène 2022/07/22 85 %

Toluène 2022/07/22 82 %

Éthylbenzène 2022/07/22 79 %

Xylènes (o,m,p) 2022/07/22 78 %

2314088 DES Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2022/07/22 92 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/22 78 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/22 106 %

D8-Toluène 2022/07/22 97 %

Benzène 2022/07/22 <0.10 mg/kg

Toluène 2022/07/22 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2022/07/22 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2022/07/22 <0.20 mg/kg

2314341 JRC Blanc fortifié Argent (Ag) 2022/07/28 133 (1) %

Arsenic (As) 2022/07/28 122 %

Baryum (Ba) 2022/07/28 113 %

Cadmium (Cd) 2022/07/28 119 %

Chrome (Cr) 2022/07/28 124 %

Cobalt (Co) 2022/07/28 117 %

Cuivre (Cu) 2022/07/28 118 %

Etain (Sn) 2022/07/28 119 %

Manganèse (Mn) 2022/07/28 118 %

Molybdène (Mo) 2022/07/28 116 %

Nickel (Ni) 2022/07/28 119 %

Plomb (Pb) 2022/07/28 115 %

Sélénium (Se) 2022/07/28 120 %

Zinc (Zn) 2022/07/28 117 %

2314341 JRC Blanc de méthode Argent (Ag) 2022/07/28 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2022/07/28 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2022/07/28 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2022/07/28 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Etain (Sn) 2022/07/28 <4.0 mg/kg
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Manganèse (Mn) 2022/07/28 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2022/07/28 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2022/07/28 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2022/07/28 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2022/07/28 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2022/07/28 <10 mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Réc = Récupération

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Bureau Veritas: C237073
Date du rapport: 2022/08/15

MRC de Bellechasse

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport ont été vérifiés et validés par:

Denis Shragin, B. Sc. Chimiste, Québec, Analyste II

Frédéric Arnau, B.Sc., Chimiste, Montréal, Spécialiste Scientifique

Ngoc-Thuy Do, B.Sc., Chimiste, Montréal, Analyste 2

Shu Yang, B.Sc. Chimiste, Montréal, Analyste II

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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CLIENT: LAB  No.: WLT 818-7

PROJECT/ SITE: PROJECT No.: 11203471-B1

REMARKS:

PERFORMED BY: DATE:

VERIFIED BY: DATE:

Sample Identinfication: KR2140-1384-20L (1366)

PERMEABILITY OF GRANULAR SOILS (CONSTANT HEAD)

ASTM D2434-2019

Bureau Veritas Laboratories 

2022 Laboratory Testing

Client sample number: C237073

Kunall Vadgama August 2, 2022

15.5

Void Ratio

Hydraulic Conductivity, k 20, cm/sec

0.88

Type of material: Sludge

Michael Braverman August 4, 2022

Specimen Parameters

8.1E-05
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Rapport d'analyse(s) - sols et des granulats

Client: Projet No:

Échantillon No: KR2140-01-1384-20L(1366)

 Projet: Date de prélèvement:

Prélevé par:

Type de matériau: Localisation du

Provenance: prélèvement:

Usage proposé:

112 80 56 40 31,5 28 20 14 10 5 2,5 1,25 630 315 160 80

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm µm µm µm µm

100 100 100 96 96 94 92 86 80 73 68 64 59 50 38 30,2

min.

max.

min. max.  Masse volumique sèche maximale (kg/m
3
)

 Humidité optimale  (%)

43

 Remarques:

 Préparé par:  Vérifié par: Date:

GHD FO-930.201-Rapport d'analyse(s)-sols et granulats-Rév.3-04/04/2018

Sols

2022-07-19

GHD Consultants Ltée. 4600 boul. de la Côte-Vertu Montréal Qc H4S 1C7

Granulométrie (% passant) (LC 21-040)

Résultats

cumulatifs

Tamis

Mark Gamboz, B.Sc.

Laboratoires Bureau Veritas

Dossier C237073

Client

11203471-B1

Essais de laboratoire 2022

Exigences

Exigences

RésultatsAutres essais

2022-08-15

27

Mark Gamboz, B.Sc.

30

RésultatsEssai Proctor (NQ 2501-255, méthode  )
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NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.
505, Boul. du Parc Technologique Bur 200
QUEBEC, QC   G1P 5S9   
418-704-8091

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

EmmanuelBrousseau, Chimiste, AGAT QuébecANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

EmmanuelBrousseau, Chimiste, AGAT QuébecORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 20

14 juil. 2022

VERSION*: 1

Pour tout complément d’information concernant cette analyse, veuillez contacter votre chargé(e) de projet client au (418) 266-5511.

*Notes

Avis de non-responsabilité:
· L’ensemble des travaux réalisés dans le présent document ont été effectués en utilisant des protocoles normalisés reconnus, ainsi que des pratiques et 

des méthodes généralement acceptées. En vue d’améliorer la performance, les méthodes analytiques d’AGAT pourraient comprendre des modifications 
issues des méthodes de référence spécifiées.

· Tous les échantillons seront éliminés trente (30) jours après réception au laboratoire à moins qu’une Entente d’entreposage à long terme ne soit signée 
et retournée. Certaines analyses spécialisées peuvent être exemptées. Veuillez communiquer avec votre chargé de projets à la clientèle pour plus 
d’informations.

· La responsabilité d’AGAT en ce qui concerne tout retard, exécution ou non-exécution de ces services s’applique uniquement envers le client et ne 
s’étend à aucune autre tierce partie. À moins qu'il n'en soit par ailleurs convenu expressément par écrit, la responsabilité d'AGAT se limite au coût réel de 
l’analyse ou des analyses spécifiques incluses dans les services.

· Sauf accord écrit préalable d’AGAT Laboratoires, ce certificat ne doit être reproduit que dans sa totalité.
· Les résultats d’analyse communiqués ci-joint ne concernent que les échantillons reçus par le laboratoire.
· L'application des lignes directrices est fournie « en l'état » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite, y compris, mais sans s'y 

limiter, les garanties de qualité marchande, d'aptitude à un usage particulier ou de non-contrefaçon. AGAT n'assume aucune responsabilité à l’égard de 
toute erreur ou omission dans les directives que contient ce document.

· Toutes les informations rapportables sont disponibles sur demande auprès d’AGAT Laboratoires, conformément aux normes ISO/IEC 17025:2017, DR-
12-PALA et/ou NELAP.

22Q918995N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

N° DE PROJET: SOL1-100-501

Laboratoires (V1) Page 1 de 20



Lot 1384-2Lot 1384-1 Lot 1384-3 Lot 1384-4 Lot 1384-5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076299 4076300 4076301 4076302 4076303C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 <5 <5 <5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

101[<A] 99[<A] 107[<A] 85[<A] 87[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 <45 <45 <45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 <15 <15 <15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 <40 <40 <40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 <5 <5 <5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

501[<A] 439[<A] 468[<A] 388[<A] 404[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2 <2 <2 <2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 <30 <30 <30 <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

68[A-B] 67[A-B] 59[A-B] 46[<A] 56[A-B]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Sélénium 1.01mg/kg 3 10 50

106[<A] 88[<A] 98[<A] 68[<A] 86[<A]Zinc 10140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Balayage - 14 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-7Lot 1384-6 Lot 1384-8 Lot 1384-9 Lot 1384-10IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076304 4076305 4076306 4076307 4076308C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 <5 <5 <5 <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

90[<A] 91[<A] 96[<A] 93[<A] 77[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 <45 <45 <45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 <15 <15 <15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 <40 <40 <40 <40Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 <5 <5 7[A-B] <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

379[<A] 418[<A] 444[<A] 423[<A] 417[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2 <2 <2 <2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 <30 <30 <30 <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

44[<A] 53[A-B] 67[A-B] 68[A-B] 39[<A]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0Sélénium 1.01mg/kg 3 10 50

69[<A] 79[<A] 108[<A] 94[<A] 66[<A]Zinc 10140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Balayage - 14 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 3 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-12Lot 1384-11 Lot 1384-13IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076309 4076310 4076311C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5 <0.5 <0.5Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5 5[<A] <5Arsenic 56mg/kg 30 50 250

75[<A] 96[<A] 132[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9 <0.9 <0.9Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45 <45 <45Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15 <15 <15Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40 <40 248[B-C]Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5 <5 <5Étain 55mg/kg 50 300 1500

432[<A] 472[<A] 532[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2 <2 <2Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30 <30 <30Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

45[<A] 107[A-B] 82[A-B]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<1.0 <1.0 <1.0Sélénium 1.01mg/kg 3 10 50

66[<A] 96[<A] 114[<A]Zinc 10140mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

4076299-4076311 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Les analyses ont été effectuées par AGAT Québec (sauf celles marquées d’un *)

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Balayage - 14 Métaux extractibles totaux

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-2Lot 1384-1 Lot 1384-3 Lot 1384-4 Lot 1384-5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076299 4076300 4076301 4076302 4076303C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.1-mg/kg - - 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1[A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 0.1[A] <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1[A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 0.1[A] <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-2Lot 1384-1 Lot 1384-3 Lot 1384-4 Lot 1384-5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076299 4076300 4076301 4076302 4076303C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

8.9 11.1 10.7 10.6 10.0% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

92 90 90 89 89Rec. Naphtalène-d8 % 50-140

101 101 103 101 103Rec. Pyrène-d10 % 50-140

101 97 101 101 102Rec. p-Terphényl-d14 % 50-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-7Lot 1384-6 Lot 1384-8 Lot 1384-9 Lot 1384-10IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076304 4076305 4076306 4076307 4076308C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.1-mg/kg - - 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.2[A-B] <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.2[A-B] <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.2[A-B] <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-7Lot 1384-6 Lot 1384-8 Lot 1384-9 Lot 1384-10IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076304 4076305 4076306 4076307 4076308C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

8.9 10.8 10.6 11.0 10.1% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

84 87 86 85 87Rec. Naphtalène-d8 % 50-140

97 98 99 97 98Rec. Pyrène-d10 % 50-140

96 98 98 97 99Rec. p-Terphényl-d14 % 50-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-12Lot 1384-11 Lot 1384-13IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076309 4076310 4076311C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.1-mg/kg - - 136

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-12Lot 1384-11 Lot 1384-13IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076309 4076310 4076311C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

10.5 9.0 11.4% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

89 89 82Rec. Naphtalène-d8 % 50-140

95 101 96Rec. Pyrène-d10 % 50-140

95 99 94Rec. p-Terphényl-d14 % 50-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

4076299-4076311 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Les analyses ont été effectuées par AGAT Québec (sauf celles marquées d’un *)

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1384-2Lot 1384-1 Lot 1384-3 Lot 1384-4 Lot 1384-5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076299 4076300 4076301 4076302 4076303C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

741[B-C] 850[B-C] 895[B-C] 945[B-C] 711[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100100mg/kg 700 3500 10000

8.9 11.1 10.7 10.6 10.0% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

121 122 111 123 106Rec. Nonane % 60-140

Lot 1384-7Lot 1384-6 Lot 1384-8 Lot 1384-9 Lot 1384-10IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-112022-07-11 2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076304 4076305 4076306 4076307 4076308C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

981[B-C] 586[A-B] 936[B-C] 814[B-C] 891[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100100mg/kg 700 3500 10000

8.9 10.8 10.6 11.0 10.1% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

99 100 100 113 118Rec. Nonane % 60-140

Lot 1384-12Lot 1384-11 Lot 1384-13IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSolMATRICE:

2022-07-11 2022-07-112022-07-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4076309 4076310 4076311C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

838[B-C] 833[B-C] 1090[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100100mg/kg 700 3500 10000

10.5 9.0 11.4% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

115 119 112Rec. Nonane % 60-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

4076299-4076311 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Les analyses ont été effectuées par AGAT Québec (sauf celles marquées d’un *)

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-11 DATE DU RAPPORT: 2022-07-14

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Balayage - 14 Métaux extractibles totaux

Argent 4076207 <0.5 <0.5 NA < 0.5 116% 70% 130% 118% 80% 120% 110% 70% 130%

Arsenic 4076207 14 16 NA < 5 108% 70% 130% 107% 80% 120% 112% 70% 130%

Baryum 4076207 413 483 15.5 < 20 110% 70% 130% 115% 80% 120% NA 70% 130%

Cadmium 4076207 <0.9 <0.9 NA < 0.9 114% 70% 130% 113% 80% 120% 111% 70% 130%

Chrome
 

4076207 <45 <45 NA < 45 119% 70% 130% 111% 80% 120% 115% 70% 130%

Cobalt 4076207 <15 <15 NA < 15 119% 70% 130% 113% 80% 120% 113% 70% 130%

Cuivre 4076207 56 61 NA < 40 111% 70% 130% 107% 80% 120% 123% 70% 130%

Étain 4076207 15 30 NA < 5 113% 70% 130% 113% 80% 120% 117% 70% 130%

Manganèse 4076207 367 338 8.2 < 10 129% 70% 130% 114% 80% 120% 108% 70% 130%

Molybdène
 

4076207 4 4 NA < 2 124% 70% 130% 118% 80% 120% 119% 70% 130%

Nickel 4076207 32 36 NA < 30 115% 70% 130% 111% 80% 120% 123% 70% 130%

Plomb 4076207 458 489 6.7 < 30 115% 70% 130% 110% 80% 120% NA 70% 130%

Sélénium 4076207 <1.0 <1.0 NA < 1.0 106% 70% 130% 113% 80% 120% 109% 70% 130%

Zinc 4076207 327 367 11.3 < 10 110% 70% 130% 111% 80% 120% 129% 70% 130%

 
Commentaires: NA : Non applicable 
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR. 
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout. 
NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.
Pour les métaux, l’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 10% de plus du critère applicable est accepté.
 

Balayage - 14 Métaux extractibles totaux

Argent 4081104 <0.5 <0.5 NA < 0.5 103% 70% 130% 97% 80% 120% 97% 70% 130%

Arsenic 4081104 <5 <5 NA < 5 91% 70% 130% 90% 80% 120% 89% 70% 130%

Baryum 4081104 172 176 2.1 < 20 90% 70% 130% 95% 80% 120% NA 70% 130%

Cadmium 4081104 <0.9 <0.9 NA < 0.9 96% 70% 130% 96% 80% 120% 96% 70% 130%

Chrome
 

4081104 <45 <45 NA < 45 100% 70% 130% 96% 80% 120% 96% 70% 130%

Cobalt 4081104 <15 <15 NA < 15 101% 70% 130% 96% 80% 120% 94% 70% 130%

Cuivre 4081104 <40 <40 NA < 40 96% 70% 130% 95% 80% 120% 87% 70% 130%

Étain 4081104 <5 10 NA < 5 96% 70% 130% 92% 80% 120% 95% 70% 130%

Manganèse 4081104 644 627 2.8 < 10 92% 70% 130% 98% 80% 120% 100% 70% 130%

Molybdène
 

4081104 <2 <2 NA < 2 103% 70% 130% 99% 80% 120% 100% 70% 130%

Nickel 4081104 <30 <30 NA < 30 97% 70% 130% 95% 80% 120% 95% 70% 130%

Plomb 4081104 50 49 NA < 30 102% 70% 130% 98% 80% 120% 111% 70% 130%

Sélénium 4081104 <1.0 <1.0 NA < 1.0 94% 70% 130% 95% 80% 120% 95% 70% 130%

Zinc 4081104 71 71 0.0 < 10 99% 70% 130% 99% 80% 120% 97% 70% 130%

 
Commentaires: NA : Non applicable 
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR. 
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout. 
NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.
Pour les métaux, l’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 10% de plus du critère applicable est accepté.
 

Balayage - 14 Métaux extractibles totaux

Argent 4064425 0.6 0.6 NA < 0.5 109% 70% 130% 117% 80% 120% 104% 70% 130%

Arsenic 4064425 <5 <5 NA < 5 99% 70% 130% 108% 80% 120% 103% 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: SOL1-100-501

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-LambertPRÉLEVÉ PAR:GP-YCL

Analyse des Sols

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2022-07-14 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ (V1) Page 12 de 20



Baryum 4064425 79 81 NA < 20 111% 70% 130% 114% 80% 120% 159% 70% 130%

Cadmium 4064425 1.1 1.3 NA < 0.9 105% 70% 130% 114% 80% 120% 108% 70% 130%

Chrome
 

4064425 <45 <45 NA < 45 109% 70% 130% 112% 80% 120% 112% 70% 130%

Cobalt 4064425 <15 <15 NA < 15 112% 70% 130% 111% 80% 120% 105% 70% 130%

Cuivre 4064425 63 67 NA < 40 106% 70% 130% 108% 80% 120% 129% 70% 130%

Étain 4064425 24 26 NA < 5 101% 70% 130% 113% 80% 120% 117% 70% 130%

Manganèse 4064425 223 241 7.9 < 10 112% 70% 130% 139% 80% 120% 112% 70% 130%

Molybdène
 

4064425 <2 <2 NA < 2 108% 70% 130% 118% 80% 120% 108% 70% 130%

Nickel 4064425 <30 <30 NA < 30 108% 70% 130% 111% 80% 120% 116% 70% 130%

Plomb 4064425 113 129 NA < 30 105% 70% 130% 112% 80% 120% NA 70% 130%

Sélénium 4064425 <1.0 <1.0 NA < 1.0 95% 70% 130% 112% 80% 120% 104% 70% 130%

Zinc 4064425 286 328 13.7 < 10 104% 70% 130% 112% 80% 120% 128% 70% 130%

 
Commentaires: Le pourcentage de récupération du blanc fortifié en Mn ne respecte pas les critères établis.  La validité de l’analyse est démontrée par la conformité des 
autres éléments de contrôle de qualité.
Les résultats de l’analyse de l’échantillon fortifié ne respectent pas les critères établis pour Ba, cela est causé par un effet de matrice.
NA : Non applicable 
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR. 
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout. 
NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.
Pour les métaux, l’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 10% de plus du critère applicable est accepté.
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes.  Il se peut que le pourcentage de différence relative 
ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l’arrondissement des résultats finaux.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: SOL1-100-501

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-LambertPRÉLEVÉ PAR:GP-YCL

Analyse des Sols (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2022-07-14 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ (V1) Page 13 de 20



Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphtène 4065530 0.1 0.1 NA < 0.1 96% 50% 140% 113% 50% 140% 97% 50% 140%

Acénaphtylène 4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 80% 50% 140% 97% 50% 140% 91% 50% 140%

Anthracène 4065530 0.2 0.2 NA < 0.1 96% 50% 140% 102% 50% 140% 102% 50% 140%

Benzo (a) anthracène 4065530 2.6 2.5 2.7 < 0.1 92% 50% 140% 90% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (a) pyrène
 

4065530 4.5 4.5 1.4 < 0.1 97% 50% 140% 96% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (b) fluoranthène 4065530 6.9 7.0 1.7 < 0.1 62% 50% 140% 67% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (j) fluoranthène 4065530 3.1 2.8 9.6 < 0.1 102% 50% 140% 107% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (k) fluoranthène 4065530 3.6 3.4 6.7 < 0.1 99% 50% 140% 103% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (c) phénanthrène 4065530 0.3 0.3 NA < 0.1 100% 50% 140% 96% 50% 140% 122% 50% 140%

Benzo (g,h,i) pérylène
 

4065530 6.6 6.4 3.3 < 0.1 77% 50% 140% 79% 50% 140% NA 50% 140%

Chrysène 4065530 4.5 4.4 1.2 < 0.1 101% 50% 140% 105% 50% 140% NA 50% 140%

Dibenzo (a,h) anthracène 4065530 2.4 2.4 2.7 < 0.1 85% 50% 140% 81% 50% 140% NA 50% 140%

Dibenzo (a,i) pyrène 4065530 2.6 2.8 5.0 < 0.1 56% 50% 140% 55% 50% 140% NA 50% 140%

Dibenzo (a,h) pyrène 4065530 0.4 0.3 NA < 0.1 59% 50% 140% 57% 50% 140% 96% 50% 140%

Dibenzo (a,l) pyrène
 

4065530 1.0 1.1 4.8 < 0.1 63% 50% 140% 56% 50% 140% NA 50% 140%

Diméthyl-7,12 benzo (a) 
anthracène

4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 122% 50% 140% 124% 50% 140% 128% 50% 140%

Fluoranthène 4065530 2.8 2.7 3.3 < 0.1 98% 50% 140% 102% 50% 140% NA 50% 140%

Fluorène 4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 88% 50% 140% 102% 50% 140% 97% 50% 140%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 4065530 5.2 5.4 3.8 < 0.1 81% 50% 140% 77% 50% 140% NA 50% 140%

Méthyl-3 cholanthrène
 

4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 60% 50% 140% 67% 50% 140% 128% 50% 140%

Naphtalène 4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 93% 50% 140% 114% 50% 140% 85% 50% 140%

Phénanthrène 4065530 0.8 0.8 4.9 < 0.1 96% 50% 140% 106% 50% 140% NA 50% 140%

Pyrène 4065530 3.0 2.8 4.8 < 0.1 102% 50% 140% 110% 50% 140% NA 50% 140%

Méthyl-1 naphtalène 4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 97% 50% 140% 112% 50% 140% 92% 50% 140%

Méthyl-2 naphtalène
 

4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 94% 50% 140% 114% 50% 140% 98% 50% 140%

Diméthyl-1,3 naphtalène 4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 95% 50% 140% 108% 50% 140% 98% 50% 140%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 4065530 <0.1 <0.1 NA < 0.1 94% 50% 140% 106% 50% 140% 98% 50% 140%

Rec. Naphtalène-d8 4065530 94 92 2.6 96 83% 50% 140% 114% 50% 140% 85% 50% 140%

Rec. Pyrène-d10 4065530 110 105 4.5 93 80% 50% 140% 96% 50% 140% 101% 50% 140%

Rec. p-Terphényl-d14
 

4065530 102 101 1.3 109 87% 50% 140% 101% 50% 140% 99% 50% 140%

Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 10% de plus du critère applicable est accepté.
 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

4065530 2790 3070 9.5 < 100 104% 60% 140% 110% 60% 140% NA 60% 140%

Rec. Nonane 4065530 103 123 17.7 110 103% 60% 140% 95% 60% 140% 113% 60% 140%

 
Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: SOL1-100-501

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-LambertPRÉLEVÉ PAR:GP-YCL

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2022-07-14 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes.  Il se peut que le pourcentage de différence relative 
ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l’arrondissement des résultats finaux.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: SOL1-100-501

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-LambertPRÉLEVÉ PAR:GP-YCL

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2022-07-14 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Balayage - 14 Métaux extractibles totaux

Baryum 111% 70% 130% 114% 80% 120% 159% 70% 130%

Manganèse 112% 70% 130% 139% 80% 120% 112% 70% 130%

 
Commentaires: Le pourcentage de récupération du blanc fortifié en Mn ne respecte pas les critères établis.  La validité de l’analyse est démontrée par la conformité des 
autres éléments de contrôle de qualité.
Les résultats de l’analyse de l’échantillon fortifié ne respectent pas les critères établis pour Ba, cela est causé par un effet de matrice.
NA : Non applicable 
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR. 
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout. 
NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.
Pour les métaux, l’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 10% de plus du critère applicable est accepté.
 

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.  Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

% Récup.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

% Récup. % Récup.

Dépassement CQ

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: SOL1-100-501

Sup.Inf.

Limites
PARAMÈTRE N° éch.

Sup.Inf.

Limites

Sup.Inf.

Limites

ÉCH. FORTIFIÉBLANC FORTIFIÉDate du rapport: 14 juil. 2022 MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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AGAT Laboratoires est accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 par CALA, l'Association canadienne pour la reconnaissance officielle des laboratoires, et/ou par le Conseil canadien des 
normes (CCN) pour des analyses spécifiques inscrites dans la portée d’accréditation. AGAT Laboratoires (Mississauga) est également accrédité par CALA, l'Association canadienne pour 
la reconnaissance officielle des laboratoires, pour des services spécifiques à l’analyse de l’eau potable. Les accréditations sont attribuées à un emplacement et à un paramètre précis. 
Une liste complète des paramètres pour chaque emplacement est disponible sur www.cala.ca et/ou sur www.scc.ca. Il se peut que les analyses qui figurent dans ce rapport ne soient pas 
nécessairement incluses dans la portée d’accréditation.



Analyse des Sols

Argent MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Arsenic MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Baryum MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Cadmium MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Chrome MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Cobalt MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Cuivre MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Étain MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Manganèse MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Molybdène MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Nickel MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Plomb MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Sélénium MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Zinc MET-161-6106F, 6108F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS2022-07-13 2022-07-14

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: SOL1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP-YCL LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

350, rue Franquet
Québec, Québec
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TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Analyse organique de trace

Acénaphtène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Acénaphtylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Benzo (a) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Benzo (b) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Benzo (j) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Benzo (k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Benzo (b+j+k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-13 2022-07-14

Benzo (c) phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Chrysène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Fluorène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Méthyl-3 cholanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Méthyl-1 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Méthyl-2 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Rec. Naphtalène-d8 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Rec. Pyrène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

Rec. p-Terphényl-d14 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-12 2022-07-14

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.1 GRAVIMÉTRIE2022-07-12 2022-07-12

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2022-07-12 2022-07-12

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2022-07-12 2022-07-12

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.1 GRAVIMÉTRIE2022-07-12 2022-07-12

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q918995

Sommaire de méthode
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: : Rév.

Page 1 de 1

 N° d'échantillon :   Référence :

 N° d'échantillon client :   Usage :

 Type de matériau :   Calibre :

 Source première; ville :   Classe :

 Endroit échantillonné :

  Prélevé le :

  Par :

:

Cu : 3,2 Cc : 1,1 MF : D10 : D30 :

Sable : 

% % Silt et argile : 

  UN ASTÉRISQUE ACCOMPAGNE TOUT RÉSULTAT NON CONFORME À L'EXIGENCE SPÉCIFIÉE.
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Asmae El Aychi, tech. Frédéric Talbot

2,7

Mesuré

 5,5 E-02

185

Exigé

0

Francis Dansereau

0,346 D60 : 0,586

93,10,0

 Endroit

80

TAMISAT (%)

112

EXIGENCES MESURÉ 

   Échantillonnage

                     Essais sur sols, granulats

                                et autres matériaux

Englobe Corp Client
 Projet Réf. client

P-0015366-0-05-001

EQ-09-IM-229 rév. 02 (19-04)

28

Essai de perméabilité (éprouvette montée dans un moule cylindrique) (ASTM D 2434) (cm/s)

Remarques

Date :

Méthode d'échantillonnage: LC 21-010

Date :

2022-07-07

kg/m³

2,26

Retenu 5 mm

2,7

Masse vol. sèche maximale Humidité optimale

Autres essais

4,2Gravier :

5

2,5 95

89

96

1,25

25

0,630

0,080

0,160 6

0,315

56

99

97

20

40

100

14

10

Analyse granulométrique (LC 21-040)

TAMIS 

(mm)

64

Cailloux :

0,185

Proportions selon analyse granulométrique (%)

Dossier  :

  Reçu le

2022-06-21

Rapport n°

Englobe; Essais Laboratoire

Centre de traitement - Francis Dansereau

Sol1-700-530

Spécification n° 1

2022-06-23
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Technologique, bur. 200
Québec, G1P 4S9
Téléphone: (418) 781-0191

 

2022-07-07

185

Lots 1365, 1366, 1372, 1384 et 1387

Sol biotraité

Englobe

St-Lambert;



# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C237921
Reçu: 2022/07/22, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: SOLS
Votre # Bordereau: n-a

Date du rapport: 2022/08/18
# Rapport: R2781546

Version: 1 - Finale

Attention: Résultats MRC

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 6

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (2) 5 N/A 2022/07/28 QUE SOP-00202 MA.400–COV 2.0 R4 m

HP (C10-C50) dans les sols 5 2022/07/25 2022/07/25 QUE SOP-00220 MA400–HYD 1.1 R3 m

Conductivité hydraulique (ASTM D2434) (1) 1 N/A N/A

Granulométrie (tamis) (1) 1 N/A N/A

Métaux extractibles totaux par ICP 5 2022/07/28 2022/07/30 QUE SOP-00132 MA.200–Mét. 1.2 R7 m

HAP dans les sols 5 2022/07/25 2022/07/25 QUE SOP-00221 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Bureau Veritas est certifié ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses
utilisées par Bureau Veritas s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le MELCC, l’EPA et
l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Bureau Veritas (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Bureau
Veritas). Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des
méthodes, sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont
pas corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Bureau Veritas sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre
garantie, explicite ou implicite. Le client a fait appel à Bureau Veritas pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence
mentionnées dans ce rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services
offerts par Bureau Veritas, sauf si convenu autrement par écrit. Bureau Veritas ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des
renseignements fournis par le client ou son représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Bureau Veritas, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par GHD Consultants, 445, avenue St-Jean-Baptiste , Quebec City, QC, G2E 5N7
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# DE DOSSIER BUREAU VERITAS: C237921
Reçu: 2022/07/22, 08:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: SOLS
Votre # Bordereau: n-a

Date du rapport: 2022/08/18
# Rapport: R2781546

Version: 1 - Finale

Attention: Résultats MRC

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
St-Lazare-de-Bellechasse, QC
CANADA          G0R 3J0

(2) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Diane Goulet, Chargée de projets
Courriel: Diane.GOULET@bureauveritas.com
Téléphone (418)658-5784 Ext:7066442
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Bureau Veritas KR6010 KR6011 KR6012 KR6013 KR6014

Date d'échantillonnage
2022/07/20

 14:00
2022/07/20

 14:05
2022/07/20

 14:10
2022/07/20

 14:15
2022/07/20

 14:20

# Bordereau n-a n-a n-a n-a n-a

Unités 1372-200 1372-600 1372-1000 1372-1400 1372-1800 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 9.5 10 11 8.4 N/A N/A

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2315192

Récupération des Surrogates (%)

D10-Anthracène % 86 88 88 88 86 N/A 2315192

D12-Benzo(a)pyrène % 88 86 86 88 84 N/A 2315192

D14-Terphenyl % 88 86 88 88 86 N/A 2315192

D8-Acenaphthylene % 96 92 94 94 90 N/A 2315192

D8-Naphtalène % 100 96 98 98 94 N/A 2315192

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Bureau Veritas KR6010 KR6011 KR6012 KR6013 KR6014

Date d'échantillonnage
2022/07/20

 14:00
2022/07/20

 14:05
2022/07/20

 14:10
2022/07/20

 14:15
2022/07/20

 14:20

# Bordereau n-a n-a n-a n-a n-a

Unités 1372-200 1372-600 1372-1000 1372-1400 1372-1800 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 9.5 10 11 8.4 N/A N/A

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 400 410 420 430 310 100 2315190

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane % 83 84 85 84 83 N/A 2315190

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Bureau Veritas KR6010 KR6011 KR6012 KR6013 KR6014

Date d'échantillonnage
2022/07/20

 14:00
2022/07/20

 14:05
2022/07/20

 14:10
2022/07/20

 14:15
2022/07/20

 14:20

# Bordereau n-a n-a n-a n-a n-a

Unités 1372-200 1372-600 1372-1000 1372-1400 1372-1800 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 9.5 10 11 8.4 N/A N/A

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2316741

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2316741

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2316741

Xylènes (o,m,p) † mg/kg 0.21 0.23 0.44 0.37 1.5 0.20 2316741

Récupération des Surrogates (%)

4-Bromofluorobenzène % 95 96 95 95 95 N/A 2316741

D10-Ethylbenzène % 92 101 92 114 99 N/A 2316741

D4-1,2-Dichloroéthane % 90 91 88 88 87 N/A 2316741

D8-Toluène % 98 97 98 98 97 N/A 2316741

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Bureau Veritas KR6010 KR6011 KR6012 KR6013 KR6014

Date d'échantillonnage
2022/07/20

 14:00
2022/07/20

 14:05
2022/07/20

 14:10
2022/07/20

 14:15
2022/07/20

 14:20

# Bordereau n-a n-a n-a n-a n-a

Unités 1372-200 1372-600 1372-1000 1372-1400 1372-1800 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 9.5 10 11 8.4 N/A N/A

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2316909

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2316909

Baryum (Ba) mg/kg 80 77 86 88 87 5.0 2316909

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2316909

Chrome (Cr) mg/kg 11 9.7 11 12 13 2.0 2316909

Cobalt (Co) mg/kg 5.4 4.9 5.6 5.7 6.3 2.0 2316909

Cuivre (Cu) mg/kg 18 16 17 17 18 2.0 2316909

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 6.0 <4.0 <4.0 4.0 2316909

Manganèse (Mn) mg/kg 520 390 480 520 460 2.0 2316909

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2316909

Nickel (Ni) mg/kg 12 11 13 13 14 1.0 2316909

Plomb (Pb) mg/kg 39 37 64 56 49 5.0 2316909

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2316909

Zinc (Zn) mg/kg 69 54 59 67 69 10 2316909

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

N/A = Non Applicable
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

REMARQUES GÉNÉRALES

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

2315190 MTI Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2022/07/25 81 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/25 72 %

2315190 MTI Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2022/07/25 85 %

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2022/07/25 <100 mg/kg

2315192 MEP Blanc fortifié D10-Anthracène 2022/07/25 84 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/25 88 %

D14-Terphenyl 2022/07/25 82 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/25 92 %

D8-Naphtalène 2022/07/25 94 %

Acénaphtène 2022/07/25 81 %

Acénaphtylène 2022/07/25 88 %

Anthracène 2022/07/25 85 %

Benzo(a)anthracène 2022/07/25 80 %

Benzo(a)pyrène 2022/07/25 94 %

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/25 84 %

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/25 93 %

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/25 88 %

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/25 87 %

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/25 82 %

Chrysène 2022/07/25 78 %

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/25 89 %

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/25 70 %

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/25 86 %

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/25 87 %

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/25 72 %

Fluoranthène 2022/07/25 82 %

Fluorène 2022/07/25 87 %

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/25 85 %

3-Méthylcholanthrène 2022/07/25 78 %

Naphtalène 2022/07/25 93 %

Phénanthrène 2022/07/25 79 %

Pyrène 2022/07/25 83 %

2-Méthylnaphtalène 2022/07/25 87 %

1-Méthylnaphtalène 2022/07/25 86 %

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/25 91 %

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/25 87 %

2315192 MEP Blanc de méthode D10-Anthracène 2022/07/25 94 %

D12-Benzo(a)pyrène 2022/07/25 94 %

D14-Terphenyl 2022/07/25 88 %

D8-Acenaphthylene 2022/07/25 100 %

D8-Naphtalène 2022/07/25 102 %

Acénaphtène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Anthracène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Chrysène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2022/07/25 <0.10 mg/kg
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Dibenzo(a,i)pyrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Fluorène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

Pyrène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2022/07/25 <0.10 mg/kg

2316741 MTI Blanc fortifié 4-Bromofluorobenzène 2022/07/28 96 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/28 95 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/28 91 %

D8-Toluène 2022/07/28 97 %

Benzène 2022/07/28 112 %

Toluène 2022/07/28 108 %

Éthylbenzène 2022/07/28 106 %

Xylènes (o,m,p) 2022/07/28 105 %

2316741 MTI Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2022/07/28 95 %

D10-Ethylbenzène 2022/07/28 84 %

D4-1,2-Dichloroéthane 2022/07/28 90 %

D8-Toluène 2022/07/28 98 %

Benzène 2022/07/28 <0.10 mg/kg

Toluène 2022/07/28 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2022/07/28 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2022/07/28 <0.20 mg/kg

2316909 VSE Blanc fortifié Argent (Ag) 2022/07/30 135 (1) %

Arsenic (As) 2022/07/30 128 (1) %

Baryum (Ba) 2022/07/30 119 %

Cadmium (Cd) 2022/07/30 123 %

Chrome (Cr) 2022/07/30 123 %

Cobalt (Co) 2022/07/30 120 %

Cuivre (Cu) 2022/07/30 119 %

Etain (Sn) 2022/07/30 123 %

Manganèse (Mn) 2022/07/30 123 %

Molybdène (Mo) 2022/07/30 120 %

Nickel (Ni) 2022/07/30 120 %

Plomb (Pb) 2022/07/30 121 %

Sélénium (Se) 2022/07/30 122 %

Zinc (Zn) 2022/07/30 121 %

2316909 VSE Blanc de méthode Argent (Ag) 2022/07/30 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2022/07/30 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2022/07/30 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2022/07/30 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2022/07/30 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2022/07/30 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2022/07/30 <2.0 mg/kg

Etain (Sn) 2022/07/30 <4.0 mg/kg
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités

Manganèse (Mn) 2022/07/30 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2022/07/30 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2022/07/30 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2022/07/30 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2022/07/30 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2022/07/30 <10 mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Réc = Récupération

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Bureau Veritas: C237921
Date du rapport: 2022/08/18

MRC de Bellechasse
Votre # du projet: SOLS

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport ont été vérifiés et validés par:

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste, Montréal, Coordonnatrice de Laboratoire - Conventionnel

Peter Corbiere, B.Sc., Chimiste, Montréal, Analyste 2

Shu Yang, B.Sc. Chimiste, Montréal, Analyste II

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.
505, Boul. du Parc Technologique Bur 200
QUEBEC, QC   G1P 5S9   
418-704-8091

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

EmmanuelBrousseau, Chimiste, AGAT QuébecORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 14

18 juil. 2022

VERSION*: 1

Pour tout complément d’information concernant cette analyse, veuillez contacter votre chargé(e) de projet client au (418) 266-5511.

*Notes

Avis de non-responsabilité:
· L’ensemble des travaux réalisés dans le présent document ont été effectués en utilisant des protocoles normalisés reconnus, ainsi que des pratiques et 

des méthodes généralement acceptées. En vue d’améliorer la performance, les méthodes analytiques d’AGAT pourraient comprendre des modifications 
issues des méthodes de référence spécifiées.

· Tous les échantillons seront éliminés trente (30) jours après réception au laboratoire à moins qu’une Entente d’entreposage à long terme ne soit signée 
et retournée. Certaines analyses spécialisées peuvent être exemptées. Veuillez communiquer avec votre chargé de projets à la clientèle pour plus 
d’informations.

· La responsabilité d’AGAT en ce qui concerne tout retard, exécution ou non-exécution de ces services s’applique uniquement envers le client et ne 
s’étend à aucune autre tierce partie. À moins qu'il n'en soit par ailleurs convenu expressément par écrit, la responsabilité d'AGAT se limite au coût réel de 
l’analyse ou des analyses spécifiques incluses dans les services.

· Sauf accord écrit préalable d’AGAT Laboratoires, ce certificat ne doit être reproduit que dans sa totalité.
· Les résultats d’analyse communiqués ci-joint ne concernent que les échantillons reçus par le laboratoire.
· L'application des lignes directrices est fournie « en l'état » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite, y compris, mais sans s'y 

limiter, les garanties de qualité marchande, d'aptitude à un usage particulier ou de non-contrefaçon. AGAT n'assume aucune responsabilité à l’égard de 
toute erreur ou omission dans les directives que contient ce document.

· Toutes les informations rapportables sont disponibles sur demande auprès d’AGAT Laboratoires, conformément aux normes ISO/IEC 17025:2017, DR-
12-PALA et/ou NELAP.

22Q920526N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

N° DE PROJET: Sol1-100-501

Laboratoires (V1) Page 1 de 14



Lot 1372-2Lot 1372-1 Lot 1372-3 Lot 1372-4 Lot 1372-5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-142022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091362 4091363 4091364 4091365 4091366C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.1-mg/kg - - 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.1[A] <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.1[A] <0.1 0.1[A] <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-14 DATE DU RAPPORT: 2022-07-18

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1372-2Lot 1372-1 Lot 1372-3 Lot 1372-4 Lot 1372-5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-142022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091362 4091363 4091364 4091365 4091366C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

14.3 13.8 15.2 12.7 13.5% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

109 97 105 103 97Rec. Naphtalène-d8 % 50-140

121 103 113 110 106Rec. Pyrène-d10 % 50-140

116 104 113 112 104Rec. p-Terphényl-d14 % 50-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-14 DATE DU RAPPORT: 2022-07-18

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:

Page 3 de 14

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1372-7Lot 1372-6 Lot 1372-8 Lot 1372-9 Lot 1372-10IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-142022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091367 4091368 4091369 4091370 4091371C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.1-mg/kg - - 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-14 DATE DU RAPPORT: 2022-07-18

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1372-7Lot 1372-6 Lot 1372-8 Lot 1372-9 Lot 1372-10IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-142022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091367 4091368 4091369 4091370 4091371C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

11.4 12.6 12.6 15.4 15.1% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

63 97 99 104 97Rec. Naphtalène-d8 % 50-140

56 101 108 114 101Rec. Pyrène-d10 % 50-140

54 102 109 112 103Rec. p-Terphényl-d14 % 50-140

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-14 DATE DU RAPPORT: 2022-07-18

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1372-12Lot 1372-11 Lot 1372-13 Lot 1372-14IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol SolMATRICE:

2022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091372 4091373 4091374 4091375C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 -

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b+j+k) fluoranthène 0.1-mg/kg - - 136

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.2[A-B] <0.1 0.2[A-B] <0.1Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 0.1[A] <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.
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À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-14 DATE DU RAPPORT: 2022-07-18

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1372-12Lot 1372-11 Lot 1372-13 Lot 1372-14IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol SolMATRICE:

2022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091372 4091373 4091374 4091375C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

14.5 13.6 14.9 14.7% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

101 62 99 96Rec. Naphtalène-d8 % 50-140

126 64 124 109Rec. Pyrène-d10 % 50-140

118 58 114 105Rec. p-Terphényl-d14 % 50-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

4091362-4091375 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Les analyses ont été effectuées par AGAT Québec (sauf celles marquées d’un *)

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-14 DATE DU RAPPORT: 2022-07-18

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Lot 1372-2Lot 1372-1 Lot 1372-3 Lot 1372-4 Lot 1372-5IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-142022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091362 4091363 4091364 4091365 4091366C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

2870[B-C] 1360[B-C] 1690[B-C] 1070[B-C] 1230[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100100mg/kg 700 3500 10000

14.3 13.8 15.2 12.7 13.5% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

112 108 94 97 89Rec. Nonane % 60-140

Lot 1372-7Lot 1372-6 Lot 1372-8 Lot 1372-9 Lot 1372-10IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2022-07-142022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091367 4091368 4091369 4091370 4091371C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

1600[B-C] 1300[B-C] 1570[B-C] 1940[B-C] 725[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100100mg/kg 700 3500 10000

11.4 12.6 12.6 15.4 15.1% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

112 110 108 110 89Rec. Nonane % 60-140

Lot 1372-12Lot 1372-11 Lot 1372-13 Lot 1372-14IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol SolMATRICE:

2022-07-14 2022-07-14 2022-07-142022-07-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091372 4091373 4091374 4091375C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

2620[B-C] 1330[B-C] 3010[B-C] 2010[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100100mg/kg 700 3500 10000

14.5 13.6 14.9 14.7% Humidité 0.2%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

90 110 115 110Rec. Nonane % 60-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

4091362-4091375 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Les analyses ont été effectuées par AGAT Québec (sauf celles marquées d’un *)

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les
résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Francis DansereauNOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

DATE DE RÉCEPTION: 2022-07-14 DATE DU RAPPORT: 2022-07-18

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V1)

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Acénaphtène 4091356 <0.1 <0.1 NA < 0.1 120% 50% 140% 108% 50% 140% 103% 50% 140%

Acénaphtylène 4091356 0.3 0.2 NA < 0.1 106% 50% 140% 97% 50% 140% 97% 50% 140%

Anthracène 4091356 0.3 0.3 NA < 0.1 118% 50% 140% 104% 50% 140% 130% 50% 140%

Benzo (a) anthracène 4091356 0.7 0.7 2.8 < 0.1 115% 50% 140% 97% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (a) pyrène
 

4091356 1.1 0.8 34.1 < 0.1 103% 50% 140% 94% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (b) fluoranthène 4091356 1.0 0.7 35.4 < 0.1 99% 50% 140% 84% 50% 140% NA 50% 140%

Benzo (j) fluoranthène 4091356 0.5 0.4 NA < 0.1 113% 50% 140% 101% 50% 140% 131% 50% 140%

Benzo (k) fluoranthène 4091356 0.4 0.4 NA < 0.1 95% 50% 140% 88% 50% 140% 102% 50% 140%

Benzo (c) phénanthrène 4091356 <0.1 <0.1 NA < 0.1 117% 50% 140% 99% 50% 140% 112% 50% 140%

Benzo (g,h,i) pérylène
 

4091356 1.0 0.7 39.7 < 0.1 84% 50% 140% 80% 50% 140% NA 50% 140%

Chrysène 4091356 0.8 0.7 12.7 < 0.1 113% 50% 140% 102% 50% 140% NA 50% 140%

Dibenzo (a,h) anthracène 4091356 0.3 0.2 NA < 0.1 78% 50% 140% 69% 50% 140% 86% 50% 140%

Dibenzo (a,i) pyrène 4091356 0.5 0.3 NA < 0.1 75% 50% 140% 73% 50% 140% 90% 50% 140%

Dibenzo (a,h) pyrène 4091356 0.1 <0.1 NA < 0.1 70% 50% 140% 81% 50% 140% 116% 50% 140%

Dibenzo (a,l) pyrène
 

4091356 <0.1 <0.1 NA < 0.1 73% 50% 140% 73% 50% 140% 114% 50% 140%

Diméthyl-7,12 benzo (a) 
anthracène

4091356 <0.1 <0.1 NA < 0.1 165% 50% 140% 129% 50% 140% 181% 50% 140%

Fluoranthène 4091356 1.1 1.2 3.1 < 0.1 120% 50% 140% 104% 50% 140% NA 50% 140%

Fluorène 4091356 <0.1 <0.1 NA < 0.1 119% 50% 140% 104% 50% 140% 102% 50% 140%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 4091356 0.8 0.5 42.8 < 0.1 105% 50% 140% 98% 50% 140% NA 50% 140%

Méthyl-3 cholanthrène
 

4091356 <0.1 <0.1 NA < 0.1 104% 50% 140% 103% 50% 140% 137% 50% 140%

Naphtalène 4091356 0.2 0.2 NA < 0.1 116% 50% 140% 108% 50% 140% 97% 50% 140%

Phénanthrène 4091356 0.7 0.7 0.1 < 0.1 118% 50% 140% 108% 50% 140% NA 50% 140%

Pyrène 4091356 1.0 1.0 1.2 < 0.1 122% 50% 140% 110% 50% 140% NA 50% 140%

Méthyl-1 naphtalène 4091356 0.1 0.2 NA < 0.1 113% 50% 140% 102% 50% 140% 92% 50% 140%

Méthyl-2 naphtalène
 

4091356 0.2 0.2 NA < 0.1 126% 50% 140% 112% 50% 140% 102% 50% 140%

Diméthyl-1,3 naphtalène 4091356 0.3 0.3 NA < 0.1 122% 50% 140% 105% 50% 140% 88% 50% 140%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 4091356 <0.1 <0.1 NA < 0.1 125% 50% 140% 108% 50% 140% 107% 50% 140%

Rec. Naphtalène-d8 4091356 99 107 7.4 92 103% 50% 140% 98% 50% 140% 88% 50% 140%

Rec. Pyrène-d10 4091356 96 104 7.6 94 106% 50% 140% 96% 50% 140% 94% 50% 140%

Rec. p-Terphényl-d14
 

4091356 103 111 7.1 107 108% 50% 140% 101% 50% 140% 99% 50% 140%

% Humidité 4091364 4091364 15.2 15.4 0.7 < 0.2 100% 80% 120% NA NA

 
Commentaires: Le pourcentage de récupération du matériau de reference et de l’échantillon fortifié  en Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène est élevé. Les résultats des 
échantillons sont acceptables car ils sont inférieurs à la limite de détection rapportée.
NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 10% de plus du critère applicable est accepté.
 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

4091356 257 206 NA < 100 110% 60% 140% 117% 60% 140% 129% 60% 140%

Rec. Nonane 4091356 110 103 6.6 91 99% 60% 140% 108% 60% 140% 110% 60% 140%

% Humidité 4091364 4091364 15.2 15.4 0.7 < 0.2 100% 80% 120% NA NA

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: Sol1-100-501

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-LambertPRÉLEVÉ PAR:GP

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2022-07-18 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

4097437 <100 <100 NA < 100 82% 60% 140% 114% 60% 140% 82% 60% 140%

Rec. Nonane 4097437 84 103 20.3 100 91% 60% 140% 97% 60% 140% 95% 60% 140%

 
Commentaires: NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC. Les pourcentages de différence relative sont calculés à partir des données brutes.  Il se peut que le pourcentage de différence relative 
ne reflète pas les valeurs dupliquées rapportées en raison de l’arrondissement des résultats finaux.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: Sol1-100-501

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-LambertPRÉLEVÉ PAR:GP

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2022-07-18 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Sol)

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 165% 50% 140% 129% 50% 140% 181% 50% 140%

 
Commentaires: Le pourcentage de récupération du matériau de reference et de l’échantillon fortifié  en Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène est élevé. Les résultats des 
échantillons sont acceptables car ils sont inférieurs à la limite de détection rapportée.
NA : Non applicable
NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.
NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.
L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restant, un écart de 10% de plus du critère applicable est accepté.
 

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.  Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

% Récup.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

% Récup. % Récup.

Dépassement CQ

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: Sol1-100-501

Sup.Inf.

Limites
PARAMÈTRE N° éch.

Sup.Inf.

Limites

Sup.Inf.

Limites

ÉCH. FORTIFIÉBLANC FORTIFIÉDate du rapport: 18 juil. 2022 MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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AGAT Laboratoires est accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 par CALA, l'Association canadienne pour la reconnaissance officielle des laboratoires, et/ou par le Conseil canadien des 
normes (CCN) pour des analyses spécifiques inscrites dans la portée d’accréditation. AGAT Laboratoires (Mississauga) est également accrédité par CALA, l'Association canadienne pour 
la reconnaissance officielle des laboratoires, pour des services spécifiques à l’analyse de l’eau potable. Les accréditations sont attribuées à un emplacement et à un paramètre précis. 
Une liste complète des paramètres pour chaque emplacement est disponible sur www.cala.ca et/ou sur www.scc.ca. Il se peut que les analyses qui figurent dans ce rapport ne soient pas 
nécessairement incluses dans la portée d’accréditation.



Analyse organique de trace

Acénaphtène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Acénaphtylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Benzo (a) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Benzo (b) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Benzo (j) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Benzo (k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Benzo (b+j+k) fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-15 2022-07-15

Benzo (c) phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Chrysène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Fluoranthène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Fluorène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Méthyl-3 cholanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Phénanthrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Pyrène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Méthyl-1 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Méthyl-2 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Rec. Naphtalène-d8 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Rec. Pyrène-d10 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

Rec. p-Terphényl-d14 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS2022-07-14 2022-07-15

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.1 GRAVIMÉTRIE2022-07-14 2022-07-14

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2022-07-14 2022-07-17

Rec. Nonane ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2022-07-14 2022-07-17

% Humidité INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.1 GRAVIMÉTRIE2022-07-14 2022-07-14

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse. Les résultats s’appliquent aux échantillons tels que reçus.

N° BON DE TRAVAIL: 22Q920526

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Francis Dansereau

NOM DU CLIENT: ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

N° DE PROJET: Sol1-100-501

PRÉLEVÉ PAR:GP LIEU DE PRÉLÈVEMENT:St-Lambert

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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: : Rév.

Page 1 de 1

 N° d'échantillon :   Référence :

 N° d'échantillon client :   Usage :

 Type de matériau :   Calibre :

 Source première; ville :   Classe :

 Endroit échantillonné :

  Prélevé le :

  Par :

:

Cu : 3,2 Cc : 1,1 MF : D10 : D30 :

Sable : 

% % Silt et argile : 

  UN ASTÉRISQUE ACCOMPAGNE TOUT RÉSULTAT NON CONFORME À L'EXIGENCE SPÉCIFIÉE.

Approuvé par :Préparé par :
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                                et autres matériaux
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Annexe IV 

Durée de vie résiduelle des cellules en exploitation et de l'ensemble de l'aire 
d'enfouissement 



 
 
 

 
MRC de Bellechasse 
Service régional d’infrastructures 

T 418.883.3347 
F 418.883.2555 
www.mrcbellechasse.qc.ca 

100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  
Québec G0R 3J0 

 

Le 26 janvier 2023 

 
Monsieur Dominique Dufour 
Directeur général adjoint 
100, rue Monseigneur-Bilodeau  
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  G0R 3J0 

Objet :  Volume des matières résiduelles 2022 – LET de la MRC de Bellechasse  
 N/Réf. : 190-GMR-1900 

Monsieur, 

Dans le cadre du suivi du volume des matières résiduelles du Lieu d’enfouissement technique (ci-après 

nommé : « LET ») de la Municipalité régionale de comté (ci-après nommée : « MRC ») de Bellechasse situé 

à Armagh, vous sont présentés, dans cette lettre, les résultats de notre calcul volumétrique pour l’année 

2022.  

1. MÉTHODOLOGIE 

Le calcul volumétrique pour l’année 2022 a été réalisé en se basant sur un relevé topographique fait à l’aide 

d’un drone muni de la technologie LIDAR. Le relevé en question a été effectué sur l’entièreté du LET le 28 

octobre 2022. 

Suite à la réalisation du relevé topographique, il nous a été possible de produire une surface en trois 

dimensions (3D) de l’ensemble du LET. Cette surface a été comparée à la surface du fond des cellules de 

manière à obtenir le volume de matières résiduelles enfouies dans le LET depuis son ouverture en 2003. 

En se basant sur ces calculs, nous affirmons, qu’en date du 28 octobre 2022, 611 486 m³ de matières 

résiduelles ont été enfouies dans le LET, pour un volume annuel de 25 392 m3. 

En considérant, en date du 28 octobre 2022, un volume total de 611 486 m3 de matières résiduelles 

enfouies et les autorisations de volume total du LET, qui sont respectivement de 1 113 000 m3 et 1 444 200 

m3, le résiduel en date du relevé du drone est donc de 501 514 m3 selon la première autorisation et de 

832 714 m3 selon la seconde autorisation. 



 
 
 

 
MRC de Bellechasse 
Service régional d’infrastructures 

T 418.883.3347 
F 418.883.2555 
www.mrcbellechasse.qc.ca 

100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec)  
Québec G0R 3J0 

 

Déclaration 

La MRC déclare donc un volume enfoui de 25 392 m3. Le volume cumulatif est de 611 486 m³ selon la 

méthodologie décrite ci-dessus. 

 

Espérant le tout à votre convenance, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

 
 
 
 
Zakaria Jarine, ing.                                                                                                                                                                     
Ingénieur civil 

GC/zj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe V 

Plan de progression des opérations d'enfouissement du lieu d'enfouissement 
technique 
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MRC  de Bellechasse

100, Rue Monseigneur Bilodeau
Saint-Lazare de Bellechasse, (Québec) G0R 3J0

Téléphone: 418-883-3347
Télécopieur: 418-883-2555

Zakaria Jarine, ing.

Projet

Client

Conçu

Dessiné

Vérifié

Projet No. Dessin

Date

Rév. No. de séquence

RÉV. DATE
A - M - J DESCRIPTION Conçu Vérifié

parpar

ÉMISSION / RÉVISION

Plan de localisation

Titre

Sceau

Note

Légende

Existant Proposé

Service Échelle

00 2018-03-27 25 juin 2016 au 14 nov. 2017, cellules 3, 8, 11 et 13 S.T.L. D.D.

S.T.L. D.D.

G.C. G.M.

G.C. D.S.L.

G.C.

G.C. Z.J.

G.C. Z.J.

D.S.L.

01 2018-03-27

02 2019-03-19

03 2020-01-09

04 2021-01-20

05 2021-03-23

06 2022-01-25

14 nov. 2017 au 9 nov. 2018, cellules 3, 8, 11 et 13

10 nov. 2018 au 4 nov. 2019, cellules 8 et 13

10 nov. 2019 au 24 oct. 2020, cellules 3, 8, 11, 13 et 15

Rapport annuel 2020 - Révisé

Rapport annuel 2021

Rapport annuel 2022

- Les cotes sont en millimètres

Limites des cellules
Limites de l'empreinte au sol 

Progression des opérations d'enfouissement du 

lieu d'enfouissement technique

Rapport annuel 2022

Lieu d'enfouissement technique

190-GMR-1900

Guillaume Chabot 

Guillaume Chabot / Zakaria Jarine, ing,

1 de 1

2023-01-25

001 06

Armagh - MRC de Bellechasse

Infrastructures 1 : 750

Période du 27 octobre 2021 au 28 octobre 2022

CELLULE # 11

CELLULE # 17A

CELLULE # 15

CELLULE # 17B
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CELLULE # 2

NOUVEAU SITE DE CELLULES

CELLULE 1

CELLULE 2

CELLULE 3

CELLULE 6

CELLULE 7

CELLULE 8

CELLULE 13

CELLULE 11

CELLULE 
CELLULE 15

17A

CELLULE 

17B

LES

Superficie

Superficie du LET

Superficie en exploitation

Superficie en exploitation
avec recouvrement temporaire

Superficie comblée avec recouvrement final

Superficie résiduelle

140 966 m²

7 285 m²

10 083 m²

48 674 m²

74 917 m²

5,17% 

7,15 %

34,53 %

53,15 %

Volume

Volume complété 2021

Volume complété 2022

Augmentation du volume complété en 2022

Volume autorisé C.A. 2027

Volume autorisé total

Volume résiduel C.A. 2027

Volume résiduel total

586 094 m³

611 486 m³

25 392 m³

1 113 000 m³

1 444 200 m³

501 514 m³

832 714 m³

-

-

-

-

-

-

45,05 %

57,66 %
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Calibration de la balance  - Portail de 
radioactivité 







ManonRoy
Zone de texte 
BT-7613-02-421-523







I N V O I C E
F A C T U R E

Date 2022-08-26

# 1504

Bill To  /  Facturer À

MRC de Bellechasse
100, rue Monseigneur-Bilodeau
Saint-Lazare-de-Bellechasse, QC G0R 3J0
Canada

SnowHouse Solutions inc.
66 Montée du Bois-Franc
Lac-Beauport, QC G3B 1Y5

Terms/Conditions

Net 30

Due Date 2022-09-25

Ship Via

SnowHouse

Incoterms

---

Your Reference

100712

Tracking

Merci de votre confiance / Thank you for your business.

Sales Tax Summary

GST/HST No. 823287313
QST No. 1217525507

t. 888.641.0209
f. 888.641.0209
e. info@snowhouse.ca
w. www.snowhouse.ca

Subtotal

A 2% per month (24% per year) finance
charge calculated on the total of the
original invoice will be added to late
payment

Total

PN Description Qty Unit Price Total

Portique Vérification du portique de radiation incluant l'alarme interne,
ajustement des niveaux des alarmes, rapport d'inspection et
résumé des alarmes de la dernière année. Inclus les frais de
déplacement

 1  1,375.00  1,375.00

CAD 1,580.91

TPS (ventes)@5.0%                                                  CAD 68.75
TVQ (ventes)@9.975%                                          CAD 137.16
Total Tax                                                                 CAD 205.91

CAD 1,375.00

MariePierGodbout
Zone de texte 
3-02-421-411PO#100712



 SnowHouse Solutions 
 66 Montée du Bois-Franc 
 Lac-Beauport, Québec 
 G3B 1Y5 Canada 
 t. 888.641.0209 
 info@snowhouse.ca 

RAPPORT DE SERVICE 
 

Client MRC de Bellechasse Date des travaux 26 août 2022 
Adresse 50 Rang 1 Nord-Est   
 Armagh, G0R 1A0 PO Client 100712 
    
Attn Marie-pier Godbout   
Tel. 418.883.3347   
Fax 418.883.2555   
Email MPGodbout@mrcbellechasse.qc.ca    
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DESCRIPTION DES APPAREILS  

Appareil Portique pour camion Appareil Détecteur portatif 

Modèle SGS1-3000GSE-C Modèle Radeye PRD 
# série 0907SGS004-00 # série 13597 E.1.50 
Manufacturier Thermo Manufacturier Thermo 
 

DESCRIPTION DU TRAVAIL RÉALISÉ  
Radeye PRD Vérification de l’état générale de l’appareil Voir 

note 
 Vérification des paramètres (langue, affichage, date, heure)  
 Vérification des niveaux d’alarmes  min 30 cps pour alarme  
 Test d’alarme à l’aide d’une source radioactive Cs-137  

 Identification de la source comme étant haute énergie 
 

 L’unité fonctionne selon les spécifications. Par contre le bouton 
permettant d’éteindre l’alarme est endommagé et absent  

 

   
   
Portique Vérification de l’état générale de la structure  
 Ajustement et vérification du fonctionnement du détecteur ultra-sons 

(détecte la présence des camions) 
 Ultrasonic : 23.6V  (13-15) 

 

 FHT 6020 : #952 / 1.31 
Vérification/Optimisation du Haut Voltage pour chacune des détecteurs 

 Détecteur #1 : 1105 V  (1066-928-1043-880V)  
 Détecteur #2 : 928 V  (911-808-879-758V)*** 

 

 

 Ajustement des niveaux d’alarmes 
 Détecteur #1 : SN 0907SGS004-01 : 1220 CPS; 23.6V (7-10) 
 Détecteur #2 : SN 0907SGS004-02 : 1600 CPS; 23.6V (7-10) 
 Alarme 1 : 30 σ = ~ 85% au-dessus de la radiation naturelle 
 Alarme 2 : 1900 CPS Net (~2.2x la radiation naturelle) 

 

 

 Test d’alarme à l’aide d’une source radioactive Cs-137 (voir annexe)  
   
 Récupération du fichier d’alarme  
 L’unité fonctionne selon les spécifications  
   
  



 SnowHouse Solutions 
 66 Montée du Bois-Franc 
 Lac-Beauport, Québec 
 G3B 1Y5 Canada 
 t. 888.641.0209 
 info@snowhouse.ca 

RAPPORT DE SERVICE 
 

Client MRC de Bellechasse Date des travaux 26 août 2022 
Adresse 50 Rang 1 Nord-Est   
 Armagh, G0R 1A0 PO Client 100712 
    
Attn Marie-pier Godbout   
Tel. 418.883.3347   
Fax 418.883.2555   
Email MPGodbout@mrcbellechasse.qc.ca    
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RECOMMANDATIONS  
Radeye PRD 
(détecteur 
portable) 

Une calibration annuelle du détecteur portable est recommandée afin de s’assurer 
de mesurer les véritables taux de radiation. Contacter :  

Radioprotection inc 
2081 Léonard de Vinci 
Ste-Julie, Québec, J3E 1Z2 
Téléphone (450) 649-5213 
Télécopieur (450) 649-8633 

 mdeschamps@radioprotection.qc.ca 

 
  
Portique S’assurer que les camionneurs n’arrêtent pas entre les détecteurs 
 S’assurer que les camionneurs passent lentement entre le portique (5-8 km/hr) 
  
  
NOTE :  Le détecteur #2 du portique a été endommagé par le passé. Ce-dernier affiche une 

lecture en CPS similaire à l’an dernier. Aucun trou n’a été décelé sur la face avant. Il 
se peut que le détecteur soit à remplacer si la situation se détériore  

  
NOTE :  Le système était déconnecté à notre arrivé. Nous l’avons reconnecté et vérifier son 

fonctionnement. Tout est en ordre. Par contre impossible de dire depuis quand il 
était déconnecté. Cela peut expliquer la faible quantité d’alarmes enregistrées 

  
  
  
  
 
 
 
________________________ 
Dr. Bertrand Veilleux 
SnowHouse Solutions inc. 
66 Montée du Bois-Franc 
Lac-Beauport, Québec 
G3B 1Y5, Canada 
t. 888.641.0209 x101 
Courriel : bertrand@snowhouse.ca 
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Liste des alarmes : 
 
      

# Date Time 
Alarm 
type 

Max.Gross 
(1) Status(1) 

Max.Gross  
(2) Status(2) 

Object 
counter 

4 220826 105617 40 0 0 0 0 0 

3 220211 133917 20 0 0 0 0 0 

2 211202 113858 6 3200 5840 1260 40 370 

1 211116 144116 2 2090 1840 1180 40 3990 
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Suivi environnemental - Qualité de l'eau 



Traitement des eaux de lixiviation et suivi 
environnemental 

 
L’entretien des pompes a été effectué en décembre 2020 par un employé de la MRC 

de Bellechasse. Les aérateurs ont été placés dans les cellules 1, 2 et 3 le 5 mai 2022. 

Ils ont été mis en marche la journée de leur installation. Treize aérateurs ont été en 

fonction durant la saison de traitement (8 juin au 15 novembre 2022). La quantité 

d’oxygène dissous dans l’eau a toujours été suffisante. Aucun rejet n’a été fait vers 

l’environnement avant le début de la saison de traitement (1er juin 2022). 

 
Au total, un volume de 26 483 m3 a été traité durant la saison 2022. (176 jours 

d’opération).   Le volume journalier moyen traité est de 150,5 m3/jour. 

 

Volume d’eau de lixiviation traité en m3 

Année Volume traité 
(m3) 

2000 25 141 

2001 29 809 

2002 20 106 

2003 20 055 

2004 18 037 

2005 13 490 

2006 16 473 

2007 19 348 

2008 37 554 

2009 21 235 

2010 20 478 

2011 29 465 

2012 23 535 

2013 24 020 

2014 19 342 

2015 19 810 

2016 23 252 

2017 34 130 

2018 27 912 

2019 29 305 

2020 24 916 

2021 26 177 

2022 26 483 



Un essai d’étanchéité sur la conduite de refoulement de SP-1 a été réalisé durant la saison 

de  traitement 2022 sans démontrer de fuite. Les postes de pompage SP-1, SP-3 et SP-3 

secondaire  ainsi que les étangs ont été vérifiés. Aucune fuite n’a été décelée. 

 
Le volume provenant du poste de pompage SP-1 est de 665 m3 (3%) pour la saison 2022 

et celui de SP-3 est de 24 707 m3 (97%). L’eau provenant du système de captage primaire 

(SP-3B/C) correspond à 16 358 m3 tandis que l’eau provenant du système de captage 

secondaire (SP-3A) correspond à 8 349 m3 (33%). 

 
Volume provenant des postes de pompage SP-1 et SP-3 en 

m3 

Mois SP-1 
SP-3 
Total 

SP-3A  
(Captage secondaire) 

SP-3B/C 
(Captage primaire) 

Total 

Janvier 29 599,8 96,61 503,19 628,8 

Février 25,32 1549,73 228,24 1321,49 1575,05 

Mars 38,89 1761,14 116,56 1644,58 1800,03 

Avril 118,63 6729,74 159,25 6570,49 6848,37 

Mai 80,16 2113,64 592,28 1521,36 2193,8 

Juin 112,05 2337,02 1228,99 1108,03 2449,07 

Juillet 37,7 983,42 686,44 296,98 1021,12 

Août 28,31 949,56 601,07 348,49 977,87 

Septembre 15,8 607,5 487,56 119,94 623,3 

Octobre 28,47 1186,71 612,07 574,64 1215,18 

Novembre 37,42 1543,09 795,43 747,66 1580,51 

Décembre 45,66 1869,43 980,38 889,05 1915,09 

Total 665,18 24706,57 8348,93 16357,64 25371,75 

 
Des analyses des BPC ont été réalisées à divers endroits sur le site pour vérifier la 

provenance et la présence de ceux-ci. Nous pouvons comparer les résultats avec la 

valeur  de l'OER (0,000231 µg/L). 

 
BPC congénères 9 juin 2022 

Points 
d'échantillonnage 

Résultats(µg/L) 

F-13 <0,000055 

SP-1 0,000170 

SP-3 0,001900 

Roy 2 <0,000058 
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JUIN (mm) JUILLET (mm) AOUT (mm) SEPTEMBRE (mm) OCTOBRE (mm) NOVEMBRE (mm)
2022-06-01 0,0 2022-07-01 4,0 2022-08-01 5,2 2022-09-01 0 2022-10-01 0 2022-11-01 0
2022-06-02 0,0 2022-07-02 0,4 2022-08-02 6,2 2022-09-02 0 2022-10-02 0 2022-11-02 0
2022-06-03 1,6 2022-07-03 0,0 2022-08-03 0,0 2022-09-03 0 2022-10-03 0 2022-11-03 0
2022-06-04 5,8 2022-07-04 0,6 2022-08-04 0,0 2022-09-04 0 2022-10-04 0 2022-11-04 0
2022-06-05 2,6 2022-07-05 16,0 2022-08-05 0,0 2022-09-05 0 2022-10-05 0 2022-11-05 0,8
2022-06-06 0,0 2022-07-06 0,0 2022-08-06 0,0 2022-09-06 0 2022-10-06 3 2022-11-06 9
2022-06-07 19,6 2022-07-07 1,8 2022-08-07 15,0 2022-09-07 0 2022-10-07 6 2022-11-07 0
2022-06-08 4,0 2022-07-08 0,6 2022-08-08 38,8 2022-09-08 0 2022-10-08 4,6 2022-11-08 0
2022-06-09 16,0 2022-07-09 0,0 2022-08-09 1,2 2022-09-09 0 2022-10-09 3,6 2022-11-09 4,8
2022-06-10 0,5 2022-07-10 0,0 2022-08-10 0,0 2022-09-10 0 2022-10-10 0 2022-11-10 4,6
2022-06-11 0,0 2022-07-11 1,8 2022-08-11 0,0 2022-09-11 0 2022-10-11 0 2022-11-11 0
2022-06-12 5,0 2022-07-12 5,6 2022-08-12 0,0 2022-09-12 0 2022-10-12 0 2022-11-12 0
2022-06-13 8,8 2022-07-13 1,0 2022-08-13 0,0 2022-09-13 6,8 2022-10-13 0 2022-11-13 0
2022-06-14 0,0 2022-07-14 1,2 2022-08-14 0,0 2022-09-14 0,6 2022-10-14 23,8 2022-11-14 0
2022-06-15 0,0 2022-07-15 0,0 2022-08-15 0,0 2022-09-15 0 2022-10-15 0 2022-11-15 1,8
2022-06-16 13,0 2022-07-16 0,0 2022-08-16 2,8 2022-09-16 0 2022-10-16 0 2022-11-16 25
2022-06-17 12,6 2022-07-17 0,0 2022-08-17 19,6 2022-09-17 8,8 2022-10-17 2,6 2022-11-17 1,2
2022-06-18 19,0 2022-07-18 32,2 2022-08-18 3,0 2022-09-18 0 2022-10-18 12,8 2022-11-18 0
2022-06-19 0,0 2022-07-19 0,0 2022-08-19 0,0 2022-09-19 8 2022-10-19 1 2022-11-19 1,4
2022-06-20 0,0 2022-07-20 0,0 2022-08-20 0,0 2022-09-20 0 2022-10-20 0 2022-11-20 10,2
2022-06-21 0,0 2022-07-21 3,0 2022-08-21 0,4 2022-09-21 5,5 2022-10-21 0 2022-11-21 4
2022-06-22 0,0 2022-07-22 0,0 2022-08-22 0,0 2022-09-22 11 2022-10-22 0 2022-11-22 0
2022-06-23 1,2 2022-07-23 0,0 2022-08-23 9,6 2022-09-23 0 2022-10-23 0 2022-11-23 0
2022-06-24 0,0 2022-07-24 17,2 2022-08-24 7,0 2022-09-24 0 2022-10-24 0 2022-11-24 0
2022-06-25 0,0 2022-07-25 2,4 2022-08-25 0,0 2022-09-25 4 2022-10-25 0 2022-11-25 9
2022-06-26 14,6 2022-07-26 0,0 2022-08-26 9,6 2022-09-26 8,4 2022-10-26 3,8 2022-11-26 0
2022-06-27 10,0 2022-07-27 0,0 2022-08-27 0,0 2022-09-27 4,2 2022-10-27 0 2022-11-27 0
2022-06-28 0,0 2022-07-28 10,6 2022-08-28 0,0 2022-09-28 2,6 2022-10-28 1 2022-11-28 1
2022-06-29 3,8 2022-07-29 1,8 2022-08-29 0,0 2022-09-29 0 2022-10-29 0 2022-11-29 0
2022-06-30 0,4 2022-07-30 0,0 2022-08-30 10,0 2022-09-30 0 2022-10-30 20,8 2022-11-30 20,8

2022-07-31 0,0 2022-08-31 0,8 2022-10-31 0

SUIVI DES PRÉCIPITATIONS ARMAGH-2

La station météorologique Armagh-2 se situe à environ 1,2 km à vol d'oiseaux du garage de la MRC de Bellechasse dans le 8e rang d'Armagh.  N46°42'57" W070°36'3"
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Localisation des points d'échantillonnage 
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Suivi des eaux superficielles 



 



Localisation des points d’échantillonnage 
des eaux superficielles  

  
FE-1 : C’est un fossé situé dans une section boisée du site d’enfouissement. On le retrouve 
au nord-ouest du bassin de stockage. N46°43.167’W070°37.333’  

  
FE-2 : C’est un fossé situé entre le système de traitement des eaux de lixiviation et la partie 
L.E.S. du site d’enfouissement. Le point d’échantillonnage est devant la bâtisse de contrôle 
électrique du système de traitement. N46°43.006’ W070°37.319’  

  
FE-3 : C’est un fossé situé à l’ouest des lits de polissage. N46°42.993’ W070°37.433’  

  
FE-4 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-est du bassin de stockage des eaux de 
lixiviation, dans une section boisée. N46°43.157’ W070°37.253’  

  
FP-1 : C’est un fossé situé au nord-ouest de la zone d’enfouissement L.E.T., derrière la 
station de pompage SP-3 et le long d’une section boisée. N46°43.255’ W070°36.999’  

  
FP-2 : C’est un fossé situé à l’est de la zone d’enfouissement L.E.T. et le long d’une section 
boisée.  N46°43.093’ W070°36.766’  

  
R-1 : C’est un ruisseau situé au nord-ouest de la zone d’enfouissement L.E.T., derrière la 
station de pompage SP-3 et dans une section boisée. Le point d’échantillonnage est situé 
plus bas que celui de FP-1 et le débit d’eau y est plus élevé. N46°43.257’ W070°36.998’  

  
R-2 : C’est un ruisseau situé dans une section boisée du site d’enfouissement. On le retrouve 
au nord-ouest du bassin de stockage. Le point d’échantillonnage est situé près de FE-1 mais 
le débit d’eau y est plus élevé. N46°43.175’ W070°37.308’  

  
  
Le point d’échantillonnage FE-4 n’a pas été échantillonné car il demeure toujours à sec.  

  

Dépassements  

  
Aucun dépassement n’a été observé pour le suivi saisonnier des eaux superficielles durant 
la saison 2022.  

  
Toutes les analyses ont été effectuées par le laboratoire Bureau Veritas de Québec et 
l’échantillonnage a été réalisé par Caroline Lemelin et Nicolas Labrecque.  



Tableau 4.1.3.1 : Résultats du suivi des eaux superficielles

Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-08-16

FE-1 FE-2 FE-3 FE-4 FP-1 FP-2 R-1 R-2 FE-1 FE-2 FE-3 FE-4 FP-1 FP-2 R-1 R-2 FE-1 FE-2 FE-3 FE-4 FP-1 FP-2 R-1 R-2

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison 
(art. 53)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Azote ammoniacal mg/L 25 0,029 <0,02 0,025 0,039 0,091 <0,02 <0,02 0,097 <0,02 0,52 <0,02 0,55 0,052 0,083 0,045 <0,02 0,046 <0,02 0,47 <0,02 0,02

Coliformes fécaux UFC / 100mL --- 40 9 17 <100 900 82 200 1100 25 31 109 28 250 2300 12 35 2 10 3 32 26

Composés phénoliques mg/L 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

DBO5 mg/L 150 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <5,3 <5,3 <4 <4 5,2 <4 <4

MES mg/L 90 3 3 4 3 8 5 6 12 10 8 31 29 11 6 5 6 11 4 19 12 5

pH pH 6 à 9,5 6,97 6,9 6,54 7,74 7,54 7,22 6,9 8,22 6,75 6,8 8,23 7,49 8,17 8,2 7,46 6,95 6,84 7,96 7,66 7,48 7,18

Zinc mg/L 0,17 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,0079 <0,007 <0,007 0,013 <0,007 <0,007 0,008 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

Benzène mg/L --- <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Bore mg/L --- 1,6 <0,050 <0,050 <0,050 0,055 0,73 1,2

Cadmium mg/L --- <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Chlorures mg/L de Cl --- 320 0,15 8 75 33 160 250

Chrome mg/L --- 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,007

Conductivité électrique µS/cm --- 2,9 0,062 0,18 0,67 0,41 1,5 2,3

Cyanures totaux mg/L --- 0,0064 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 0,0035 0,0049

DCO mg/L --- 150 <5,0 26 21 22 44 72

Éthylbenzène mg/L --- <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Fer mg/L --- 0,35 0,29 1,7 1,4 3,2 0,99 0,48

Manganèse mg/L --- 0,049 0,15 2,3 0,35 1,1 0,21 0,081

Mercure mg/L --- <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel mg/L --- 0,046 <0,002 <0,002 0,013 0,0062 0,022 0,032

Nitrates + nitrites mg/L --- 120 <0,020 0,072 0,17 0,022 58 89

Plomb mg/L --- <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0012 0,0026 0,00089 <0,0005

Sodium mg/L --- 360 1 5,2 63 27 170 250

Sulfates totaux mg/L --- 100 <0,50 1,5 14 19 53 78

Sulfures totaux mg/L --- 0,045 <0,020 0,0022 <0,020 0,04 0,03 0,039

Toluène mg/L --- <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Xylène (o, m, p) mg/L --- <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Légende:
153 Valeur qui ne respecte pas l'exigence de l'article 53

Période ►
Date d'échantillonnage ►

Commentaires généraux :

CommentairesPoint de suivi ►

Printemps AutomneÉté 
2022-08-16
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Tableau 4.1.3.1 : Résultats du suivi des eaux superficielles

Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09

FE-1 FE-2 FE-3 FE-4 FP-1 FP-2 R-1 R-2

Paramètres Unité

Critère de 

comparaison 

(art. 53)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Azote ammoniacal mg/L 25 0,029 <0,02 0,025 0,039 0,091 <0,02 <0,02

Coliformes fécaux UFC / 100mL --- 40 9 17 <100 900 82 200

Composés phénoliques mg/L 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

DBO5 mg/L 150 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

MES mg/L 90 3 3 4 3 8 5 6

pH pH 6 à 9,5 6,97 6,9 6,54 7,74 7,54 7,22 6,9

Zinc mg/L 0,17 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

Benzène mg/L ---

Bore mg/L ---

Cadmium mg/L ---

Chlorures mg/L de Cl ---

Chrome mg/L ---

Conductivité électrique µS/cm ---

Cyanures totaux mg/L ---

DCO mg/L ---

Éthylbenzène mg/L ---

Fer mg/L ---

Manganèse mg/L ---

Mercure mg/L ---

Nickel mg/L ---

Nitrates + nitrites mg/L ---

Plomb mg/L ---

Sodium mg/L ---

Sulfates totaux mg/L ---

Sulfures totaux mg/L ---

Toluène mg/L ---

Xylène (o, m, p) mg/L ---

Période ►

Date d'échantillonnage ►

Commentaires généraux :

Point de suivi ►

Printemps



 

Tableau 4.1.3.1 : Résultats du suivi des eaux superficielles

Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-08-16

FE-1 FE-2 FE-3 FE-4 FP-1 FP-2 R-1 R-2

Paramètres Unité

Critère de 

comparaison 

(art. 53)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Azote ammoniacal mg/L 25 0,097 <0,02 0,52 <0,02 0,55 0,052 0,083

Coliformes fécaux UFC / 100mL --- 1100 25 31 109 28 250 2300

Composés phénoliques mg/L 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

DBO5 mg/L 150 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

MES mg/L 90 12 10 8 31 29 11 6

pH pH 6 à 9,5 8,22 6,75 6,8 8,23 7,49 8,17 8,2

Zinc mg/L 0,17 0,0079 <0,007 <0,007 0,013 <0,007 <0,007 0,008

Benzène mg/L --- <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Bore mg/L --- 1,6 <0,050 <0,050 <0,050 0,055 0,73 1,2

Cadmium mg/L --- <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Chlorures mg/L de Cl --- 320 0,15 8 75 33 160 250

Chrome mg/L --- 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 0,007

Conductivité électrique µS/cm --- 2,9 0,062 0,18 0,67 0,41 1,5 2,3

Cyanures totaux mg/L --- 0,0064 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 0,0035 0,0049

DCO mg/L --- 150 <5,0 26 21 22 44 72

Éthylbenzène mg/L --- <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Fer mg/L --- 0,35 0,29 1,7 1,4 3,2 0,99 0,48

Manganèse mg/L --- 0,049 0,15 2,3 0,35 1,1 0,21 0,081

Mercure mg/L --- <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel mg/L --- 0,046 <0,002 <0,002 0,013 0,0062 0,022 0,032

Nitrates + nitrites mg/L --- 120 <0,020 0,072 0,17 0,022 58 89

Plomb mg/L --- <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0012 0,0026 0,00089 <0,0005

Sodium mg/L --- 360 1 5,2 63 27 170 250

Sulfates totaux mg/L --- 100 <0,50 1,5 14 19 53 78

Sulfures totaux mg/L --- 0,045 <0,020 0,0022 <0,020 0,04 0,03 0,039

Toluène mg/L --- <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Xylène (o, m, p) mg/L --- <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Période ►

Date d'échantillonnage ►

Commentaires généraux :

Point de suivi ►

Été 

2022-08-16



 

Tableau 4.1.3.1 : Résultats du suivi des eaux superficielles

Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-10-25 2022-10-25 2022-10-25 2022-10-25 2022-10-25 2022-10-25 2022-10-25

FE-1 FE-2 FE-3 FE-4 FP-1 FP-2 R-1 R-2

Paramètres Unité

Critère de 

comparaison 

(art. 53)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Azote ammoniacal mg/L 25 0,045 <0,02 0,046 <0,02 0,47 <0,02 0,02

Coliformes fécaux UFC / 100mL --- 12 35 2 10 3 32 26

Composés phénoliques mg/L 0,085 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

DBO5 mg/L 150 <5,3 <5,3 <4 <4 5,2 <4 <4

MES mg/L 90 5 6 11 4 19 12 5

pH pH 6 à 9,5 7,46 6,95 6,84 7,96 7,66 7,48 7,18

Zinc mg/L 0,17 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

Benzène mg/L ---

Bore mg/L ---

Cadmium mg/L ---

Chlorures mg/L de Cl ---

Chrome mg/L ---

Conductivité électrique µS/cm ---

Cyanures totaux mg/L ---

DCO mg/L ---

Éthylbenzène mg/L ---

Fer mg/L ---

Manganèse mg/L ---

Mercure mg/L ---

Nickel mg/L ---

Nitrates + nitrites mg/L ---

Plomb mg/L ---

Sodium mg/L ---

Sulfates totaux mg/L ---

Sulfures totaux mg/L ---

Toluène mg/L ---

Xylène (o, m, p) mg/L ---

Période ►

Date d'échantillonnage ►

Commentaires généraux :

Point de suivi ►

Automne
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Suivi des eaux de lixiviation 





Localisation des points d’échantillonnage des 

eaux de lixiviation  

  

SP-1 : C’est une station de pompage située au sud des étangs de traitement des eaux de 

lixiviation. N46°42.974’ O070°37.356’  

  

SP-2 : C’est une station de pompage située entre le bassin d’accumulation et les étangs 

aérés. N46°43.015’ O070°37.317’  

  

SP-3 : C’est une station de pompage située au nord-ouest de la zone d’enfouissement 

L.E.T. N46°43.196’ O070°36.955’  

  

RL-5 : C’est un regard situé à la sortie du dernier étang aéré (cellule de décantation). 

N46°43.061’ O070°37.285’  

  

Déversoir (effluent) : L’eau de lixiviation traitée se déverse dans le fossé situé au sud- 

ouest des étangs de traitement. N46°43.008’O070°37.332’  

  
  

Dépassements  

  

Aucun dépassement n’a été observé pour le suivi hebdomadaire de l’effluent final durant 

la saison de traitement 2022. Les moyennes mensuelles sont aussi conformes aux normes.  

  

Des paramètres ont dépassé les objectifs dans le suivi des OER : le baryum, le cuivre, le 

nickel, le plomb et les sulfures d’hydrogène. Ces paramètres ont été repris pour un 

quatrième échantillonnage vers la fin de la saison.  

  

Le baryum se situe au-dessus de l’objectif de rejet durant toute la saison de traitement.  

  

Le cuivre, le nickel, le plomb et les sulfures d’hydrogène ne montrent qu’un dépassement 

de l’objectif sur quatre échantillons. Les trois autres échantillons se retrouvent sous 

l’objectif de rejet.  

  

Toutes les analyses ont été effectuées par le laboratoire Bureau Veritas de Québec et 

l’échantillonnage a été réalisé par André Gagnon, Caroline Lemelin, Dany Chabot-Blais et 

Emmanuel Gagné.  



Tableau 4.2.4.1 : Résultats du suivi des lixiviats bruts
Nom : LET de Armagh
NEQ : N/A

SP-1 SP-3 Secondaire
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-09

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison 
(art. 53)

Résultats Résultats Résultats

Azote ammoniacal mg/L 25 390 96

Benzène mg/L --- 0,61 1 <0,2

Bore mg/L --- 66 2800 830

Cadmium mg/L --- <0,20 <0,20 <0,20

Chlorures mg/L --- 14 490 130

Chrome mg/L --- <5,0 76 19

Coliformes fécaux UFC / 100mL --- 0 6000 1500

Composés phénoliques mg/L 0,085 <0,0020 0,081 <0,0020

Conductivité électrique µS/cm --- 0,3 6,8 1,8

Cyanures totaux mg/L --- <0,0030 0,014 0,0036

DBO5 mg/L 150 <5,3 150 10

DCO mg/L --- <5,0 1000 230

Éthylbenzène mg/L --- 0,26 2,4 0,46

Fer mg/L --- 12000 14000 2500

Manganèse mg/L --- 1200 2700 1000

Mercure mg/L --- <0,1 <0,1 <0,1

MES mg/L 90 17 37 13

Nickel mg/L --- 5,8 100 31

Nitrates + nitrites mg/L --- 0,022 <0,20 1,6

pH pH 6 à 9,5 6,29 7,63 7,33

Plomb mg/L --- <0,5 3,6 2,7

Sodium mg/L --- 11000 56000 140000

Sulfates totaux mg/L --- 1,6 110 41

Sulfures totaux mg/L --- <0,20 0,65 <0,20

Toluène mg/L ---  <1,0 4,9 <0,1

Xylène (o, m, p) mg/L --- 2,1 6,9 1,6

Zinc mg/L 0,17 11 87 34

Azote ammoniacale SP-1: 14 mg/L

Légende:
153 Valeur qui ne respecte pas l'exigence de l'article 53. Ne pas considérer comme une non-conformité

Point de suivi:
Date d'échantillonnage ►

Commentaires

Commentaires généraux :
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Propriétaire : 
Localisation du lieu : Armagh

No du dossier : 
Type de suivi : 

Endroits de prélèvement : 
Remarques : 

Point d'échantillonnage►
Paramètres Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par►
Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] Concentrations relevées : 14 390 96
Composés phénolitiques [mg/l] Concentrations relevées : < 0,0020 0,081 < 0,0020
DBO5 [mg/l] Concentrations relevées : < 5,3 150 10
Matières en suspension  [mg/l] Concentrations relevées : 17 37 13
Ph Valeurs relevées : 6,29 7,63 7,33
Zinc total (Zn) [mg/l] Concentrations relevées : 0,011 0,087 0,034

Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

7522-12-01-00055-00
Suivi des eaux de lixiviation à l'affluent
Station pompage
Échantillonnage 1 fois par mois

SP-3 sec

2022-06-09

CL

SP-1 SP-3

2022-06-09 2022-06-09

CL CL



Propriétaire : 
Localisation du lieu : Armagh

No du dossier : 
Type de suivi : 

Endroits de prélèvement : 
Remarques : 

Point d'échantillonnage►
Paramètres Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par►
Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] Concentrations relevées : 22 530 49
Composés phénolitiques [mg/l] Concentrations relevées : < 0,0020 0,11 < 0,0020
DBO5 [mg/l] Concentrations relevées : < 4,0 340 33
Matières en suspension  [mg/l] Concentrations relevées : 40 170 490
Ph Valeurs relevées : 6,44 7,49 7,61
Zinc total (Zn) [mg/l] Concentrations relevées : 0,068 0,160 0,360

Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

7522-12-01-00055-00
Suivi des eaux de lixiviation à l'affluent
Station pompage
Échantillonnage 1 fois par mois

SP-1 SP-3 sec

2022-07-19

CL

SP-3

2022-07-19 2022-07-19

CL CL



Propriétaire : 
Localisation du lieu : Armagh

No du dossier : 
Type de suivi : 

Endroits de prélèvement : 
Remarques : 

Point d'échantillonnage►
Paramètres Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par►
Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] Concentrations relevées : 15 730 750
Composés phénolitiques [mg/l] Concentrations relevées : < 0,0020 0,0064 0,0110
DBO5 [mg/l] Concentrations relevées : < 4,0 63 67
Matières en suspension  [mg/l] Concentrations relevées : 19 25 22
Ph Valeurs relevées : 6,29 7,79 7,77
Zinc total (Zn) [mg/l] Concentrations relevées : 0,011 0,12 0,12

Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

7522-12-01-00055-00
Suivi des eaux de lixiviation à l'affluent
Station pompage
Échantillonnage 1 fois par mois

SP-1 SP-3 SP-3 sec

2022-08-16

CL

2022-08-16 2022-08-16

CL CL



Propriétaire : 
Localisation du lieu : Armagh

No du dossier : 
Type de suivi : 

Endroits de prélèvement : 
Remarques : 

Point d'échantillonnage►
Paramètres Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par►
Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] Concentrations relevées : 19 1200 150
Composés phénolitiques [mg/l] Concentrations relevées : < 0,0020 0,019 0,0036
DBO5 [mg/l] Concentrations relevées : 7,1 70 < 5,3
Matières en suspension  [mg/l] Concentrations relevées : 36 24 38
Ph Valeurs relevées : 6,77 7,74 7,68
Zinc total (Zn) [mg/l] Concentrations relevées : 0,015 0,085 0,083

Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

7522-12-01-00055-00
Suivi des eaux de lixiviation à l'affluent
Station pompage
Échantillonnage 1 fois par mois

SP-3 sec

2022-09-20

CL

SP-1 SP-3

2022-09-20 2022-09-20

CL CL



Propriétaire : 
Localisation du lieu : Armagh

No du dossier : 
Type de suivi : 

Endroits de prélèvement : 
Remarques : 

Point d'échantillonnage►
Paramètres Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par►
Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] Concentrations relevées : 12 640 62
Composés phénolitiques [mg/l] Concentrations relevées : < 0,0020 0,037 0,0043
DBO5 [mg/l] Concentrations relevées : < 4,0 89 11
Matières en suspension  [mg/l] Concentrations relevées : 24 32 19
Ph Valeurs relevées : 6,37 7,62 7,03
Zinc total (Zn) [mg/l] Concentrations relevées : 0,048 0,130 0,05

Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

7522-12-01-00055-00
Suivi des eaux de lixiviation à l'affluent
Station pompage
Échantillonnage 1 fois par mois

SP-3 sec

2022-10-18

CL

SP-1 SP-3

2022-10-18 2022-10-18

CL CL



Propriétaire : 
Localisation du lieu : Armagh

No du dossier : 
Type de suivi : 

Endroits de prélèvement : 
Remarques : 

Point d'échantillonnage►
Paramètres Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par►
Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] Concentrations relevées : 0,011 530 65
Composés phénolitiques [mg/l] Concentrations relevées : < 0,002 0,032 0,0029
DBO5 [mg/l] Concentrations relevées : < 4,0 75 53
Matières en suspension  [mg/l] Concentrations relevées : 17 22 9,0
Ph Valeurs relevées : 6,80 7,64 7,49
Zinc total (Zn) [mg/l] Concentrations relevées : 0,077 0,11 0,027

Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

7522-12-01-00055-00
Suivi des eaux de lixiviation à l'affluent
Station pompage
Échantillonnage 1 fois par mois

SP-3 sec

2022-11-28

CL

SP-1 SP-3

2022-11-28 2022-11-28

CL CL



Nom : LET de Armagh Point de suivi # 1 EFF-RL-4 Point de suivi # 2 EFF-RL-3 Point de suivi # 3 EFF-SP-2

NEQ : N/A Effluent final, lixiviat traité Effluent final, lixiviat traité Effluent final, lixiviat traité

pH Coli_Fécaux pH Coli_Fécaux pH Coli_Fécaux

Unité pH UFC / 100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Unité pH UFC / 100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Unité pH UFC / 100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

6 à 9,5 --- 90 150 25 0,085 0,17 6 à 9,5 --- 90 150 25 0,085 0,17 6 à 9,5 --- 90 150 25 0,085 0,17

Juin 2022-06-02 8,12 <10 3 81 16 0,0021 0,029 8,1 32000 17 380 160 0,096 0,013

2022-06-08 7,73 150 5 9 3 <0,0020 0,016 8,42 45 4 <4,0 0,14 <0,0020 0,016 8,04 11000 29 23 160 0,048 0,025

2022-06-14 7,54 9 4 <4,0 17 0,0034 0,022 8,06 45 4 5,6 25 0,043 0,015 7,93 15000 110 300 150 0,082 0,026

2022-06-20 7,34 <10 6 <4,0 3,3 <0,0020 0,032 7,75 18 6 14 19 <0,0020 0,021 7,78 13000 98 220 150 0,056 0,029

2022-06-28 7,61 54 2 4,5 0,18 <0,0020 0,011 8,28 36 4 5,5 0,55 <0,0020 0,015 8,16 15000 55 270 130 0,028 0,0089

Juillet 2022-07-05 7,61 140 4 <4,0 0,16 <0,0020 0,034 8,2 72 10 8,8 0,74 0,0021 0,022 8,15 2800 88 210 140 0,027 0,023

2022-07-13 7,62 2200 7 4,8 0,13 <0,0020 0,036 8,56 410 4 4,4 0,13 <0,0020 0,017 7,71 1200 50 220 130 0,025 0,017

2022-07-19 7,38 250 3 <4,0 0,1 <0,0020 0,01 8,48 170 6 <4,0 0,22 <0,0020 0,015 8,14 TNI 190 160 120 0,012 0,036

2022-07-26 7,62 210 2 <4,0 0,1 <0,0020 0,0099 8,53 <100 11 4 0,36 <0,0020 0,013 8,24 6000 99 130 120 0,014 0,013

Août 2022-08-02 7,7 <10 <2,0 5,6 0,096 <0,0020 0,011 8,33 90 4 13 0,46 <0,0020 0,013 8,14 1800 82 100 120 0,0096 0,016

2022-08-09 7,69 90 7 <4,0 0,14 <0,0020 0,011 8,32 160 3 <4,0 0,46 <0,0020 0,012 8,11 10000 160 100 120 0,011 0,025

2022-08-16 7,68 <10 2 <4,0 0,14 <0,0020 0,011 8,33 81 6 8,1 0,55 <0,0020 0,015 8,15 4400 100 55 100 0,0055 0,025

2022-08-23 7,48 18 <2,0 <5,3 0,11 <0,0020 <0,007 8,33 9 11 4,3 0,71 0,0025 0,016 8,19 2700 120 72 87 0,0048 0,024

2022-08-30 7,57 18 3 <4,0 0,11 <0,0020 0,01 8,44 130 3 4,1 0,36 <0,0020 0,013 8,17 2300 140 41 110 0,0053 0,015

Septembre 2022-09-06 7,58 9 3 <4,0 0,1 <0,0020 0,0097 8,59 63 12 <4,0 0,22 0,0026 0,014 8,05 1500 150 40 110 0,0043 0,041

2022-09-13 7,55 72 8 <4,0 0,12 <0,0020 0,0087 8,65 27 13 <4,0 0,28 <0,0020 0,011 8,12 260 110 67 100 0,0021 0,034

2022-09-20 7,84 99 8 <4,0 0,12 <0,0020 0,014 8,68 99 16 4,3 0,15 <0,0020 0,017 8,11 5000 1400 180 200 0,0032 0,87

2022-09-27 7,72 140 2 <4,0 0,087 <0,0020 0,014 8,75 63 14 <4,0 0,17 <0,0020 0,021 8,04 38000 62 52 350 0,016 0,038

Octobre 2022-10-04 7,92 <10 8 <5,3 0,094 <0,0020 0,015 8,75 9 13 6,9 0,18 <0,0020 0,017 8 4600 9100 1300 390 0,013 0,94

2022-10-11 7,96 290 3 <4,0 0,081 0,0026 0,013 7,98 350 13 15 0,11 <0,0020 0,0093 8,8 820 320 51 370 0,015 0,11

2022-10-18 7,68 18 3 <4,0 0,083 <0,0020 0,012 8,75 18 9 9,5 0,11 <0,0020 0,023 7,96 18000 57 52 190 0,008 0,048

2022-10-25 7,94 <10 10 <4,0 0,097 <0,0020 0,012 8,79 9 14 56 0,12 <0,0020 0,014 8 1300 10 31 170 0,0031 0,031

Novembre 2022-11-01 8,02 <10 8 <4,0 0,093 <0,0020 0,013 8,83 <10 11 <5,3 0,15 <0,0020 0,017 8,17 230 20 10 180 0,0022 0,023

2022-11-08 7,91 <10 7 <5,3 0,092 <0,0020 0,018 8,67 18 11 <5,3 0,1 <0,0020 0,021 8,11 1000 50 31 340 0,0043 0,051

2022-11-14 8,46 <10 9 <4,0 0,065 0,0028 0,016 8,77 9 14 <4,0 0,08 <0,0020 0,022 8,1 18000 32 66 170 0,02 0,068

2022-11-21 8,75 <10 17 <4,0 0,068 <0,0020 0,023 8,77 <10 10 5,1 0,071 <0,0020 0,021 7,9 450 31 27 96 0,011 0,057

2022-11-28 8,73 <10 34 <4,0 0,11 <0,0020 0,026 8,79 <10 12 <4,0 0,1 <0,0020 0,022 7,83 130 12 5,2 39 0,0038 0,043

1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

26 26 27 27 27 27

Légende:
3,3 Valeur qui ne respecte pas la norme ou l'exigence de suivi

Suivi régulier

Tableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités Tableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traitésTableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités

Suivi régulier

Commentaires

Zinc
Comp. 
Phénol

NH3-NDBO5MES

Suivi régulier

Commentaires

MES

22

1x/sem

TNI: Trop nombreux pour être identifiés

272727272727 27 27 27

22

1x/sem

27

Zinc
Comp. 
Phénol

26

22

26

22

26 26 26

DBO5
Date

MES

22

NH3-N

1x/sem

Normes ►

Mois

1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem

22 22

Commentaires généraux :

Fréquence de suivi ►

Nbre de données par année 
exigées ►

Nbre de données transmises ►

Commentaires

DBO5 NH3-N
Comp. 
Phénol

Zinc
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Nom : LET de Armagh Point de suivi # 1 EFF-RL-4

NEQ : N/A Effluent final, lixiviat traité

pH Coli_Fécaux

Unité pH UFC / 100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

6 à 9,5 --- 90 150 25 0,085 0,17

Juin 2022-06-02

2022-06-08 7,73 150 5 9 3 <0,0020 0,016

2022-06-14 7,54 9 4 <4,0 17 0,0034 0,022

2022-06-20 7,34 <10 6 <4,0 3,3 <0,0020 0,032

2022-06-28 7,61 54 2 4,5 0,18 <0,0020 0,011

Juillet 2022-07-05 7,61 140 4 <4,0 0,16 <0,0020 0,034

2022-07-13 7,62 2200 7 4,8 0,13 <0,0020 0,036

2022-07-19 7,38 250 3 <4,0 0,1 <0,0020 0,01

2022-07-26 7,62 210 2 <4,0 0,1 <0,0020 0,0099

Août 2022-08-02 7,7 <10 <2,0 5,6 0,096 <0,0020 0,011

2022-08-09 7,69 90 7 <4,0 0,14 <0,0020 0,011

2022-08-16 7,68 <10 2 <4,0 0,14 <0,0020 0,011

2022-08-23 7,48 18 <2,0 <5,3 0,11 <0,0020 <0,007

2022-08-30 7,57 18 3 <4,0 0,11 <0,0020 0,01

Septembre 2022-09-06 7,58 9 3 <4,0 0,1 <0,0020 0,0097

2022-09-13 7,55 72 8 <4,0 0,12 <0,0020 0,0087

2022-09-20 7,84 99 8 <4,0 0,12 <0,0020 0,014

2022-09-27 7,72 140 2 <4,0 0,087 <0,0020 0,014

Octobre 2022-10-04 7,92 <10 8 <5,3 0,094 <0,0020 0,015

2022-10-11 7,96 290 3 <4,0 0,081 0,0026 0,013

2022-10-18 7,68 18 3 <4,0 0,083 <0,0020 0,012

2022-10-25 7,94 <10 10 <4,0 0,097 <0,0020 0,012

Novembre 2022-11-01 8,02 <10 8 <4,0 0,093 <0,0020 0,013

2022-11-08 7,91 <10 7 <5,3 0,092 <0,0020 0,018

2022-11-14 8,46 <10 9 <4,0 0,065 0,0028 0,016

2022-11-21 8,75 <10 17 <4,0 0,068 <0,0020 0,023

2022-11-28 8,73 <10 34 <4,0 0,11 <0,0020 0,026

1x/sem 1x/sem

22 22

26 26

Légende:
3,3 Valeur qui ne respecte pas la norme ou l'exigence de suivi

Tableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités

Suivi régulier

Commentaires

Zinc
Comp. 
Phénol

26

22

26

22

26 26 26

DBO5

Date

MES

22

NH3-N

1x/sem

Normes ►

Mois

1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem

22 22

Commentaires généraux :

Fréquence de suivi ►

Nbre de données par année 
exigées ►

Nbre de données transmises ►

Page 1 de 3



Juin 2022-06-02

2022-06-08

2022-06-14

2022-06-20

2022-06-28

Juillet 2022-07-05

2022-07-13

2022-07-19

2022-07-26

Août 2022-08-02

2022-08-09

2022-08-16

2022-08-23

2022-08-30

Septembre 2022-09-06

2022-09-13

2022-09-20

2022-09-27

Octobre 2022-10-04

2022-10-11

2022-10-18

2022-10-25

Novembre 2022-11-01

2022-11-08

2022-11-14

2022-11-21

2022-11-28

Légende:
3,3 Valeur qui ne respecte pas la norme ou l'exigence de suivi

Date

Normes ►

Mois

Commentaires généraux :

Fréquence de suivi ►

Nbre de données par année 
exigées ►

Nbre de données transmises ►

Point de suivi # 2 EFF-RL-3

Effluent final, lixiviat traité

pH Coli_Fécaux

Unité pH UFC / 100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

6 à 9,5 --- 90 150 25 0,085 0,17

8,12 <10 3 81 16 0,0021 0,029

8,42 45 4 <4,0 0,14 <0,0020 0,016

8,06 45 4 5,6 25 0,043 0,015

7,75 18 6 14 19 <0,0020 0,021

8,28 36 4 5,5 0,55 <0,0020 0,015

8,2 72 10 8,8 0,74 0,0021 0,022

8,56 410 4 4,4 0,13 <0,0020 0,017

8,48 170 6 <4,0 0,22 <0,0020 0,015

8,53 <100 11 4 0,36 <0,0020 0,013

8,33 90 4 13 0,46 <0,0020 0,013

8,32 160 3 <4,0 0,46 <0,0020 0,012

8,33 81 6 8,1 0,55 <0,0020 0,015

8,33 9 11 4,3 0,71 0,0025 0,016

8,44 130 3 4,1 0,36 <0,0020 0,013

8,59 63 12 <4,0 0,22 0,0026 0,014

8,65 27 13 <4,0 0,28 <0,0020 0,011

8,68 99 16 4,3 0,15 <0,0020 0,017

8,75 63 14 <4,0 0,17 <0,0020 0,021

8,75 9 13 6,9 0,18 <0,0020 0,017

7,98 350 13 15 0,11 <0,0020 0,0093

8,75 18 9 9,5 0,11 <0,0020 0,023

8,79 9 14 56 0,12 <0,0020 0,014

8,83 <10 11 <5,3 0,15 <0,0020 0,017

8,67 18 11 <5,3 0,1 <0,0020 0,021

8,77 9 14 <4,0 0,08 <0,0020 0,022

8,77 <10 10 5,1 0,071 <0,0020 0,021

8,79 <10 12 <4,0 0,1 <0,0020 0,022

1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem

22 22 22 22 22 22

27 27

Tableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités

Suivi régulier

MES

27 27 27 27

22

1x/sem

27

Commentaires

DBO5 NH3-N
Comp. 
Phénol

Zinc

Page 2 de 3



Juin 2022-06-02

2022-06-08

2022-06-14

2022-06-20

2022-06-28

Juillet 2022-07-05

2022-07-13

2022-07-19

2022-07-26

Août 2022-08-02

2022-08-09

2022-08-16

2022-08-23

2022-08-30

Septembre 2022-09-06

2022-09-13

2022-09-20

2022-09-27

Octobre 2022-10-04

2022-10-11

2022-10-18

2022-10-25

Novembre 2022-11-01

2022-11-08

2022-11-14

2022-11-21

2022-11-28

Légende:
3,3 Valeur qui ne respecte pas la norme ou l'exigence de suivi

Date

Normes ►

Mois

Commentaires généraux :

Fréquence de suivi ►

Nbre de données par année 
exigées ►

Nbre de données transmises ►

Point de suivi # 3 EFF-SP-2

Effluent final, lixiviat traité

pH Coli_Fécaux

Unité pH UFC / 100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

6 à 9,5 --- 90 150 25 0,085 0,17

8,1 32000 17 380 160 0,096 0,013

8,04 11000 29 23 160 0,048 0,025

7,93 15000 110 300 150 0,082 0,026

7,78 13000 98 220 150 0,056 0,029

8,16 15000 55 270 130 0,028 0,0089

8,15 2800 88 210 140 0,027 0,023

7,71 1200 50 220 130 0,025 0,017

8,14 TNI 190 160 120 0,012 0,036

8,24 6000 99 130 120 0,014 0,013

8,14 1800 82 100 120 0,0096 0,016

8,11 10000 160 100 120 0,011 0,025

8,15 4400 100 55 100 0,0055 0,025

8,19 2700 120 72 87 0,0048 0,024

8,17 2300 140 41 110 0,0053 0,015

8,05 1500 150 40 110 0,0043 0,041

8,12 260 110 67 100 0,0021 0,034

8,11 5000 1400 180 200 0,0032 0,87

8,04 38000 62 52 350 0,016 0,038

8 4600 9100 1300 390 0,013 0,94

8,8 820 320 51 370 0,015 0,11

7,96 18000 57 52 190 0,008 0,048

8 1300 10 31 170 0,0031 0,031

8,17 230 20 10 180 0,0022 0,023

8,11 1000 50 31 340 0,0043 0,051

8,1 18000 32 66 170 0,02 0,068

7,9 450 31 27 96 0,011 0,057

7,83 130 12 5,2 39 0,0038 0,043

1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem 1x/sem

22 22 22 22 22 22

27 27

Suivi régulier

Tableau 4.2.4.3 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités

Commentaires

Zinc
Comp. 
Phénol

NH3-NDBO5MES

22

1x/sem

TNI: Trop nombreux pour être identifiés

2727272727
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Nom : LET de Armagh Point de suivi #1
NE : N/A Effluent final, lixiviat traité

Coli_Fécaux

UFC / 100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Exigences ► 1000 35 65 10 0,030 0,07

Juin 16,4 4,3 3,4 5,9 0,00085 0,02025

Juillet 356,6 4,0 1,2 0,1 0 0,022475

Août 7,8 2,4 1,1 0,1 0 0,0086

Septembre 54,7 5,3 0,0 0,1 0 0,0116

Octobre 8,5 6,0 0,0 0,1 0,00065 0,013

Novembre 1,0 15,0 0,0 0,1 0,00056 0,0192

Conformité pour les normes moyennes mensuelles

Mois
NH3-NDBO5MES Zinc

Comp. 
Phénol

Commentaires :

Tableau 4.2.4.4 : Résultats du suivi de la qualité des lixiviats traités

Commentaires

Page 1 de 1



Tableau 4.2.5.1 : Résultats du suivi des objectifs environnementaux de rejet (OER)

Nom : LET de Armagh Point de suivi # 1 EFF-RL-4
NEQ : N/A Effluent final, lixiviat traité

Paramètres Unité
OER

Concentration
OER 

Charge
Résultats
d'analyse

Charge 
(kg/j)

Résultats
Charge 
(kg/j)

Résultats
Charge 
(kg/j)

Résultats
Charge 
(kg/j)

Débit m3 / jour 185,69 196,88 148,79 160,05

OER - Conventionnels Coliformes fécaux (1er juin au 30 sept.) UFC / 100mL 4680 --- 750 550 1600

DBO5 mg/L 13 1,5 4 0,74276 <4,0 4,4 0,654676

MES mg/L 25 2,9 4 0,74276 9 1,77192 8 1,19032

Phosphore total mg/L de P 1 0,12 0,38 0,0705622 0,092 0,01811296 0,12 0,0178548

OER - Métaux Aluminium mg/L 0,17 0,02

Antimoine mg/L 0,085 0,01

Argent mg/L 1,90E-04 2,25E-05

Arsenic mg/L 0,059 0,0059

Baryum mg/L 0,024 0,0028 0,051 0,00947019 0,026 0,00511888 0,024 0,00357096 0,018 0,0028809

Béryllium mg/L 0,0001 1,19E-05

Cadmium mg/L 0,0015 0,00018

Chrome III mg/L 0,052 0,006 <0,008 <0,008 <0,008

Cuivre mg/L 0,0053 0,00062 0,0085 0,00157837 0,0026 0,000511888 0,0016 0,000238064 0,0066 0,00105633

Fer mg/L 0,58 0,067

Mercure mg/L 2,50E-06 2,92E-07 <0,10 <0,10 <0,10

Nickel mg/L 0,03 0,0035 0,039 0,00724191 0,01 0,0019688 0,015 0,00223185 0,061 0,00976305

Plomb mg/L 0,001 0,00012 0,00066 0,00012256 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Sélénium mg/L 0,014 0,0017

Thallium mg/L 0,018 0,0021

Zinc mg/L 0,069 0,008 0,017 0,00315673 <0,0007 <0,0007

OER - 
Substances organiques

Acrylaldéhyde µg/L 0,2 2,33E-05

Benzène µg/L 74 0,0087
Biphényles polychlorés µg/L 2,31E-04 2,70E-08 <0,000050 <0,000053 <0,000049

Bromoéthane µg/L 31 0,04
Butan-2-one µg/L 21000 2,40
Chlorobenzène µg/L 3,7 0,00043
Dichloroéthène, 1,1- µg/L 9,1 0,0011
Dichloroéthène, trans-1,2- µg/L 850 0,1
Dichlorométhane µg/L 1600 0,19

Dichlorométhane, 1,2- µg/L 280 0,033
Dioxines et furanes chlorés µg/L 5,97E-09 6,97E-13
Éthylbenzène µg/L 54 0,0063
Hexachlorocyclohexane, p-1,2,3,4,5,6- µg/L 0,18 2,10E-05
Isophorone µg/L 770 0,09
Nitrobenzène µg/L 2,8 0,00033
Pentachlorophénol µg/L 23 0,0027
Phtalate de benzyle et de butyle µg/L 11 0,0013
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) µg/L 17 0,002
Phtalate de dibutyle µg/L 54 0,0063
Substances phénoliques µg/L 14 0,0017 <1,0 <1,0 <1,0

Substances phénoliques chlorées µg/L 2,8 0,00033
Tétrachloroéthane, 1,1,2,2- µg/L 31 0,0037
Tétrachloroéthène µg/L 25 0,0029
Tétrachlorométhane µg/L 13 0,015
Trichloroéthane, 1,1,1- µg/L 250 0,03
Trichloroéthane, 1,1,2- µg/L 120 0,014
Trichloroéthène µg/L 57 0,0067
Trichlorométhane µg/L 230 0,027
Toluène µg/L 57 0,0067

OER - Autres paramètres Azote ammoniacal (15 nov - 14 mai) mg/L 5,4 0,63
Azote ammoniacal (15 mai - 14 nov) mg/L 3,5 0,41 0,15 0,0278535 0,15 0,029532 0,13 0,0193427

Chlorures mg/L 650 76 270 50,1363 72 14,17536 90 13,3911

Cyanures libres mg/L 0,011 0,0013 0,0046 0,00085417 <0,003 <0,003

Fluorures mg/L 0,38 0,045 0,14 0,0259966 <0,10 <0,10

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/L --- --- <100 <100 <100

Nitrites mg/L 0,038 0,0045 <0,20 <0,20 <0,20

Sulfures d'hydrogène mg/L 0,0038 0,00045 0,039 0,00724191 <0,021 <0,021 0,04 0,006402

OER - Essais de toxicité Truite arc-en-ciel (CL50-96 h) Uta 1 --- <1 <1 <1

Daphnie (CL50) Uta 1 --- <1 <1 <1

Méné tête-de-boule (CL50) Uta 1 --- <1 <1 <1

Selenastrum capricornutum - 
Algues(CSEO/CMEO 96h)

Utc 2,8 --- 2,03 1,2 <1

Méné tête-de-boule (CSEO/CMEO 7j) Utc 2,8 --- <1 <1 <1

Légende:
3,3 Valeur qui ne respecte pas l'OER, ne pas considérer comme une non-conformité

14-juil-22 10-août-22 20-sept-22
AutomnePériode ► Été Été Automne

Commentaires

Commentaires généraux :

2022-11-21Date d'échantillonnage ►
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Localisation des points d’échantillonnage 

des eaux souterraines  

F-11 : C’est un puits d’échantillonnage situé à l’est de la zone d’enfouissement du LET et 

le long d’une section boisée. N46°43.050’ W070° 36.693’  

  

F-12 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-est de la zone d’enfouissement du 

LET et le long d’une section boisée, près de F-11. N46°43.113’ W070° 36.781’  

  

F-13 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-ouest de la zone d’enfouissement du 

LET, derrière la station de pompage SP-3. N46°43.210’ W070° 36.950’  

  

F-22 : C’est un puits d’échantillonnage situé à l’ouest de la zone d’enfouissement du LET 

et le long d’une section boisée. Il est situé au pied du bassin de stockage des eaux de 

lixiviation. N46°43.092’ W070° 37.180’  

  

F-23 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-ouest de la zone d’enfouissement du 

LET, entre F-22 et F-13. N46°43.160’ W070° 37.041’  

  

F-101 : C’est un puits d’échantillonnage situé au pied des bassins de traitement des eaux 

de lixiviation (au nord). N46° 43.066’ W070° 37.346’  

  

F-102 : C’est un puits d’échantillonnage situé à l’est du garage. N46°42.924’W070° 36.983’  

  

F-2M : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord des bassins de traitement des eaux 

de lixiviation, mais plus loin que F-101. N46°43.042’ W070° 37.412’  

  

F-4R : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-est du bassin de stockage des eaux 

de lixiviation, dans une section boisée. N46° 43.152’ W070° 37.266’  

  

FA-96-3 : C’est un puits d’échantillonnage situé au sud du garage, dans une section boisée. 

N46°42.855’ W070° 37.085’  

  

P-WSP-1 : C’est un puits d’échantillonnage situé dans un boisé à l’est du garage, dans une 

section boisée. N46°42.971 W70°36.892  

  

P-WSP-2 : C’est un puits d’échantillonnage situé au sud de la zone d’enfouissement du LET à 

proximité d’un boisé. N46°43.071 W70°36.833  

  

P-WSP-3 : C’est un puits d’échantillonnage situé au sud de la zone d’enfouissement du LET, il 

est situé de l’autre côté du chemin de contournement de la cellule 15. N46°43.060 

W70°36.836  

  



P-WSP-4 : C’est un puits d’échantillonnage situé près de la limite sud-est du site 

d’enfouissement. N46°43.000 W70°36.665  

  

P-WSP-5 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-est du garage, à proximité de la 

route d’accès de la zone d’enfouissement du LET. N 46°42,979 W70°36,967  

  

Dépassements  

En plus des puits habituels, les cinq puits WSP ont été échantillonnés durant la saison 2022. 

L’échantillonnage des puits d’eau souterraine s’est fait manuellement à l’aide d’une pompe 

à inertie pour garder la même méthode dans tous les puits. La carte et les résultats des puits 

WSP sont présentés dans cette section.  

  

Le puits F-12 n’a pas été échantillonné car il était à sec pendant toute la saison 2022. Le puits 

P-WSP-3 n’a pas été échantillonné à l’été car il était bloqué.  

  

Bien qu’aucun dépassement de la concentration en azote ammoniacal par rapport à la norme 

n’ait été mesuré au cours de deux dernières années, une courbe de tendance pour ce 

paramètre continue à être insérée dans ce rapport.  

  

On note plusieurs dépassements en coliformes fécaux durant la saison 2022, à l’été et à 

l’automne. Aucune désinfection des puits n’a été réalisée en 2022.  

  

Des dépassements de manganèse ont été observés pour la totalité des puits 

d’échantillonnage. Les concentrations varient d’un échantillon à l’autre. Ces dépassements 

peuvent s’expliquer par le type de sol entourant le site d’enfouissement.  

  

Des dépassements de fer ont été observés pour les puits F-101 et F-2M qui peuvent atteindre 

plus de 40 fois la norme. Ces dépassements peuvent être causés par la proximité de 

l'écocentre. Une courbe de tendance a été insérée dans ce rapport afin d’en suivre 

l’évolution. Nous notons déjà une nette tendance à la baisse pour les 2 puits au fil des années 

quoique beaucoup plus marquée pour F-2M.  

  

Les puits F-101 et F-22 montrent des dépassements pour le nickel. Les résultats sont juste 

au-dessus de la norme.  

  

Toutes les analyses ont été effectuées par le laboratoire Bureau Veritas de Québec et 

l’échantillonnage a été réalisé par Alain Gagné, Caroline Lemelin, Emmanuel Gagné et Nicolas 

Labrecque.  



Tableau 4.3.4.1 : Résultats du suivi des eaux souterraines

Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16

F-11 F-12 F-13 F-22 F-23 F-101 F-102 F-2M F-4R FA-96-3

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison
(art. 57)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Profondeur des eaux m ---

Élévation des eaux m ---

Conductivité électrique µS/cm --- 0,28 1,2 0,44 0,48 0,36 0,22 0,56 0,13 0,28

Composés phénoliques mg/L --- <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,0020 <0,0020 <0,0020

DBO5 mg/L --- <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 <5,3 <4,0 <4,0 <4,0

DCO mg/L --- <5,0 <5,0 23 73 58 82 23 11 12

Fer mg/L 0,3 <0,100 <0,100 <0,100 <0,1 3,2 0,29 0,16 <0,100 0,56

Azote ammoniacal mg/L 1,5 0,045 0,98 0,076 0,16 0,082 0,1 0,05 0,067 0,077

Benzène mg/L 0,005 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020

Bore mg/L 5 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Cadmium mg/L 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Chlorures mg/L 250 2,1 130 19 31 23 40 1,5 11 4,4

Chrome mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Coliformes fécaux UFC / 100mL 0 <10 <100 <10 <100 <100 <100 <100 <10 <100

Cyanures totaux mg/L 0,2 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

Éthylbenzène mg/L 0,0024 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Manganèse mg/L 0,05 0,21 6 0,31 0,54 3,1 0,029 5,2 0,041 0,12

Mercure mg/L 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nitrates + nitrites mg/L 10 <0,02 0,9 1,7 0,21 0,035 0,35 <0,02 2,3 0,061

Nickel mg/L 0,02 <0,010 0,014 <0,010 <0,010 0,028 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Plomb mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Sodium mg/L 200 5,5 86 33 13 16 27 3,6 3,5 3,9

Sulfates totaux mg/L 500 12 24 56 29 26 7,8 3,4 7,6 14

Sulfures totaux mg/L 0,05 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Toluène mg/L 0,024 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,001

Xylène (o, m, p) mg/L 0,3 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Zinc mg/L 5 <0,005 0,0079 0,0071 <0,005 0,023 0,018 <0,005 0,022 <0,005

Période ► Printemps

Date d'échantillonnage ►

Puits d'observation ►



Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16 2022-06-16

P-WSP-1 P-WSP-2 P-WSP-3 P-WSP-4 P-WSP-5

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison
(art. 57)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Profondeur des eaux m ---

Élévation des eaux m ---

Conductivité électrique µS/cm --- 0,37 0,41 0,15 0,2 0,62

Composés phénoliques mg/L --- <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

DBO5 mg/L --- <5,3 <5,3 <5,3 <4,0 <5,3

DCO mg/L --- <5,0 26 20 <5,0 14

Fer mg/L 0,3 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100

Azote ammoniacal mg/L 1,5 0,083 0,079 0,022 <0,020 0,033

Benzène mg/L 0,005 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020

Bore mg/L 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cadmium mg/L 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Chlorures mg/L 250 8,6 13 1,1 1,2 66

Chrome mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Coliformes fécaux UFC / 100mL 0 <100 <100 100 <10 <100

Cyanures totaux mg/L 0,2 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

Éthylbenzène mg/L 0,0024 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Manganèse mg/L 0,05 1,5 0,8 0,21 <0,003 0,64

Mercure mg/L 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nitrates + nitrites mg/L 10 0,4 0,06 0,016 0,23 <0,020

Nickel mg/L 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Plomb mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Sodium mg/L 200 2,6 3,9 1,8 6,9 14

Sulfates totaux mg/L 500 14 15 1,1 11 27

Sulfures totaux mg/L 0,05 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Toluène mg/L 0,024 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Xylène (o, m, p) mg/L 0,3 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Zinc mg/L 5 <0,005 <0,005 0,016 <0,005 <0,005

Commentaires généraux :

Période ► Printemps

Date d'échantillonnage ►

Puits d'observation ►



Tableau 4.3.4.1 :

Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23

F-11 F-12 F-13 F-22 F-23 F-101 F-102 F-2M F-4R FA-96-3

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison
(art. 57)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Profondeur des eaux m ---

Élévation des eaux m ---

Conductivité électrique µS/cm --- 0,29 0,23 0,55 0,44 0,64 0,23 0,55 0,13 0,29

Composés phénoliques mg/L --- <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

DBO5 mg/L --- <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <5,3

DCO mg/L --- 7 <5,0 18 12 35 58 52 <5,0 <5,0

Fer mg/L 0,3 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 10 <0,100 1 <0,100 <0,100

Azote ammoniacal mg/L 1,5 0,029 0,18 0,44 0,11 0,068 0,075 0,82 <0,020 0,082

Benzène mg/L 0,005 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020

Bore mg/L 5 <0,050 <0,050 0,064 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Cadmium mg/L 0,005 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Chlorures mg/L 250 3 10 32 22 63 37 1,3 10 4,5

Chrome mg/L 0,05 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Coliformes fécaux UFC / 100mL 0 18 36 <10 430 18 350 <10 <10 <10

Cyanures totaux mg/L 0,2 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

Éthylbenzène mg/L 0,0024 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010

Manganèse mg/L 0,05 0,25 1,4 5,6 0,29 4 0,17 7,5 0,0045 0,87

Mercure mg/L 0,001 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 0,0002 0,00013 <0,00010 <0,00010

Nitrates + nitrites mg/L 10 0,051 0,39 0,3 <0,020 <0,020 0,21 <0,020 1,9 0,11

Nickel mg/L 0,02 <0,010 <0,010 0,023 <0,010 0,028 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Plomb mg/L 0,01 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Sodium mg/L 200 4,7 12 42 13 31 24 3,8 4 4,9

Sulfates totaux mg/L 500 7,9 5,5 67 28 42 17 0,53 7,5 15

Sulfures totaux mg/L 0,05 <0,020 <0,020 <0,020 0,12 <0,020 0,08 0,046 <0,020 <0,020

Toluène mg/L 0,024 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Xylène (o, m, p) mg/L 0,3 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040

Zinc mg/L 5 <0,0050 <0,0050 0,0062 <0,0050 0,028 0,014 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Résultats du suivi des eaux souterraines

Période ► Été 

Date d'échantillonnage ►

Puits d'observation ►



Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23 2022-08-23

P-WSP-1 P-WSP-2 P-WSP-3 P-WSP-4 P-WSP-5

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison
(art. 57)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Profondeur des eaux m ---

Élévation des eaux m ---

Conductivité électrique µS/cm --- 0,49 0,42 0,21 0,63

Composés phénoliques mg/L --- <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

DBO5 mg/L --- <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

DCO mg/L --- <5,0 <5,0 16 <5,0

Fer mg/L 0,3 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100

Azote ammoniacal mg/L 1,5 0,030 0,048 0,054 0,026

Benzène mg/L 0,005 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020

Bore mg/L 5 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Cadmium mg/L 0,005 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Chlorures mg/L 250 9,7 12 1,2 65

Chrome mg/L 0,05 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Coliformes fécaux UFC / 100mL 0 <10 <10 <10 <10

Cyanures totaux mg/L 0,2 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

Éthylbenzène mg/L 0,0024 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010

Manganèse mg/L 0,05 2 1,2 0,12 0,85

Mercure mg/L 0,001 <0,00010 0,00012 <0,00010 <0,00010

Nitrates + nitrites mg/L 10 0,044 0,026 0,097 <0,020

Nickel mg/L 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Plomb mg/L 0,01 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Sodium mg/L 200 3,7 4,4 7,3 15

Sulfates totaux mg/L 500 10 12 11 19

Sulfures totaux mg/L 0,05 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020

Toluène mg/L 0,024 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Xylène (o, m, p) mg/L 0,3 <0,00040 <0,00040 <0,00040 <0,00040

Zinc mg/L 5 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Lors de l'échantillonnage du 23 août, le puits P-WSP-3 était bloqué

Commentaires généraux :

Période ► Été

Date d'échantillonnage ►

Puits d'observation ►



Tableau 4.3.4.1 :

Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28

F-11 F-12 F-13 F-22 F-23 F-101 F-102 F-2M F-4R FA-96-3

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison
(art. 57)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Profondeur des eaux m ---

Élévation des eaux m ---

Conductivité électrique µS/cm --- 0,26 0,33 0,55 0,44 0,8 0,28 0,53 0,15 0,31

Composés phénoliques mg/L --- <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

DBO5 mg/L --- <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

DCO mg/L --- 14 12 20 <5,0 23 65 40 <5,0 30

Fer mg/L 0,3 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 12 0,15 5,8 0,17 0,14

Azote ammoniacal mg/L 1,5 0,2 0,17 0,49 0,068 0,062 <0,02 0,5 <0,02 0,09

Benzène mg/L 0,005 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020

Bore mg/L 5 <0,050 <0,050 0,06 <0,050 0,052 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Cadmium mg/L 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Chlorures mg/L 250 2,2 22 19 18 76 45 1,4 10 4,3

Chrome mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Coliformes fécaux UFC / 100mL 0 55 0 10 13 1 520 0 0 3

Cyanures totaux mg/L 0,2 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030 <0,0030

Éthylbenzène mg/L 0,0024 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Manganèse mg/L 0,05 4,3 1,2 6 0,33 3,7 0,098 5,4 0,42 0,88

Mercure mg/L 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nitrates + nitrites mg/L 10 0,062 1,1 0,73 <0,02 <0,10 0,05 0,29 1,9 0,083

Nickel mg/L 0,02 <0,010 <0,010 0,023 <0,010 0,025 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Plomb mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Sodium mg/L 200 3,1 17 39 11 36 25 3,6 4,2 4,8

Sulfates totaux mg/L 500 5,2 7,9 64 25 51 26 2,2 8,7 14

Sulfures totaux mg/L 0,05 <0,20 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,046 0,072 0,045 <0,02

Toluène mg/L 0,024 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Xylène (o, m, p) mg/L 0,3 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Zinc mg/L 5 <0,005 <0,005 0,0081 <0,005 0,025 0,0094 <0,005 <0,005 <0,005

Résultats du suivi des eaux souterraines

Période ► Automne

Date d'échantillonnage ►

Puits d'observation ►



Nom : LET de Armagh

NEQ : N/A

2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-28

P-WSP-1 P-WSP-2 P-WSP-3 P-WSP-4 P-WSP-5

Paramètres Unité
Critère de 

comparaison
(art. 57)

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats

Profondeur des eaux m --- 0,9 2,84 5,2 1,28 1,25

Élévation des eaux m ---

Conductivité électrique µS/cm --- 0,56 0,45 0,15 0,22 0,67

Composés phénoliques mg/L --- <0,002 <0,002 0,003 0,0023 <0,002

DBO5 mg/L --- <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

DCO mg/L --- <5,0 13 56 6 31

Fer mg/L 0,3 <0,100 <0,100 0,48 <0,100 <0,100

Azote ammoniacal mg/L 1,5 0,047 0,091 0,038 0,1 0,038

Benzène mg/L 0,005 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020

Bore mg/L 5 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Cadmium mg/L 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Chlorures mg/L 250 9,9 12 3,7 1,2 63

Chrome mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Coliformes fécaux UFC / 100mL 0 1 1 1 1 7

Cyanures totaux mg/L 0,2 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Éthylbenzène mg/L 0,0024 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Manganèse mg/L 0,05 2,4 2 0,13 0,28 0,9

Mercure mg/L 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nitrates + nitrites mg/L 10 0,037 <0,02 2,4 0,31 <0,02

Nickel mg/L 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Plomb mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Sodium mg/L 200 3,9 4,4 3,1 7,3 15

Sulfates totaux mg/L 500 13 13 12 11 20

Sulfures totaux mg/L 0,05 <0,02 0,078 <0,02 <0,02 <0,02

Toluène mg/L 0,024 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Xylène (o, m, p) mg/L 0,3 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004

Zinc mg/L 5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Commentaires généraux :

Période ► Automne

Date d'échantillonnage ►

Puits d'observation ►
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Tendance des puits F-101 et F2-M pour le fer

F-101 F2-M Linéaire (F2-M) Linéaire (F-101) Norme Article 57 REMIR: 0,3 mg/L
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Suivi des puits privés 



 



Localisation des points d’échantillonnage des eaux 
souterraines (puits privés) 

 
45, rang 1 Nord-Est : Maison privée située à l’ouest de l’entrée du site d’enfouissement.  
N46°42.788’ W070°37.610’  

  
50, rang 1 Nord-Est : Garage du site d’enfouissement. N46°42.913’ 
W070°37.106’  

  
50, rang 1 Nord-Est B: Hangar du site d’enfouissement.  
N46°42.839’ W070°37.645’  

  
90, rang 1 Nord-Est : Maison privée située à l’ouest de l’entrée du site d’enfouissement.  
N46°43.027’ W070°37.900’  

  
398, rang 8 : Maison privée située au sud du site d’enfouissement. 
N46°42.626’ W070°37.209’  

  
Dépassements  

Les puits privés de trois maisons situées dans le secteur du site d’enfouissement ont été 
échantillonnés durant l’année 2022 ainsi que celui du garage et du hangar situés sur le 
site. Les paramètres d’échantillonnage des eaux souterraines du site ont été utilisés pour 
l’échantillonnage de ces puits.  

  
On note un dépassement pour les paramètres de fer et/ou de manganèse pour tous les 
puits privés échantillonnés. Ces dépassements sont fréquents dans le secteur.  

  
On retrouve des coliformes fécaux dans le puits du 398, rang 8 à une reprise. Les 
propriétaires de cette résidence ont été avisés dès la réception des résultats pour leur 
permettre d’effectuer une désinfection du puits.  

  
On retrouve des coliformes fécaux dans le puits du 50B, rang Nord-Est à une reprise. Il 
s’agit d’un hangar appartenant au site d’enfouissement qui n’a été utilisé que pour 
l’entreposage d’équipements et de machineries pour l’année 2022.  

  
Toutes les analyses ont été effectuées par le laboratoire Bureau Véritas de Québec et 
l’échantillonnage a été réalisé par Caroline Lemelin, Emmanuel Gagné et Nicolas 
Labrecque.  



Propriétaire : Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

Localisation du lieu :

N° du dossier :

Type de suivi :

Endroit de prélèvement :

Remarques :

Date (aa-mm-jj)►
Prélevé par ►

Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] 1,5 Concentrations relevées: 0,16 0,16 0,11

Benzène [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,00020 ˂ 0,00020 ˂ 0,00020

Bore (B) [mg/l] 5 Concentrations relevées: ˂ 0,050 ˂ 0,50 ˂ 0,050

Cadmium (Cd) [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,001 ˂ 0,001 ˂ 0,001

Chlorures (Cl-) [mg/l] 250 Concentrations relevées: 0,52 0,56 0,76

Chrome (Cr) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,005 ˂ 0,005 9,9

Coliformes fécaux [U.F.C/100 ml] 0 Concentrations relevées: 0 ˂ 10 0

Cyanures totaux (exprimé en CN-) [mg/l] 0,2 Concentrations relevées: ˂ 0,0030 ˂ 0,0030 ˂ 0,0030

Ethylbenzènes [mg/l] 0,0024 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Fer total (Fe) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: 3,5 4,2 2,6

Manganèse (Mn) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: 2,6 2,5 2,1

Mercure (Hg) [mg/l] 0,001 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Nickel (Ni) [mg/l] 0,02 Concentrations relevées: ˂ 0,010 ˂ 0,010 ˂ 0,010

Nitrates + Nitrites (exprimé en N) [mg/l] 10 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Plomb (Pb) [mg/l] 0,01 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Sodium (Na ) [mg/l] 200 Concentrations relevées: 2 2,3 2,5

Sulfates totaux (SO4
2-) [mg/l] 500 Concentrations relevées: 8,5 5,9 5,7

Sulfures totaux (exprimé en S2-) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,020 0,030 ˂ 0,020

Toluène [mg/l] 0,024 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 0,0310

Xylène (o,m,p) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,00040 ˂ 0,00040 ˂ 0,00040

Zinc total (Zn) [mg/l] 5 Concentrations relevées: ˂ 0,005 0,0075 0,0052

Conductivité  [mS/cm] Concentrations relevées: 0,19 0,21 0,25

DBO5  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 4,0 ˂ 4,0 ˂ 4,0

DCO  [mg/l] Concentrations relevées: 20 14 9,0

Phénols totaux  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 0,0020 ˂ 0,0020 ˂ 0,0020

C.L.
Paramètres Norme selon 

Décret

Échantillon Échantillon Échantillon
2022-06-15 2022-08-23 2022-09-28

C.L. C.L.

Échantillonnage 3 fois l'an

Armagh

7522-12-01-00055-00

Suivi des eaux souterraines

45 rang 1 Nord-Est



Propriétaire : Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

Localisation du lieu :

N° du dossier :

Type de suivi :

Endroit de prélèvement :

Remarques :

Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par ►

Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] 1,5 Concentrations relevées: 0,037 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Benzène [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,00020 ˂ 0,00020 ˂ 0,00020

Bore (B) [mg/l] 5 Concentrations relevées: ˂ 0,050 ˂ 0,050 ˂ 0,050

Cadmium (Cd) [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Chlorures (Cl-) [mg/l] 250 Concentrations relevées: 140 53 97

Chrome (Cr) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,0050 ˂ 0,0050 ˂ 0,0050

Coliformes fécaux [U.F.C/100 ml] 0 Concentrations relevées: 0 ˂ 10 0

Cyanures totaux (exprimé en CN-) [mg/l] 0,2 Concentrations relevées: ˂ 0,0030 ˂ 0,0030 ˂ 0,0030

Ethylbenzènes [mg/l] 0,0024 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Fer total (Fe) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,100 ˂ 0,100 ˂ 0,100

Manganèse (Mn) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: 2,4 1,2 1,4

Mercure (Hg) [mg/l] 0,001 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Nickel (Ni) [mg/l] 0,02 Concentrations relevées: ˂ 0,010 ˂ 0,010 ˂ 0,010

Nitrates + Nitrites (exprimé en N) [mg/l] 10 Concentrations relevées: ˂ 0,10 ˂ 0,020 ˂ 0,10

Plomb (Pb) [mg/l] 0,01 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Sodium (Na ) [mg/l] 200 Concentrations relevées: 79 38 61

Sulfates totaux (SO4
2-) [mg/l] 500 Concentrations relevées: 23 21 24

Sulfures totaux (exprimé en S2-) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Toluène [mg/l] 0,024 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Xylène (o,m,p) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,00040 ˂ 0,00040 ˂ 0,00040

Zinc total (Zn) [mg/l] 5 Concentrations relevées: 0,0094 0,0064 0,0062

Conductivité  [mS/cm] Concentrations relevées: 0,75 0,52 0,72

DBO5  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 4,0 ˂ 4,0 ˂ 4,0

DCO  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 5,0 ˂ 5,0 ˂ 5,0

Phénols totaux  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 0,0020 ˂ 0,0020 ˂ 0,0020

C.L.

Paramètres Norme selon 
Décret

Échantillon Échantillon Échantillon

2022-06-15 2022-08-23 2022-09-28

C.L. C.L.

Échantillonnage 3 fois l'an

Armagh

7522-12-01-00055-00

Suivi des eaux souterraines

50 rang 1 Nord-Est



Propriétaire : Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

Localisation du lieu :

N° du dossier :

Type de suivi :

Endroit de prélèvement :

Remarques :

Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par ►

Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] 1,5 Concentrations relevées: 0,096 0,095 0,091

Benzène [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,00020 ˂ 0,00020 ˂ 0,00020

Bore (B) [mg/l] 5 Concentrations relevées: 0,052 ˂ 0,050 ˂ 0,050

Cadmium (Cd) [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Chlorures (Cl-) [mg/l] 250 Concentrations relevées: 5,0 6,6 ˂ 3,9

Chrome (Cr) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,0050 ˂ 0,0050 ˂ 0,0050

Coliformes fécaux [U.F.C/100 ml] 0 Concentrations relevées: ˂ 100 ˂ 10 1

Cyanures totaux (exprimé en CN-) [mg/l] 0,2 Concentrations relevées: ˂ 0,0030 ˂ 0,0030 ˂ 0,0030

Ethylbenzènes [mg/l] 0,0024 Concentrations relevées: 0,00015 ˂ 0,0001 ˂ 0,00010

Fer total (Fe) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,100 ˂ 0,100 ˂ 0,100

Manganèse (Mn) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: 0,098 0,110 0,069

Mercure (Hg) [mg/l] 0,001 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Nickel (Ni) [mg/l] 0,02 Concentrations relevées: ˂ 0,010 ˂ 0,010 ˂ 0,010

Nitrates + Nitrites (exprimé en N) [mg/l] 10 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Plomb (Pb) [mg/l] 0,01 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Sodium (Na ) [mg/l] 200 Concentrations relevées: 14 12 13

Sulfates totaux (SO4
2-) [mg/l] 500 Concentrations relevées: 25 22 19

Sulfures totaux (exprimé en S2-) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Toluène [mg/l] 0,024 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Xylène (o,m,p) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,00040 ˂ 0,00040 ˂ 0,00040

Zinc total (Zn) [mg/l] 5 Concentrations relevées: 0,080 0,051 0,0058

Conductivité  [mS/cm] Concentrations relevées: 0,27 0,28 0,30

DBO5  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 4,0 ˂ 4,0 ˂ 4,0

DCO  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 5,0 ˂ 5,0 ˂ 5,0

Phénols totaux  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 0,0020 ˂ 0,0020 ˂ 0,0020

C.L.

Paramètres Norme selon 
Décret

Échantillon Échantillon Échantillon

2022-06-15 2022-08-23 2022-09-28

C.L. C.L.

Échantillonnage 3 fois l'an

Armagh

7522-12-01-00055-00

Suivi des eaux souterraines

50B rang 1 Nord-Est



Propriétaire : Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

Localisation du lieu :

N° du dossier :

Type de suivi :

Endroit de prélèvement :

Remarques :

Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par ►

Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] 1,5 Concentrations relevées: 0,050 0,065 0,059

Benzène [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,00020 ˂ 0,00020 ˂ 0,00020

Bore (B) [mg/l] 5 Concentrations relevées: ˂ 0,050 ˂ 0,050 ˂ 0,050

Cadmium (Cd) [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Chlorures (Cl-) [mg/l] 250 Concentrations relevées: 14 14 14

Chrome (Cr) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,0050 ˂ 0,0050 ˂ 0,0050

Coliformes fécaux [U.F.C/100 ml] 0 Concentrations relevées: 0 ˂ 10 0

Cyanures totaux (exprimé en CN-) [mg/l] 0,2 Concentrations relevées: ˂ 0,0030 ˂ 0,0030 ˂ 0,0030

Ethylbenzènes [mg/l] 0,0024 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Fer total (Fe) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,100 ˂ 0,100 ˂ 0,100

Manganèse (Mn) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: 0,380 0,410 0,410

Mercure (Hg) [mg/l] 0,001 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Nickel (Ni) [mg/l] 0,02 Concentrations relevées: ˂ 0,010 ˂ 0,010 ˂ 0,010

Nitrates + Nitrites (exprimé en N) [mg/l] 10 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Plomb (Pb) [mg/l] 0,01 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Sodium (Na ) [mg/l] 200 Concentrations relevées: 4,4 5,5 5,4

Sulfates totaux (SO4
2-) [mg/l] 500 Concentrations relevées: 14 14 14

Sulfures totaux (exprimé en S2-) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Toluène [mg/l] 0,024 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Xylène (o,m,p) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,00040 ˂ 0,00040 ˂ 0,00040

Zinc total (Zn) [mg/l] 5 Concentrations relevées: ˂ 0,0050 ˂ 0,0050 ˂ 0,0050

Conductivité  [mS/cm] Concentrations relevées: 0,29 0,31 0,35

DBO5  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 5,3 ˂ 4,0 ˂ 5,3

DCO  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 5,0 ˂ 5,0 ˂ 5,0

Phénols totaux  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 0,0020 ˂ 0,0020 ˂ 0,0020

C.L.

Paramètres Norme selon 
Décret

Échantillon Échantillon Échantillon

2022-06-15 2022-08-23 2022-09-28

C.L. C.L.

Échantillonnage 3 fois l'an

Armagh

7522-12-01-00055-00

Suivi des eaux souterraines

90 rang 1 Nord-Est



Propriétaire : Lieu d'enfouissement technique de la MRC de Bellechasse

Localisation du lieu :

N° du dossier :

Type de suivi :

Endroit de prélèvement :

Remarques :

Date (aa-mm-jj)►

Prélevé par ►

Azote ammoniacal (exprimé en N) [mg/l] 1,5 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Benzène [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,00020 ˂ 0,00020 ˂ 0,00020

Bore (B) [mg/l] 5 Concentrations relevées: ˂ 0,050 ˂ 0,050 ˂ 0,050

Cadmium (Cd) [mg/l] 0,005 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Chlorures (Cl-) [mg/l] 250 Concentrations relevées: 16 14 14

Chrome (Cr) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,0050 ˂ 0,0050 ˂ 0,0050

Coliformes fécaux [U.F.C/100 ml] 0 Concentrations relevées: 1 ˂ 10 0

Cyanures totaux (exprimé en CN-) [mg/l] 0,2 Concentrations relevées: ˂ 0,0030 ˂ 0,0030 ˂ 0,0030

Ethylbenzènes [mg/l] 0,0024 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Fer total (Fe) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,100 ˂ 0,100 ˂ 0,100

Manganèse (Mn) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: 0,0057 0,0054 0,0044

Mercure (Hg) [mg/l] 0,001 Concentrations relevées: ˂ 0,00010 ˂ 0,00010 ˂ 0,00010

Nickel (Ni) [mg/l] 0,02 Concentrations relevées: ˂ 0,010 ˂ 0,010 ˂ 0,010

Nitrates + Nitrites (exprimé en N) [mg/l] 10 Concentrations relevées: 0,860 ˂ 0,020 0,87

Plomb (Pb) [mg/l] 0,01 Concentrations relevées: 0,0012 ˂ 0,0094 0,0019

Sodium (Na ) [mg/l] 200 Concentrations relevées: 7,3 7,9 7,5

Sulfates totaux (SO4
2-) [mg/l] 500 Concentrations relevées: 10 14 11

Sulfures totaux (exprimé en S2-) [mg/l] 0,05 Concentrations relevées: ˂ 0,020 ˂ 0,020 ˂ 0,020

Toluène [mg/l] 0,024 Concentrations relevées: ˂ 0,0010 ˂ 0,0010 ˂ 0,0010

Xylène (o,m,p) [mg/l] 0,3 Concentrations relevées: ˂ 0,00040 ˂ 0,00040 ˂ 0,00040

Zinc total (Zn) [mg/l] 5 Concentrations relevées: 0,033 ˂ 0,770 ˂ 0,041

Conductivité  [mS/cm] Concentrations relevées: 0,16 0,16 0,16

DBO5  [mg/l] Concentrations relevées: ˂ 4,0 ˂ 4,0 ˂ 4,0

DCO  [mg/l] Concentrations relevées: 6,0 ˂ 5,0 8,0

Phénols totaux  [mg/l] Concentrations relevées: 0,0041 ˂ 0,0020 ˂ 0,0020

Échantillonnage 3 fois l'an

Armagh

7522-12-01-00055-00

Suivi des eaux souterraines

398 rang 8

C.L.

Paramètres Norme selon 
Décret

Échantillon Échantillon Échantillon

2022-06-15 2022-08-23 2022-09-28

C.L. C.L.



Puits privés 

2022-06-16 

 
 

Paramètres 
 

Unités 

Adresses 

398 rang 8 
45, rang 1 
Nord-Est 

50, rang 1 
Nord-Est 

50B, rang 1 
Nord-Est 

90, rang 1 
Nord-Est 

Conductivité µS/cm 0,16 0,19 0,75 0,27 0,29 

DBO5 mg/l <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 

DCO mg/l 6,0 20 <5,0 <5,0 <5,0 

Phénols totaux mg/l 0,0041 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 

Fer mg/l <0,100 3,5 <0,100 <0,100 <0,100 

 
 
 

2019-08-23 

 
 

Paramètres 
 

Unités 

Adresses 

398 rang 8 
45, rang 1 
Nord-Est 

50, rang 1 
Nord-Est 

50B, rang 1 
Nord-Est 

90, rang 1 
Nord-Est 

Conductivité µS/cm 0,16 0,21 0,52 0,28 0,31 

DBO5 mg/l <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 

DCO mg/l <5,0 14 <5,0 <5,0 <5,0 

Phénols totaux mg/l <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 

Fer mg/l <0,100 4,2 <0,100 <0,100 <0,100 

 
 
 

2019-09-28 

 
 

Paramètres 
 

Unités 

Adresses 

398 rang 8 
45, rang 1 
Nord-Est 

50, rang 1 
Nord-Est 

50B, rang 1 
Nord-Est 

90, rang 1 
Nord-Est 

Conductivité µS/cm 0,16 0,25 0,72 0,30 0,35 

DBO5 mg/l <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 

DCO mg/l 8,0 9,0 <5,0 <5,0 <5,0 

Phénols totaux mg/l <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 

Fer mg/l <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 
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Niveau piézométrique des eaux souterraines 
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MRC  de Bellechasse

100, Rue Monseigneur Bilodeau
Saint-Lazare de Bellechasse, (Québec) G0R 3J0

Téléphone: 418-883-3347
Télécopieur: 418-883-2555

Guillaume Chabot

Projet

Client

Conçu

Dessiné

Vérifié

Projet No. Dessin

Date

Rév. No. de séquence

RÉV. DATE
A - M - J DESCRIPTION Conçu Vérifié

parpar

ÉMISSION / RÉVISION

Plan de localisation

Titre

Sceau

Note

Légende

Existant Proposé

Service Échelle

Puits d'échantillonnage

Plan de localisation

190-GMR-2207

Guillaume Chabot 

1 de 1

2023-01-31

001 00

Rapport annuel
Relevé des niveaux piézométriques 

des eaux souterraines

GMR n.a.e.

FA-96-1

S-5

FA-96-4

INRS-9

INRS-4

S-6

FA-96-2

S-3

FA-96-5
S-7

FA-96-6

INRS-8

S-4
INRS-7

INRS-3

INRS-6

INRS-1

INRS-2P
INRS-2S

INRS-5S
INRS-5P

WSP-3

WSP-5

WSP-1

WSP-4

WSP-2

S-1

FA-96-3

F-4R

F-2M

F-102

F-101

F-23

F-22

F-13

F-12

F-11

F-2R

N

S

EO

N

S

EO



No Piézomètre F-2-M F-2-R F-4-R FA96-1 FA96-2 FA96-3 FA96-4 FA96-5 FA96-6 S-1 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-11 F-11 F-12 F-13 F-22 F-23 F-101 F-102

Élévation sol (m) 294,78 293,95 291,65 308,05 304,03 309,08 312,4 308,08 304,86 305,31 306,16 296,42 310,23 305,36 304,74 304,27 288,47 289,79 288,94 296,84 291,08 295,2 305,35

Élévation tubage (m) 295,01 294,74 292,54 309,02 305,08 310 313,53 309,19 305,72 306,57 307,06 297,46 311,05 306,35 305,79 305,57 289,45 290,69 289,49 297,57 292,38 296,14 306,33
sans couvercle

lecture 1,17 0,68 2,47 9,43 7,63 2,65 10,45 12,62 9,51 2,25 7,4 3,57 7,13 6,32 8,65 1,33 1,46 4,18 1,88 3,44 1,62 3,05 2,35
2017-06-20 H eau 293,84 294,06 290,07 299,59 297,45 307,35 303,08 296,57 296,21 304,32 299,66 293,89 303,92 300,03 297,14 304,24 287,99 286,51 287,61 294,13 290,76 293,09 303,98

lecture 0,73 0,23 2,71 9,58 7,72 2,42 10,48 12,62 9,65 2,45 7,4 3,6 7,13 6,32 8,65 1,33 1,47 4,48 1,92 3,95 1,7 3,4 3,6
2017-09-19 H eau 294,28 294,51 289,83 299,44 297,36 307,58 303,05 296,57 296,07 304,12 299,66 293,86 303,92 300,03 297,14 304,24 287,98 286,21 287,57 293,62 290,68 292,74 302,73

lecture 0,96 0,42 2,1 9,59 7,61 2,41 10,33 12,62 9,65 2,22 7,35 3,19 7,13 6,32 8,65 1,33 1,41 5,33 1,86 3,51 1,53 2,97 3,21
2017-11-28 H eau 294,05 294,32 290,44 299,43 297,47 307,59 303,2 296,57 296,07 304,35 299,71 294,27 303,92 300,03 297,14 304,24 288,04 285,36 287,63 294,06 290,85 293,17 303,12

lecture 0,6 1,24 2,2 9,54 7,68 2,4 10,44 12,62 9,59 2,33 7,52 3,6 7,13 6,32 8,65 1,33 1,5 4,4 1,7 3,1 1,5 3 3,2
2018-06-13 H eau 294,41 293,5 290,34 299,48 297,4 307,6 303,09 296,57 296,13 304,24 299,54 293,86 303,92 300,03 297,14 304,24 287,95 286,29 287,79 294,47 290,88 293,14 303,13

lecture 0,91 1,41 3,08 9,75 7,83 3,02 10,43 12,62 9,77 2,62 7,44 3,62 7,13 6,32 8,65 1,33 1,83 5,33 2,2 4,28 1,83 3,64 3,63
2018-09-07 H eau 294,1 293,33 289,46 299,27 297,25 306,98 303,1 296,57 295,95 303,95 299,62 293,84 303,92 300,03 297,14 304,24 287,62 285,36 287,29 293,29 290,55 292,5 302,7

lecture 0,57 1,12 2,4 9,59 7,74 2,65 10,43 12,62 9,73 2,32 7,43 3,27 7,13 6,32 8,65 1,33 1,51 5,33 1,99 3,92 1,65 3,23 3,45
2018-11-29 H eau 294,44 293,62 290,14 299,43 297,34 307,35 303,1 296,57 295,99 304,25 299,63 294,19 303,92 300,03 297,14 304,24 287,94 285,36 287,5 293,65 290,73 292,91 302,88

lecture 0,54 1,04 1,99 9,54 7,66 2,38 10,38 12,62 9,57 2,14 7,4 3,64 7,13 6,36 8,65 1,33 1,5 3,91 1,78 3,02 1,63 2,94 3,26
2019-06-18 H eau 294,47 293,7 290,55 299,48 297,42 307,62 303,15 296,57 296,15 304,43 299,66 293,82 303,92 299,99 297,14 304,24 287,95 286,78 287,71 294,55 290,75 293,2 303,07

lecture 1,26 0,75 2,95 9,73 7,83 2,92 bloqué 12,62 9,79 2,47 7,45 3,51 7,13 6,36 8,65 1,33 1,52 5,3 1,97 4,02 1,78 3,41 3,49
2019-09-17 H eau 293,75 293,99 289,59 299,29 297,25 307,08 ###### 296,57 295,93 304,1 299,61 293,95 303,92 299,99 297,14 304,24 287,93 285,39 287,52 293,55 290,6 292,73 302,84

lecture 0,93 0,44 1,97 9,52 7,68 2,52 10,18 12,62 9,69 2,2 7,42 3,3 7,13 6,36 8,65 1,33 1,41 5,3 1,82 3,55 1,65 3,04 3,28
2019-11-20 H eau 294,08 294,3 290,57 299,5 297,4 307,48 303,35 296,57 296,03 304,37 299,64 294,16 303,92 299,99 297,14 304,24 288,04 285,39 287,67 294,02 290,73 293,1 303,05

lecture 1,07 0,58 2,43 9,7 7,75 2,58 10,45 12,62 9,64 2,25 7,41 3,56 7,13 6,36 8,65 1,33 1,57 4,38 1,89 3,44 1,71 3,16 3,44
2020-06-07 H eau 293,94 294,16 290,11 299,32 297,33 307,42 303,08 296,57 296,08 304,32 299,65 293,9 303,92 299,99 297,14 304,24 287,88 286,31 287,6 294,13 290,67 292,98 302,89

lecture 1,29 0,78 2,91 9,82 7,87 2,89 10,28 12,62 9,82 2,48 7,45 3,5 7,13 6,36 8,65 1,33 1,55 2,05 4,11 1,84 3,37 3,52
2020-09-17 H eau 293,72 293,96 289,63 299,2 297,21 307,11 303,25 296,57 295,9 304,09 299,61 293,96 303,92 299,99 297,14 304,24 287,9 290,69 287,44 293,46 290,54 292,77 302,81

lecture 0,99 0,48 1,98 9,64 7,73 2,41 10,23 12,62 9,73 2,22 7,41 2,91 7,13 6,36 8,65 1,33 1,45 1,87 3,66 1,69 2,94 3,25
2020-11-17 H eau 294,02 294,26 290,56 299,38 297,35 307,59 303,3 296,57 295,99 304,35 299,65 294,55 303,92 299,99 297,14 304,24 288 290,69 287,62 293,91 290,69 293,2 303,08

lecture 1,22 0,71 2,51 9,62 7,77 2,54 10,27 12,62 9,64 2,27 7,42 3,58 7,13 6,36 8,65 1,33 1,45 1,9 3,51 1,74 3,07 3,48
2021-06-15 H eau 293,79 294,03 290,03 299,4 297,31 307,46 303,26 296,57 296,08 304,3 299,64 293,88 303,92 299,99 297,14 304,24 288 290,69 287,59 294,06 290,64 293,07 302,85

lecture 0,74 1,24 2,5 9,7 7,79 2,58 10,18 12,62 9,67 2,31 7,44 3,59 7,13 6,36 8,65 1,33 1,46 1,9 3,73 1,75 3,14 3,51
2021-08-03 H eau 294,27 293,5 290,04 299,32 297,29 307,42 303,35 296,57 296,05 304,26 299,62 293,87 303,92 299,99 297,14 304,24 287,99 290,69 287,59 293,84 290,63 293 302,82

lecture 0,56 1,07 2,18 9,56 7,67 2,31 10,32 12,62 9,67 2,24 7,37 3,48 7,13 6,36 8,65 1,33 1,41 1,69 3,79 1,65 3,05 3,29
2021-11-10 H eau 294,45 293,67 290,36 299,46 297,41 307,69 303,21 296,57 296,05 304,33 299,69 293,98 303,92 299,99 297,14 304,24 288,04 290,69 287,8 293,78 290,73 293,09 303,04

lecture 0,42 0,92 1,69 9,56 7,63 2,06 10,22 12,62 9,51 2,05 7,36 3,47 6,67 6,36 8,65 1,33 1,39 1,72 2,73 1,55 2,67 3,11
2022-06-16 H eau 294,59 293,82 290,85 299,46 297,45 307,94 303,31 296,57 296,21 304,52 299,7 293,99 304,38 299,99 297,14 304,24 288,06 290,69 287,77 294,84 290,83 293,47 303,22

lecture 1,26 1,04 2,78 9,61 7,69 2,6 10,28 12,62 9,62 2,36 bloqué 3,49 6,52 6,36 8,65 1,33 1,47 1,78 3,83 1,73 3,16 3,43
2022-08-23 H eau 293,75 293,7 289,76 299,41 297,39 307,4 303,25 296,57 296,1 304,21 ###### 293,97 304,53 299,99 297,14 304,24 287,98 290,69 287,71 293,74 290,65 292,98 302,9

lecture 0,72 1,3 3,09 9,39 7,83 2,93 10,35 12,62 9,62 2,48 7,36 3,52 6,82 6,36 8,65 1,45 1,93 4,6 1,77 3,44 3,5
2022-09-29 H eau 294,29 293,44 289,45 299,63 297,25 307,07 303,18 296,57 296,1 304,09 299,7 293,94 304,23 299,99 297,14 305,57 288 290,69 287,56 292,97 290,61 292,7 302,83

Variable géodésique: 274,33 mètres+A16
Le puits F-12 est à sec

LECTURE ET SUIVIS DES HAUTEURS D'EAU DANS LES PIÉZOMÈTRES DU LET D'ARMAGH



Localisation des points d’échantillonnage pour le relevé des 
niveaux piézométriques 

  
F-11 : C’est un puits d’échantillonnage situé à l’est de la zone d’enfouissement du LET 

et le long d’une section boisée. N46°43.050’ W070° 36.693’  

  

F-12 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-est de la zone d’enfouissement du 

LET et le long d’une section boisée, près de F-11. N46°43.113’ W070° 36.781’  

  

F-13 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-ouest de la zone d’enfouissement 

du LET, derrière la station de pompage SP-3.  N46°43.210’ W070° 36.950’  

  

F-22 : C’est un puits d’échantillonnage situé à l’ouest de la zone d’enfouissement du 
LET et le long d’une section boisée. Il est situé au pied du bassin de stockage des eaux 

de lixiviation. N46°43.092’ W070° 37.180’  

  

F-23 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-ouest de la zone d’enfouissement 

du LET, entre F-22 et F-13. N46°43.160’ W070° 37.041’  

  
F-101 : C’est un puits d’échantillonnage situé au pied des bassins de traitement des 

eaux de lixiviation (au nord). N46° 43.066’ W070° 37.346’  

  

F-102 :    C’est     un     puits     d’échantillonnage     situé     à     l’est     du     garage. 

N46°42.924’W070° 36.983’  

  

F-2M : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord des bassins de traitement des 

eaux de lixiviation, mais plus loin que F-101. N46°43.042’ W070° 37.412’  
  

F-4R : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-est du bassin de stockage des eaux 

de lixiviation, dans une section boisée. N46° 43.152’ W070° 37.266’  

  

FA-96-1 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,923 W70°37,277  

  

FA-96-2 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,959 W70°37,315  

  

FA-96-3 : C’est un puits d’échantillonnage situé au sud du garage, dans une section 

boisée. N46°42.855’ W070° 37.085’  

  
FA-96-4 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,950 W70°37,167  

FA-96-5 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,995 W70°37,200  

FA-96-6 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°43,033 W70°37,228  



P-WSP-1 : C’est un puits d’échantillonnage situé dans un boisé à l’est du garage, dans 

une section boisée. N46°42.971 W70°36.892  

  
P-WSP-2 : C’est un puits d’échantillonnage situé au sud de la zone d’enfouissement du 

LET à proximité d’un boisé. N46°43.071 W70°36.833  

  

P-WSP-3 : C’est un puits d’échantillonnage situé au sud de la zone d’enfouissement 
du LET, il est situé de l’autre côté du chemin de contournement de la cellule 15. 

N46°43.060 W70°36.836  

  

P-WSP-4 : C’est un puits d’échantillonnage situé près de la limite sud-est du site 

d’enfouissement. N46°43.000 W70°36.665  

  

P-WSP-5 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-est du garage, à proximité de 

la route d’accès de la zone d’enfouissement du LET. N 46°42,979 W70°36,967  

  

S-1 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,880 W70°37,166  

  

S-3 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,974 W70°37,255  

  

S-4 : C’est un puits d’échantillonnage situé au nord-ouest des bassins de traitements 

des eaux de lixiviation. N46°43,025 W70°37,390  

  
S-5 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,935 W70°37,227  

S-6 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°42,944 W70°37,306  

S-7 : C’est un puits d’échantillonnage situé sur le LES. N46°43,001 W70°37,248  
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Suivi du cours d'eau Roy 



 



Roy-1 Roy-2 Roy-1 Roy-2 Roy-1 Roy-2 Roy-1 Roy-2 Roy-1 Roy-2 Roy-1 Roy-2 Roy-1 Roy-2 Roy-1 Roy-2
09-juin-22 <0,02 <0,02 0,043 0,08 60 79 5 3 0,036 0,68 <0,02 <0,02 0,023 0,027 155 60
07-juil-22 0,03 0,028 0,32 0,21 75 76 11 7 8,4 6 <0,02 <0,02 0,041 0,028 ND ND

16-août-22 0,022 0,063 0,06 1,5 25 150 3 5 0,21 55 <0,02 <0,20 <10 0,11 32 290
13-sept-22 <0,02 0,079 0,062 2,3 19 210 7 14 0,23 61 <0,02 <0,20 0,027 0,18 54 500
11-oct-22 <0,02 0,03 0,068 0,53 31 73 <2,0 8 <0,02 11 <0,02 <0,02 0,017 0,028 12 48
10-nov-22 0,048 0,055 0,063 0,78 34 55 10 11 0,15 26 <0,02 <0,20 0,02 0,096 55 2200

UCV
Nitrites

mg/L - N
MES

Suivi Cours d'eau Roy

mg/L
Nitrates
mg/L - N

Phosphore total
mg/L - PDate

Azote Ammoniacal
mg/L - N

Conductivité Coliformes fécaux
UFC/100mlμmhos/cm

Couleur vraie
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WSP Canada Inc. (WSP) a préparé ce rapport uniquement pour son destinataire, la MRC DE BELLECHASSE, conformément à la convention 
de consultant convenue entre les parties. Advenant qu’une convention de consultant n'ait pas été exécutée, les parties conviennent que les 
Modalités Générales à titre de consultant de WSP régiront leurs relations d'affaires, lesquelles vous ont été fournies avant la préparation de 
ce rapport. 
Ce rapport est destiné à être utilisé dans son intégralité. Aucun extrait ne peut être considéré comme représentatif des résultats de l'évaluation. 
Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur le travail effectué par du personnel technique, entraîné et professionnel, 
conformément à leur interprétation raisonnable des pratiques d’ingénierie et techniques courantes et acceptées au moment où le travail a été 
effectué. 
Le contenu et les opinions exprimées dans le présent rapport sont basés sur les observations et/ou les informations à la disposition de WSP 
au moment de sa préparation, en appliquant des techniques d'investigation et des méthodes d'analyse d'ingénierie conformes à celles 
habituellement utilisées par WSP et d'autres ingénieurs/techniciens travaillant dans des conditions similaires, et assujettis aux mêmes 
contraintes de temps, et aux mêmes contraintes financières et physiques applicables à ce type de projet. 
WSP dénie et rejette toute obligation de mise à jour du rapport si, après la date du présent rapport, les conditions semblent différer 
considérablement de celles présentées dans ce rapport ; cependant, WSP se réserve le droit de modifier ou de compléter ce rapport sur la base 
d'informations, de documents ou de preuves additionnels.  
WSP ne fait aucune représentation relativement à la signification juridique de ses conclusions. 
La divulgation de tout renseignement faisant partie du présent rapport relève uniquement de la responsabilité de son destinataire. Si un tiers 
utilise, se fie, ou prend des décisions ou des mesures basées sur ce rapport, ledit tiers en est le seul responsable. WSP n’accepte aucune 
responsabilité quant aux dommages que pourrait subir un tiers suivant l’utilisation de ce rapport ou quant aux dommages pouvant découler 
d’une décision ou mesure prise basée sur le présent rapport.  
WSP a exécuté ses services offerts au destinataire de ce rapport conformément à la convention de consultant convenue entre les parties tout 
en exerçant le degré de prudence, de compétence et de diligence dont font habituellement preuve les membres de la même profession dans 
la prestation des mêmes services ou de services comparables à l’égard de projets de nature analogue dans des circonstances similaires. Il est 
entendu et convenu entre WSP et le destinataire de ce rapport que WSP n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que 
ce soit. Sans limiter la généralité de ce qui précède, WSP et le destinataire de ce rapport conviennent et comprennent que WSP ne fait aucune 
représentation ou garantie quant à la suffisance de sa portée de travail pour le but recherché par le destinataire de ce rapport. 

En préparant ce rapport, WSP s'est fié de bonne foi à l'information fournie par des tiers, tel qu'indiqué dans le rapport. WSP a raisonnablement 
présumé que les informations fournies étaient correctes et WSP ne peut donc être tenu responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces 
informations. 
Les bornes et les repères d’arpentage utilisés dans ce rapport servent principalement à établir les différences d'élévation relative entre les 
emplacements de prélèvement et/ou d'échantillonnage et ne peuvent servir à d’autres fins. Notamment, ils ne peuvent servir à des fins de 
nivelage, d’excavation, de construction, de planification, de développement, etc. 
Les conditions générales d’un site ne peuvent être extrapolées au-delà des zones définies et des emplacements de prélèvement et 
d'échantillonnage. Les conditions d’un site entre les emplacements de prélèvement et d'échantillonnage peuvent différer des conditions 
réelles. La précision et l'exactitude de toute extrapolation et spéculation au-delà des emplacements des prélèvements et d'échantillonnage 
dépendent des conditions naturelles, de l'historique de développement du site et des changements entraînés par la construction et des autres 
activités sur le site. De plus, l'analyse a été effectuée pour les paramètres chimiques et physiques déterminés seulement, et il ne peut pas être 
présumé que d'autres substances chimiques ou conditions physiques ne sont pas présentes. WSP ne fournit aucune garantie et ne fait aucune 
représentation contre les risques environnementaux non décelés ou contre des effets négatifs causés à l’extérieur de la zone définie. 
L’original du fichier électronique que nous vous transmettons sera conservé par WSP pour une période minimale de dix ans. WSP n’assume 
aucune responsabilité quant à l’intégrité du fichier qui vous est transmis et qui n’est plus sous le contrôle de WSP. Ainsi, WSP n’assume 
aucune responsabilité quant aux modifications faites au fichier électronique suivant sa transmission au destinataire. 
Ces limitations sont considérées comme faisant partie intégrante du présent rapport. 
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1 INTRODUCTION 
La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse a mandaté WSP Canada Inc. (WSP) afin de procéder à la 
surveillance environnementale du biogaz au lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC de Bellechasse. 

Conformément au décret no 803-2002, le mandat inclut les tâches suivantes : 

— détermination de la concentration de méthane et mesure des niveaux d'eau dans huit puits de surveillance de la migration 
du biogaz; 

— mesure de la concentration de méthane dans l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments et infrastructures présents sur le site. 

Les travaux de terrain ont été effectués le 9 mars 2022 par monsieur Alain L’Italien de WSP à l'aide d'analyseurs portatifs. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

La mesure de la concentration de méthane a été effectuée dans les huit puits de surveillance de la migration du biogaz 
installés en bordure du lieu d'enfouissement. La localisation approximative de ces puits est illustrée à la figure 2-1. 

Quant aux bâtiments et installations, quatre bâtiments ont été vérifiés, soit le bâtiment principal (bureaux, atelier de 
mécanique et aire de stationnement), le garage, le bâtiment électrique localisé près des bassins de traitement du lixiviat et le 
bâtiment de la torchère qui a été installé depuis la dernière campagne. La figure 2-1 présente la localisation approximative de 
ces installations à l'intérieur desquelles la concentration de méthane dans l'air ambiant a été mesurée. 

2.2 ÉCHANTILLONNAGE DES PUITS DE SURVEILLANCE 

L'échantillonnage du méthane et du gaz carbonique a été effectué dans les huit puits de surveillance de la migration du biogaz 
à l'aide d'un analyseur portatif de gaz de marque et modèle CES-Landtec GEM développé spécifiquement pour la 
surveillance du biogaz sur les LET. 

Cet appareil est muni d'une pompe d'aspiration d'une capacité de 0,5 l/min permettant la mesure en continu des paramètres 
chimiques suivants : CH4, CO2 et O2. L'instrument est muni de deux détecteurs de type NDIR pour le méthane et le dioxyde 
de carbone. Une cellule électrochimique est utilisée pour la mesure de l'oxygène. L'azote est déterminé par différence. 

Les plages et les limites de détection de l’appareil GEM sont les suivantes : 

PARAMÈTRE 
PLAGE  

DE DÉTECTION (% VOL) 
LIMITE INFÉRIEURE  

DE DÉTECTION (% VOL) 

CH4 
CO2 
O2 

0-100  
0-60  
0-25  

0,1  
0,1  
0,1  

La sonde de l'analyseur portatif est insérée dans un raccord rapide prévu à cet effet. Ce type de connexion assure une 
excellente étanchéité ainsi que des mesures représentatives des concentrations maximales en méthane (gaz accumulé) et de la 
pression statique dans le puits. Toute infiltration d'air est donc exclue. 

Par la suite, la pompe d'aspiration de l'appareil est mise en marche. Le pompage et la mesure des concentrations continuent 
jusqu'à ce qu'une lecture stable des concentrations soit obtenue. 

Cette dernière étape a pour but d'obtenir des concentrations représentatives de la composition du gaz émis et non du gaz 
accumulé. Les concentrations maximales et stabilisées sont ensuite notées. Après chaque échantillonnage, une purge de 
l'appareil de mesure est effectuée jusqu'à ce que les concentrations de méthane et de dioxyde de carbone retombent à zéro. De 
plus, les niveaux d'eau sont mesurés dans les puits de surveillance à l'aide d'une sonde.  
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2.3 ÉCHANTILLONNAGE À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 

Les prélèvements afin de déterminer la concentration de méthane dans l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments et des regards 
ont été réalisés à l'aide de l'analyseur portatif de marque et modèle Landtec SEM 5000. La méthode de détection de l’appareil 
consiste à la spectroscopie par absorption à l’aide d’une diode laser. Cet appareil, utilisé pour l'échantillonnage de faibles 
concentrations, comporte une plage de lecture pour le méthane de 0,5 ppmv à 100 % vol. La limite de détection de l'appareil 
est de 0,5 ppmv. 

L’échantillonnage est effectué à une hauteur d’environ 3 pieds au-dessus du sol tout en parcourant l'espace à échantillonner à 
l'aide de l'analyseur portatif. La pompe de l'appareil permet d'effectuer un échantillonnage en continu et de déterminer la 
concentration moyenne de méthane dans l'air ambiant. Une attention particulière est également portée aux chemins possibles 
d’infiltration de biogaz, soit regards, drains, entrées de services souterrains, etc. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 PUITS DE SURVEILLANCE 

Les résultats d’analyse du gaz présent dans les puits de surveillance sont présentés au tableau 3-1. 

3.2 NIVEAU D’EAU DANS LES PUITS DE SURVEILLANCE 

Les résultats des mesures de niveau d'eau dans les puits de surveillance sont présentés au tableau 3-2. 

3.3 AIR AMBIANT À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 

Les résultats de l'échantillonnage de l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments et des infrastructures localisés sur le site sont 
présentés au tableau 3-3.  

Lors de l’échantillonnage, la température extérieure était de -4 °C, la pression atmosphérique était autour de 97,9 kPa, les 
vents étaient faibles et le ciel était nuageux. En ce qui concerne les concentrations de méthane, le bruit de fond à l’extérieur 
des bâtiments était de 3 ppmv durant la période de mesure. 
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Tableau 3-1 Résultats d’analyse du gaz présent dans les puits de surveillance le 9 mars 2022 

Puits Date et heure 
Concentrations maximales Concentrations stabilisées 

Pression statique
(''H2O)  

Pression barométrique
(kPa)  Commentaire(s)CH4 

(% vol.) 
CO2 

(% vol.)
CH4 

(% vol.)
CO2 

(% vol.)
O2 

(% vol.)
Balance 
(% vol.) 

F-11 2022-03-09 11:51 0 0,1 0 0,1 20,2 79,7 0 98,0   

F-12 2022-03-09 12:14 0 0,7 0 0,7 19,8 79,5 0 98,0   

F-13 2022-03-09 11:26 0 0,2 0 0,2 19,8 80,0 0 98,0   

F-23 2022-03-09 11:11 0 0,4 0 0,4 19,3 80,3 0 98,0   

F-21 2022-03-09 10:56 0 0,9 0 0,9 18,6 80,5 0 98,0   

F-101 2022-03-09 10:17 0 2,1 0 2,1 15,8 82,1 0 97,9   

F-4R 2022-03-09 10:38 0 0,2 0 0,2 18,2 81,6 0 97,9   

F-2R 2022-03-09 09:59 0 0,4 0 0,4 18,3 81,3 0 97,9   

Note : Les zones ombragées représentent les concentrations de méthane supérieures à 25 % de la LIE. 
 

Tableau 3-2 Résultats des mesures de niveau d’eau dans les puits de surveillance le 9 mars 2022 

Puits Date et heure 
Profondeur du niveau d'eau 

(m) (1) 

Profondeur sommet 
de la crépine 

(m) (1)
Commentaire(s) 

F-11 2022-03-09 11:51 0,43 0,60 (2) Crépine inondée 

F-12 2022-03-09 12:14 --- 0,60 (2) Puits sec 

F-13 2022-03-09 11:26 1,03 0,90 (2)   

F-23 2022-03-09 11:11 0,63 0,60 (2)   

F-21 2022-03-09 10:56 2,77 1,80 (2)   

F-101 2022-03-09 10:17 1,94 0,60 (2)   

F-4R 2022-03-09 10:38 1,24 4,80 (3) Crépine inondée 

F-2R 2022-03-09 09:59 0,35 0,71 (2) Crépine inondée 

(1) Profondeurs calculées à partir du terrain naturel. 
(2) Données du rapport MB054710-111, Technisol Environnement, 17 août 2005. 
(3) Données de consultants HGE, juillet 1994 
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Tableau 3-3 Échantillonnage de l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments le 9 mars 2022 

Localisation Date et heure 
Concentration CH4 

(ppmv)
Commentaire (s) 

Bâtiment principal       

Bureaux 2022-03-09 09:08     

Bureaux rez-de-chaussée   4   

Bureaux et archives 2e étage   4   

Salle de repos 2e étage   4   

Poste de pesée   4   

Toilette   4   

Bureau atelier mécanique 2022-03-09 09:13     

Air ambiant   4   

Fosse de réparation   4   

Trou dans le béton de la fosse   4   

Drain de plancher nord-ouest   4   

Drain de plancher sud-ouest   4   

Drain de plancher sud-est   4   

Rangement des pièces   4   

Toilette   4   

Aire de stationnement 2022-03-09 09:17     

Air ambiant    4   

Drain central   4   

Rangement des pneus   4   

Garage 2022-03-09 09:23 3   

Bâtiment électrique 2022-03-09 09:29 3   

Bâtiment de la torchère 2022-03-09 09:36 5  
Note : Les zones ombragées représentent les concentrations de méthane supérieures à la norme de 1,25 % vol. 
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4 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

4.1 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

L'actuel Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) (en vigueur depuis le  

19 janvier 2006) prescrit une norme concernant la migration latérale de biogaz dans le sol et les bâtiments, comme défini à 
l'article 60 suivant : 

« La concentration de méthane dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies dans un lieu d'enfouissement 
technique ne doit pas dépasser 25 % de sa limite inférieure d'explosivité, soit 1,25 % par volume, lorsqu'ils sont émis ou 
parviennent à migrer et à s'accumuler dans le sol et les bâtiments ou installations qui sont situés à une distance maximale de 
150 m des zones de dépôt sans excéder toutefois la limite extérieure de toute zone tampon établie en vertu de l’article 18. » 

Par ailleurs, la condition 6 du décret 803-2002 émis le 26 juin 2002 à la MRC de Bellechasse pour la réalisation du projet 
d’agrandissement du lieu d’enfouissement, sur le territoire de la municipalité d'Armagh, reprend les deux conditions 
présentées dans le règlement. 

4.2 RÉSULTATS PRINCIPAUX 

Les concentrations maximales et stabilisées en méthane des huit puits de surveillance ainsi que les concentrations en méthane 
mesurées dans l’air ambiant à l’intérieur des bâtiments respectaient la norme de l'article 60 du REIMR.  

Il est à noter que la crépine des puits F-11, F-2R et F-4R était inondée et que le puits F-12 était sec lors de la période 
d’échantillonnage.  
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5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Les résultats de la présente campagne de surveillance environnementale du biogaz démontrent le respect de la limite fixée au 
règlement et au décret pour tous les bâtiments et pour tous les puits de surveillance présents sur le site.  

Les consignes de base en matière de sécurité devraient être respectées lors de travaux dans l’atelier de mécanique du bâtiment 
principal, étant donné l’historique des concentrations en COV mesurées à l’intérieur du trou dans le béton de la fosse de 
réparation. En effet, par mesure préventive, l’interdiction de fumer la cigarette doit être maintenue et il est recommandé 
d’utiliser un détecteur quatre gaz lors de travaux à l’intérieur de la fosse de réparation, et ce, indépendamment des résultats 
obtenus lors de la présente campagne. 
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WSP Canada Inc. (WSP) a préparé ce rapport uniquement pour son destinataire, la MRC DE BELLECHASSE, conformément à la convention 
de consultant convenue entre les parties. Advenant qu’une convention de consultant n'ait pas été exécutée, les parties conviennent que les 
Modalités Générales à titre de consultant de WSP régiront leurs relations d'affaires, lesquelles vous ont été fournies avant la préparation de 
ce rapport. 
Ce rapport est destiné à être utilisé dans son intégralité. Aucun extrait ne peut être considéré comme représentatif des résultats de l'évaluation. 
Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur le travail effectué par du personnel technique, entraîné et professionnel, 
conformément à leur interprétation raisonnable des pratiques d’ingénierie et techniques courantes et acceptées au moment où le travail a été 
effectué. 
Le contenu et les opinions exprimées dans le présent rapport sont basés sur les observations et/ou les informations à la disposition de WSP 
au moment de sa préparation, en appliquant des techniques d'investigation et des méthodes d'analyse d'ingénierie conformes à celles 
habituellement utilisées par WSP et d'autres ingénieurs/techniciens travaillant dans des conditions similaires, et assujettis aux mêmes 
contraintes de temps, et aux mêmes contraintes financières et physiques applicables à ce type de projet. 
WSP dénie et rejette toute obligation de mise à jour du rapport si, après la date du présent rapport, les conditions semblent différer 
considérablement de celles présentées dans ce rapport ; cependant, WSP se réserve le droit de modifier ou de compléter ce rapport sur la base 
d'informations, de documents ou de preuves additionnels.  
WSP ne fait aucune représentation relativement à la signification juridique de ses conclusions. 
La divulgation de tout renseignement faisant partie du présent rapport relève uniquement de la responsabilité de son destinataire. Si un tiers 
utilise, se fie, ou prend des décisions ou des mesures basées sur ce rapport, ledit tiers en est le seul responsable. WSP n’accepte aucune 
responsabilité quant aux dommages que pourrait subir un tiers suivant l’utilisation de ce rapport ou quant aux dommages pouvant découler 
d’une décision ou mesure prise basée sur le présent rapport.  
WSP a exécuté ses services offerts au destinataire de ce rapport conformément à la convention de consultant convenue entre les parties tout 
en exerçant le degré de prudence, de compétence et de diligence dont font habituellement preuve les membres de la même profession dans 
la prestation des mêmes services ou de services comparables à l’égard de projets de nature analogue dans des circonstances similaires. Il est 
entendu et convenu entre WSP et le destinataire de ce rapport que WSP n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que 
ce soit. Sans limiter la généralité de ce qui précède, WSP et le destinataire de ce rapport conviennent et comprennent que WSP ne fait aucune 
représentation ou garantie quant à la suffisance de sa portée de travail pour le but recherché par le destinataire de ce rapport. 

En préparant ce rapport, WSP s'est fié de bonne foi à l'information fournie par des tiers, tel qu'indiqué dans le rapport. WSP a raisonnablement 
présumé que les informations fournies étaient correctes et WSP ne peut donc être tenu responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces 
informations. 
Les bornes et les repères d’arpentage utilisés dans ce rapport servent principalement à établir les différences d'élévation relative entre les 
emplacements de prélèvement et/ou d'échantillonnage et ne peuvent servir à d’autres fins. Notamment, ils ne peuvent servir à des fins de 
nivelage, d’excavation, de construction, de planification, de développement, etc. 
Les conditions générales d’un site ne peuvent être extrapolées au-delà des zones définies et des emplacements de prélèvement et 
d'échantillonnage. Les conditions d’un site entre les emplacements de prélèvement et d'échantillonnage peuvent différer des conditions 
réelles. La précision et l'exactitude de toute extrapolation et spéculation au-delà des emplacements des prélèvements et d'échantillonnage 
dépendent des conditions naturelles, de l'historique de développement du site et des changements entraînés par la construction et des autres 
activités sur le site. De plus, l'analyse a été effectuée pour les paramètres chimiques et physiques déterminés seulement, et il ne peut pas être 
présumé que d'autres substances chimiques ou conditions physiques ne sont pas présentes. WSP ne fournit aucune garantie et ne fait aucune 
représentation contre les risques environnementaux non décelés ou contre des effets négatifs causés à l’extérieur de la zone définie. 
L’original du fichier électronique que nous vous transmettons sera conservé par WSP pour une période minimale de dix ans. WSP n’assume 
aucune responsabilité quant à l’intégrité du fichier qui vous est transmis et qui n’est plus sous le contrôle de WSP. Ainsi, WSP n’assume 
aucune responsabilité quant aux modifications faites au fichier électronique suivant sa transmission au destinataire. 
Ces limitations sont considérées comme faisant partie intégrante du présent rapport. 
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1 INTRODUCTION 
La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse a mandaté WSP Canada Inc. (WSP) afin de procéder à la 
surveillance environnementale du biogaz au lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC de Bellechasse. 

Conformément au décret no 803-2002, le mandat inclut les tâches suivantes : 

— détermination de la concentration de méthane et mesure des niveaux d'eau dans huit puits de surveillance de la migration 
du biogaz; 

— mesure de la concentration de méthane dans l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments et infrastructures présents sur le site. 

Les travaux de terrain ont été effectués le 10 juin 2022 par monsieur Alain L’Italien de WSP à l'aide d'analyseurs portatifs. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 LOCALISATION DES POINTS DE MESURE 

La mesure de la concentration de méthane a été effectuée dans les huit puits de surveillance de la migration du biogaz 
installés en bordure du lieu d'enfouissement. La localisation approximative de ces puits est illustrée à la figure 2-1. 

Quant aux bâtiments et installations, quatre bâtiments ont été vérifiés, soit le bâtiment principal (bureaux, atelier de 
mécanique et aire de stationnement), le garage, le bâtiment électrique localisé près des bassins de traitement du lixiviat et le 
bâtiment de la torchère. La figure 2-1 présente la localisation approximative de ces installations à l'intérieur desquelles la 
concentration de méthane dans l'air ambiant a été mesurée. 

2.2 ÉCHANTILLONNAGE DES PUITS DE SURVEILLANCE 

L'échantillonnage du méthane et du gaz carbonique a été effectué dans les huit puits de surveillance de la migration du biogaz 
à l'aide d'un analyseur portatif de gaz de marque et modèle CES-Landtec GEM développé spécifiquement pour la 
surveillance du biogaz sur les LET. 

Cet appareil est muni d'une pompe d'aspiration d'une capacité de 0,5 l/min permettant la mesure en continu des paramètres 
chimiques suivants : CH4, CO2 et O2. L'instrument est muni de deux détecteurs de type NDIR pour le méthane et le dioxyde 
de carbone. Une cellule électrochimique est utilisée pour la mesure de l'oxygène. L'azote est déterminé par différence. 

Les plages et les limites de détection de l’appareil GEM sont les suivantes : 

PARAMÈTRE 
PLAGE  

DE DÉTECTION (% VOL) 
LIMITE INFÉRIEURE  

DE DÉTECTION (% VOL) 

CH4 
CO2 
O2 

0-100  
0-60  
0-25  

0,1  
0,1  
0,1  

La sonde de l'analyseur portatif est insérée dans un raccord rapide prévu à cet effet. Ce type de connexion assure une 
excellente étanchéité ainsi que des mesures représentatives des concentrations maximales en méthane (gaz accumulé) et de la 
pression statique dans le puits. Toute infiltration d'air est donc exclue. 

Par la suite, la pompe d'aspiration de l'appareil est mise en marche. Le pompage et la mesure des concentrations continuent 
jusqu'à ce qu'une lecture stable des concentrations soit obtenue. 

Cette dernière étape a pour but d'obtenir des concentrations représentatives de la composition du gaz émis et non du gaz 
accumulé. Les concentrations maximales et stabilisées sont ensuite notées. Après chaque échantillonnage, une purge de 
l'appareil de mesure est effectuée jusqu'à ce que les concentrations de méthane et de dioxyde de carbone retombent à zéro. De 
plus, les niveaux d'eau sont mesurés dans les puits de surveillance à l'aide d'une sonde.  
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2.3 ÉCHANTILLONNAGE À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 

Les prélèvements afin de déterminer la concentration de méthane dans l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments et des regards 
ont été réalisés à l'aide de l'analyseur portatif de marque et modèle Landtec SEM 5000. La méthode de détection de l’appareil 
consiste à la spectroscopie par absorption à l’aide d’une diode laser. Cet appareil, utilisé pour l'échantillonnage de faibles 
concentrations, comporte une plage de lecture pour le méthane de 0,5 ppmv à 100 % vol. La limite de détection de l'appareil 
est de 0,5 ppmv. 

L’échantillonnage est effectué à une hauteur d’environ 3 pieds au-dessus du sol tout en parcourant l'espace à échantillonner à 
l'aide de l'analyseur portatif. La pompe de l'appareil permet d'effectuer un échantillonnage en continu et de déterminer la 
concentration moyenne de méthane dans l'air ambiant. Une attention particulière est également portée aux chemins possibles 
d’infiltration de biogaz, soit regards, drains, entrées de services souterrains, etc. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 PUITS DE SURVEILLANCE 

Les résultats d’analyse du gaz présent dans les puits de surveillance sont présentés au tableau 3-1. 

3.2 NIVEAU D’EAU DANS LES PUITS DE SURVEILLANCE 

Les résultats des mesures de niveau d'eau dans les puits de surveillance sont présentés au tableau 3-2. 

3.3 AIR AMBIANT À L’INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS 

Les résultats de l'échantillonnage de l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments et des infrastructures localisés sur le site sont 
présentés au tableau 3-3.  

Lors de l’échantillonnage, la température extérieure était de 13 °C, la pression atmosphérique était autour de 96,8 kPa, les 
vents étaient modérés et le ciel était nuageux. En ce qui concerne les concentrations de méthane, le bruit de fond à l’extérieur 
des bâtiments était de 3 ppmv durant la période de mesure. 
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Tableau 3-1 Résultats d’analyse du gaz présent dans les puits de surveillance le 10 juin 2022 

Puits Date et heure 
Concentrations maximales Concentrations stabilisées 

Pression statique
(''H2O)  

Pression barométrique
(kPa)  Commentaire(s)CH4 

(% vol.) 
CO2 

(% vol.)
CH4 

(% vol.)
CO2 

(% vol.)
O2 

(% vol.)
Balance 
(% vol.) 

F-11 2022-06-10 08:46 0 0,1 0 0,1 20,3 79,6 0 96,8   

F-12 2022-06-10 08:56 0 0,4 0 0,4 19,4 80,2 0 96,8   

F-13 2022-06-10 09:11 0 0,1 0 0,1 20,4 79,5 0 96,8   

F-23 2022-06-10 09:23 0 0,1 0 0,1 20,6 79,3 0 97,0   

F-21 2022-06-10 09:53 0 0,6 0 0,6 20,7 78,7 0 97,1   

F-101 2022-06-10 10:15 0,4 4,7 0,2 3,7 12,8 83,3 0 97,0   

F-4R 2022-06-10 09:39 0 0,1 0 0,1 20,8 79,1 0 97,1   

F-2R 2022-06-10 10:04 0 0,1 0 0,1 21,2 78,7 0 97,1   

Note : Les zones ombragées représentent les concentrations de méthane supérieures à 25 % de la LIE. 
 

Tableau 3-2 Résultats des mesures de niveau d’eau dans les puits de surveillance le 10 juin 2022 

Puits Date et heure 
Profondeur du niveau d'eau 

(m) (1) 

Profondeur sommet 
de la crépine 

(m) (1)
Commentaire(s) 

F-11 2022-06-10 08:46 0,33 0,60 (2) Crépine inondée 

F-12 2022-06-10 08:56 --- 0,60 (2) Puits sec 

F-13 2022-06-10 09:11 0,80 0,90 (2) Crépine inondée 

F-23 2022-06-10 09:23 0,41 0,60 (2) Crépine inondée 

F-21 2022-06-10 09:53 1,53 1,80 (2) Crépine inondée 

F-101 2022-06-10 10:15 1,46 0,60 (2)   

F-4R 2022-06-10 09:39 0,30 4,80 (3) Crépine inondée 

F-2R 2022-06-10 10:04 0,12 0,71 (2) Crépine inondée 

(1) Profondeurs calculées à partir du terrain naturel. 
(2) Données du rapport MB054710-111, Technisol Environnement, 17 août 2005. 
(3) Données de consultants HGE, juillet 1994 
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Tableau 3-3 Échantillonnage de l'air ambiant à l'intérieur des bâtiments le 10 juin 2022 

Localisation Date et heure 
Concentration CH4 

(ppmv)
Commentaire (s) 

Bâtiment principal       

Bureaux 2022-06-10 08:03     

Bureaux rez-de-chaussée   3   

Bureaux et archives 2e étage   3   

Salle de repos 2e étage   3   

Poste de pesée   3   

Toilette   3   

Bureau atelier mécanique 2022-06-10 08:06     

Air ambiant   3   

Fosse de réparation   3   

Trou dans le béton de la fosse   3   

Drain de plancher nord-ouest   3   

Drain de plancher sud-ouest   3   

Drain de plancher sud-est   3   

Rangement des pièces   3   

Toilette   3   

Aire de stationnement 2022-06-10 08:09     

Air ambiant    3   

Drain central   3   

Rangement des pneus   3   

Garage 2022-06-10 08:13 3   

Bâtiment électrique 2022-06-10 08:19 3   

Bâtiment de la torchère 2022-06-10 08:25 3  
Note : Les zones ombragées représentent les concentrations de méthane supérieures à la norme de 1,25 % vol. 
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4 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

4.1 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

L'actuel Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) (en vigueur depuis le  

19 janvier 2006) prescrit une norme concernant la migration latérale de biogaz dans le sol et les bâtiments, comme défini à 
l'article 60 suivant : 

« La concentration de méthane dans les biogaz produits par les matières résiduelles enfouies dans un lieu d'enfouissement 
technique ne doit pas dépasser 25 % de sa limite inférieure d'explosivité, soit 1,25 % par volume, lorsqu'ils sont émis ou 
parviennent à migrer et à s'accumuler dans le sol et les bâtiments ou installations qui sont situés à une distance maximale de 
150 m des zones de dépôt sans excéder toutefois la limite extérieure de toute zone tampon établie en vertu de l’article 18. » 

Par ailleurs, la condition 6 du décret 803-2002 émis le 26 juin 2002 à la MRC de Bellechasse pour la réalisation du projet 
d’agrandissement du lieu d’enfouissement, sur le territoire de la municipalité d'Armagh, reprend les deux conditions 
présentées dans le règlement. 

4.2 RÉSULTATS PRINCIPAUX 

Les concentrations maximales et stabilisées en méthane des huit puits de surveillance ainsi que les concentrations en méthane 
mesurées dans l’air ambiant à l’intérieur des bâtiments respectaient la norme de l'article 60 du REIMR.  

Il est à noter que la crépine des puits F-11, F-13, F-23, F-21, F-2R et F-4R était inondée et que le puits F-12 était sec lors de 
la période d’échantillonnage.  
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5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Les résultats de la présente campagne de surveillance environnementale du biogaz démontrent le respect de la limite fixée au 
règlement et au décret pour tous les bâtiments et pour tous les puits de surveillance présents sur le site.  

Les consignes de base en matière de sécurité devraient être respectées lors de travaux dans l’atelier de mécanique du bâtiment 
principal, étant donné l’historique des concentrations en COV mesurées à l’intérieur du trou dans le béton de la fosse de 
réparation. En effet, par mesure préventive, l’interdiction de fumer la cigarette doit être maintenue et il est recommandé 
d’utiliser un détecteur quatre gaz lors de travaux à l’intérieur de la fosse de réparation, et ce, indépendamment des résultats 
obtenus lors de la présente campagne. 
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Suivi de la qualité de l'air 



 

 

 

Suivi de la qualité de l’air 

 
 

La MRC de Bellechasse se préoccupe de la qualité de l’air au site d’enfouissement, à Armagh, et sa périphérie. C’est 

pourquoi elle assure, entre autres, le suivi des signalements d’odeurs, et ce, depuis 2012. 

En 2021, une torchère active a été installée et mise en marche le 2 décembre, par l'entreprise Terreau Biogaz, pour y 

capter et détruire les biogaz émis par les matières résiduelles enfouies au Lieu d’enfouissement technique (LET) à Armagh. 

À l'été 2022, le Lieu d'enfouissement sanitaire (LES) a été raccordé à la torchère active. En 2022, les biogaz en provenance 

du LET et du LES, pouvant affecter la qualité de l’air et responsables des odeurs, ont été aspirés et    détruits par cette 

torchère active, à la hauteur de 99,5 %. 

Conséquemment, au courant de l’année 2021, la MRC a mis fin à sa lecture du H2S via l’utilisation de l’appareil Jérôme et 

sa caractérisation de biogaz. Depuis la fin 2016, l’équipe du service GMR de la MRC de Bellechasse prélevait des 

échantillons de biogaz dans les 29 évents du LES (fermé en 2003) ainsi que sur les quatre (4) torchères qui brûlaient les 

biogaz, mais, aussi, les puits fermés du LET. Par ailleurs, le Jérôme, qui faisait l’objet d’un suivi additionnel volontaire par 

la MRC, posait certains problèmes, soient : une imprécision, une impossibilité d’extraction des données via le logiciel, 

l’utilisation de plusieurs ressources à l’interne et son étalonnage avec une entreprise d’Arizona. 

Cependant, pour une raison d’acceptabilité sociale, la MRC a décidé de maintenir le suivi des signalements d’odeurs. 

 
Suivi des signalements d’odeurs 

Depuis l’instauration du plan d’intervention de gestion des odeurs par la MRC de Bellechasse en 2012, les résidents et les  

employés de son Service de gestion des matières résiduelles, qui détectent des odeurs qui leur semblent provenir du site 

d’enfouissement, en informent la MRC, qui, elle, compile ces signalements à l’aide de fiches d’odeurs. Ce processus vise   à 

trouver et instaurer des mesures d’atténuation et aussi de moduler les opérations en conséquence. 

À titre informatif, le H2S a une odeur d’œufs pourris détectable à une concentration de 0,05 ppm et peut servir de signal  

d’alerte1. D’ailleurs, une concentration au-delà de 50 ppm peut causer des ennuis de santé. 

 
 
 
 
 
______________ 

1 Institut National de Santé Publique - INSPQ (site consulté le 6 janvier 2022) : https://www.inspq.qc.ca/toxicologie-clinique/un-poison- violent-l-

hydrogene-sulfure-h2s 

  

http://www.inspq.qc.ca/toxicologie-clinique/un-poison-


 

 

Voici le tableau pour les années 2015 à 2022 : 
 

Tableau 1 : Signalements d’odeurs effectués sur le site et en dehors 

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

MRC 7 18 16 14 0 0 6 1 5 0 12 0 79 

Résidents 31 22 7 11 4 0 0 10 29 36 8 12 170 

2015 38 40 23 25 4 0 6 11 34 36 20 12 249 

MRC 5 6 5 3 1 3 3 3 13 7 3 2 54 

Résidents 2 6 5 1 9 3 4 8 2 3 3 4 50 

2016 7 12 10 4 10 6 7 11 15 10 6 6 104 

MRC 0 3 4 7 1 1 1 6 0 3 0 3 29 

Résidents 4 2 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 14 

2017 4 5 7 7 2 2 1 6 0 5 1 3 43 

MRC 6 9 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 19 

Résidents 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 7 

2018 7 10 0 0 0 0 0 2 3 0 1 3 26 

MRC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Résidents 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

2019 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

MRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Résidents 0 0 0 0 1 3 4 7 1 0 3 0 19 

2020 0 0 0 0 1 3 4 7 1 0 3 0 19 

MRC 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Résidents 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 

2021 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 6 

MRC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Résidents 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 

2022 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6 

 
 

 

Selon les données inscrites dans les fiches pour l’année 2022, ces signalements varient d’une intensité très faible, 

correspondant à : « Odeur perceptible, définie et reconnaissable. Pas nécessairement dérangeante sur une courte période 

mais pourrait l’être à long terme. », à une intensité moyenne, correspondant à: « Odeur présente, clairement définie et 

reconnaissable tendant à être nauséabonde et irritante. » 

Les épisodes d’odeur faible à moyenne correspondent aux périodes de travaux d’excavation et de recouvrement qui ont 

été effectués durant la saison. 

Deux résidentes ont fait les signalements et un employé pour l’année 2022. 
 

Vous pouvez constater que les signalements d’odeurs se sont stabilisés depuis l’installation de la torchère active. Peut- être 

est-il possible de croire que la torchère active permettra une diminution ou, du moins, la stabilisation, du nombre de 

signalements d’odeurs en provenance du site d’enfouissement. 
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Registre d'observation des torchères passives 



 
 

 

Registre d’observation des torchères passives 

 
 

En 2021, une torchère active a été installée et mise en marche le 2 décembre, par l'entreprise Terreau Biogaz, pour y 

capter et détruire les biogaz émis par les matières résiduelles enfouies au Lieu d’enfouissement technique (LET) à Armagh. 

À l'été 2022, le Lieu d'enfouissement sanitaire (LES) a été raccordé à la torchère active. En 2022, les biogaz en provenance 

du LET et du LES, pouvant affecter la qualité de l’air et responsables des odeurs, ont été aspirés et    détruits par cette 

torchère active, à la hauteur de 99,5 %. 

Cette torchère active remplace les torchères passives, qui avaient la même finalité. Ainsi, considérant les travaux associés        à 

l’installation de ce nouveau système de captage et destruction des biogaz, au cours de l’année 2021, aucune inspection  des 

torchères passives n’a été réalisée en 2022. 
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Procès-verbal de la réunion du Comité de vigilance, tenue le 21 avril 2022 à 18 h 00, par vidéoconférence (ZOOM). 

 

Comité de vigilance 

Sont présents :   Mme Suzie Bernier, mairesse d’Armagh à titre de représentante de la municipalité 

d’Armagh, 

   M. Bertrand Demers, représentant des citoyens du voisinage du lieu, 

   M. François Lajoie, représentant d’un groupe environnemental local, l’Organisme 

des Bassins Versant (OBV) de la Côte-du-Sud 

 

Est absent :   M. Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien-de-Buckland à titre de représentant 

de la MRC de Bellechasse, 

 

Sont aussi présents : M. Olivier Leroux, directeur du Service de la gestion des matières résiduelles de la 

MRC de Bellechasse, 

   Mme Mireille Rodrigue, chargée de projets pour le Service de la gestion des matières 

résiduelles de la MRC de Bellechasse, 

 

CGMR 

Sont aussi présents : M. Germain Caron, maire de Saint-Henri et membre du CGMR, 

Départ à 19H30  M. Martin J. Coté, maire de Saint-Lazare-de-Bellechasse et membre du CGMR, 

   M. Yvon Dumont, préfet de la MRC de Bellechasse, maire de la Durantaye et 

membre du CGMR, 

   M. Gilles Giroux, maire de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et membre du 

CGMR 

 

Experts 

Sont aussi présents : M. Bruno Fortin, chargé du Plan directeur de l’eau pour l’OBV de la Côte-du-Sud, 

   Mme Alexandra Lavoie, adjointe à la direction/soutien à la coordination pour l’OBV 

de la Côte-du-Sud, 

   Mme Rose Savard-Paquet, chargée de projet en environnement et en urbanisme 

pour Écogestion Solutions. 

 

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 La séance est ouverte à 18 h 00. 

 

CV 22-04-001  2.  ORDRE DU JOUR 

   Il est proposé par Mme Suzie Bernier, 

  appuyé par M. Francois Lajoie 

   et résolu 

 Que l’ordre du jour suivant soit adopté avec varia ouvert : 

1) Ouverture de l’assemblée 
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2) Accueil et présentations 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mars 2021 

5) Présentation du rapport annuel 2021 

Par Mme Rose Savard-Paquet 

6) Présentation des résultats de l’étude sur la qualité de l’eau du ruisseau Roy 

Par Mme Alexandra Lavoie et monsieur Bruno Fortin 

7) Suivi du projet SPEDE 

Par M. Olivier Leroux 

8) Suivi du projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2023-2030 

Par Mme Mireille Rodrigue 

9) Suivi du projet de tri-compostage en partenariat avec la MRC de la Nouvelle-Beauce 

Par M. Olivier Leroux 

10) Planification d’une séance de formation au sujet des sols contaminés 

11) Planification de la prochaine rencontre (moment, lieu, durée, sujets, …) 

12) Recommandations du comité 

13) Varia 

14) Évaluation de la rencontre 

15) Clôture 

 

Adopté unanimement. 
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 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (PV) DE LA RENCONTRE DU 2 FÉVRIER 2021 

Le PV de la rencontre du 9 mars 2021 n’avait pas été envoyé préalablement à celle-ci; il le sera avant la 

prochaine rencontre pour adoption. 

 

 4. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 

La production du rapport annuel est une exigence de l’article 52 du Règlement sur l’enfouissement et 

l’incinération de matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 19). Ce dernier renferme, entre autres, les 

éléments suivants : la nature, la provenance et la quantité de matières enfouies, la quantité de matériel de 

recouvrement utilisé, un plan de la progression de l’enfouissement, les résultats d’analyse d’échantillons 

d’air et d’eau.  

Dans un souci de communiquer clairement les renseignements contenus dans le rapport aux membres du 

comité de vigilance et du comité de gestion des matières résiduelles, la MRC de Bellechasse a confié la 

vulgarisation de ce dernier et sa présentation à l’entreprise Écogestion solutions.  

En voici les faits saillants : 

 

Voici les questions de M. Bertrand Demers et réponses de M. Olivier Leroux : 

1) Quels sont : A) le montant et la B) durée du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission 

(SPEDE)? 

A) 50 000,00$ par an pour les 10 prochaines années 

B) Après la période de 10 ans, une décision sera à prendre pour savoir si la MRC désire un pourcentage 

ou un montant fixe. 

2) Une visite du site d’enfouissement à Armagh est-elle à prévoir pour le comité de vigilance? Oui, au mois 

de mai ou juin. 

 

  5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DU RUISSEAU 

ROY 

Le 20 mai 2020, la MRC de Bellechasse a adopté une résolution (CM 20-05-125) afin de confier à l’Organisme 

des bassins versants de la Côte-du-Sud le contrat de dresser le portrait de la santé du ruisseau Roy et d’en 

connaître l’impact possible des activités du site d’enfouissement (LET) sur ce dernier, qui se trouve à proximité.  
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Ce travail a pu bénéficier d’une aide financière du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 

(PSREE). 

En voici les recommandations : 

 

 

Voici les questions et leur réponse sur ce point : 

1) Question de M. Martin J. Côté et réponse de M. Bruno Fortin : 

Faudrait-il reboiser la bande riveraine à certains endroits? Un seul endroit pourrait nécessiter de 

reboiser, soit l’endroit où une coupe d’arbre a été faite, sur environ 30-40 mètres. 

2) Question de M. Bertrand Demers et réponses de M. Bruno Fortin et Mme Alexandra Lavoie : 
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Y avaient-ils des poissons avant 2021 dans le ruisseau Roy? Nous ne savons pas : aucune étude par 

l’OBV auparavant. Un inventaire des poissons (ichtyologique) du ruisseau permettrait d’en savoir plus 

sur les possibles impacts des dépassements des paramètres mesurés (ex. : nitrates, phosphore total) 

sur leur santé et développement. 

3) Question de M. Germain Caron et réponse de M. Bruno Fortin : 

Avez-vous des mesures d’atténuation concrètes à proposer pour rétablir les paramètres mesurés? Non, 

seule une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux pourrait en proposer. 

 

 6. SUIVI DU PROJET SPEDE 

Le SPEDE consiste à installer et mettre en marche une torchère active détruisant les gaz provenant du LET 

et générer, ainsi, un revenu fixe de dix (10) ans de cinquante mille dollars (50 000 $) par an (marché du 

carbone), selon l’entente de partenariat conclue avec Terreau Biogaz inc. (C.M. 20-11-249). La torchère est 

en fonction depuis décembre dernier. 

En complément à la réponse de M. Olivier Leroux au point 4, le LES sera connecté à la torchère active à l’été 

2022. En voici un schéma explicatif : 

 

 

 7. SUIVI DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 2023-2029 

Toute municipalité régionale a l’obligation d’élaborer et de réaliser un PGMR (Loi sur la qualité de 

l’environnement, RLRQ, chapitre Q-2, art. 53.7 et s.). Ce plan dicte les grandes orientations et actions de la 

MRC pour les sept (7) prochaines années en ce qui a trait à la saine gestion des matières résiduelles soient : 

les matières compostables, recyclables et le résidu. 

Le plan arrivant à échéance, un projet du nouveau plan (2023-2029) a été adopté le 20 octobre 2021 (C.M. 

21-10-264). La consultation publique du projet de PGMR 2023-2029, qui avait pour buts d’informer les 

résidents du plan et de recueillir leurs commentaires à son sujet, a eu lieu le 17 mars dernier conformément 

aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, art. 53.13 et s.); la vidéo se 

retrouve d’ailleurs sur le site Web de la MRC. Un rapport de consultation a été produit et sera diffusé sur le 

site Web de la MRC prochainement (Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, chapitre Q-2, art. 53.15, 

al. 2). La prochaine étape consiste à le corriger et le déposer à Recyc-Québec pour approbation. Une 

démarche sera entreprise par la suite pour son entrée en vigueur. 
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 8. SUIVI DU PROJET DE TRI-COMPOSTAGE EN PARTENARIAT AVEC LA MRC DE LA NOUVELLE-

BEAUCE 

Le 20 octobre 2021, le conseil des maires de la MRC de Bellechasse a décidé d’aller de l’avant avec un 

projet de tri-compostage en partenariat avec la MRC de la Nouvelle-Beauce (C.M. 21-10-263 et 265). La 

matière organique sera collectée par sacs auprès des résidents de Bellechasse, triée parmi les déchets et 

acheminée à la plateforme de compostage à Frampton (Nouvelle-Beauce). Une présentation plus élaborée 

est à venir. 

 

9. PLANIFICATION D’UNE SCÉANCE DE FORMATION AU SUJET DES SOLS CONTAMINÉS 

Considérant l’avantage pécunier et l’utilité d’utiliser des sols contaminés pour recouvrir le résidu destiné à 

l’enfouissement plutôt que des sols propres, M. Olivier Leroux propose une formation aux membres du 

comité de vigilance au sujet de l’utilisation possible et conforme aux normes en vigueur de sols contaminés 

comme matériel de recouvrement. Elle devrait avoir lieu en juin : un Doodle sera envoyé aux membres pour 

la planifier. 

 

10. PLANIFICATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

Les membres s’entendre de fixer les prochaines rencontres vers 16 :00 sur semaine et d’utiliser la 

vidéoconférence. 

 

11. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

Mme Suzie Bernier recommande qu’un plan de communication avec les résidents de Bellechasse soit 

élaboré et mis en œuvre afin d’expliquer et de vulgariser les résultats de l’analyse du ruisseau Roy. 

 

M. François Lajoie recommande qu’un plan d’actions soit élaboré et mis en œuvre pour suivre les 

recommandations de l’OBV de la Côte-du-Sud, dont, l’inventaire des poissons. 

 

12.     VARIA 

N/A  

 

13.     ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 

M. François Lajoie propose de transmettre les présentations et le PV avant la rencontre. 

 

CV 22-04-002 14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Il est  proposé par Mme Suzie Bernier 

 que l’assemblée soit levée à 20h00. 
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Procès-verbal de la réunion du Comité de vigilance, tenue le 16 avril 2022 à 16 h 00, par vidéoconférence (ZOOM). 

 
Sont présents :   Mme Suzie Bernier, mairesse d’Armagh à titre de représentante de la municipalité 

d’Armagh, 
   M. François Lajoie, représentant d’un groupe environnemental local, l’Organisme 

des Bassins Versant (OBV) de la Côte-du-Sud, 
 

Sont absents :   M. Bertrand Demers, représentant des citoyens du voisinage du lieu, 
   M. Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien-de-Buckland à titre de représentant 

de la MRC de Bellechasse, 
 

Sont aussi présents :  Mme Caroline Lemelin, technicienne en environnement pour le Service de la gestion 
des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse,  

   Mme Mireille Rodrigue, chargée de projets pour le Service de la gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Bellechasse. 

 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 La séance est ouverte à 16 h 00. 
 
CV 22-11-003  2.  ORDRE DU JOUR 
   Il est proposé par M. François Lajoie,  

  appuyé par Mme Suzie Bernier, 
   et résolu 

 Que l’ordre du jour suivant soit adopté avec varia ouvert : 
1) Ouverture de l’assemblée, accueil et présentations 

a. Rappel droit de parole à tous 
b. Rappel du rôle du comité de vigilance 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3) Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 avril 2022 
4) Présentation sur l’utilisation des sols contaminés comme matériel de recouvrement journalier 
Par Mme Mireille Rodrigue et Mme Caroline Lemelin 
5) Suivi des recommandations de l’étude sur la qualité de l’eau du ruisseau Roy 
Par Mme Mireille Rodrigue et Mme Caroline Lemelin 
6) Suivi du projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2023-2029 
Par Mme Mireille Rodrigue 
7) Suivi du projet de tri-compostage en partenariat avec la MRC de la Nouvelle-Beauce 
Par Mme Mireille Rodrigue 
8) Varia 
9) Recommandations du comité 
10) Évaluation de la rencontre 
11) Clôture  

Adopté unanimement. 
 

CV 22-11-004                      3.            ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (PV) DE LA RENCONTRE DU 21 AVRIL 2021 
Le PV de la rencontre du 21 avril 2022 a été proposé par Mme Suzie Bernier et appuyé par M. François 
Lajoie. 

Adopté unanimement. 
 

 
 4. PRÉSENTATION SUR L’UTILISATION DES SOLS CONTAMINÉS COMME MATÉRIEL DE 

RECOUVREMENT 
Depuis, au moins, 2015 la MRC utilise des sols contaminés comme matériel de recouvrement journalier, à 
la lecture des rapports annuels. L’utilisation des sols contaminés comme matériel de recouvrement, 
conformément au respect des exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 19) (ci-après nommé : « REIMR »), comporte des avantages écologique 
et économique comparativement à l’utilisation de sols propres. D’un point de vue écologique, l’extraction de 
sols propres génère des gaz à effet de serre et la contamination de sols propres par le recouvrement des 
matières résiduelles s’avère un contresens puisque ces sols propres pourraient et devraient être utilisés à 
d’autres fins. La MRC aimerait, si besoin est, après l’utilisation de la toile rétractable et de la neige, remplacer 
l’utilisation de sols propres par des sols contaminés comme matériel de recouvrement du Lieu 
d’enfouissement technique (LET). 
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M. François Lajoie, représentant d’un groupe environnemental local, l’OBV de la Côte-du-Sud, ne s’y oppose 
pas mais fait valoir le principe de précaution. 
 
Mme Suzie Bernier, mairesse d’Armagh à titre de représentante de la municipalité d’Armagh, adhère aux 
propos de M. Lajoie. 
 
Après la rencontre, messieurs Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien-de-Buckland, à titre de représentant 
de la MRC de Bellechasse, et Bertrand Demers, représentant des citoyens du voisinage du lieu, tous deux 
absents, ont été contactés par courriel et ont été informés des recommandations via une vidéo explicative 
réalisée et transmise par Mireille Rodrigue, chargée de projets pour le Service de la gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Bellechasse. 
 
M. Bourget ne s’y oppose pas considérant le respect actuel des normes environnementales édictées au 
REIMR. 
 
M. Demers ne se prononce pas, bien qu’il ait validé avoir reçu le courriel avec la vidéo. 
Les informations ont été transmises au directeur général adjoint de la MRC. 

 
  5. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DU RUISSEAU ROY 

Le 20 mai 2020, la MRC a adopté une résolution (CM 20-05-125) afin de confier à l’OBV de la Côte-du-Sud 
le contrat de dresser le portrait de la santé du ruisseau Roy et d’en connaître l’impact possible des activités du 
LET sur ce dernier, qui se trouve à proximité.  
 
Ce travail a pu bénéficier d’une aide financière du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 
(PSREE). 
 
Les valeurs des nitrites-nitrates de même que celle du phosphore total respectent les exigences du Règlement 
sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 19), de même que celles 
de l’Indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP6) analysés par l’organisme et par la MRC dans 
son suivi de la qualité de l’eau au LET. Cependant, pour faire mieux, la MRC pourrait adopter et appliquer les 
recommandations de l’OBV et changer sa filière de traitement des eaux, qui arrive à sa fin de vie (dans quatre 
ans). 
 
Il en coûterait plus de 15 000,00$ par année pour réaliser les recommandations de l’organisme : dont les coûts 
sont déclinés comme suit :  

 
M. François Lajoie, représentant d’un groupe environnemental local, l’OBV de la Côte-du-Sud, ne se prononce 
pas en raison du conflit d’intérêts dont il fait l’objet en cause. 
Mme Suzie Bernier, mairesse d’Armagh, à titre de représentante de la municipalité d’Armagh, ne s’y oppose 
pas ni n’appuie les recommandations. 
 
Après la rencontre, messieurs Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien-de-Buckland, à titre de 
représentant de la MRC de Bellechasse, et Bertrand Demers, représentant des citoyens du voisinage du 
lieu, tous deux absents, ont été contactés par courriel et ont été informés des recommandations via une 
vidéo explicative réalisée et transmise par Mireille Rodrigue, chargée de projets pour le Service de la gestion 
des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse. 
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M. Bourget s’y oppose considérant le respect actuel des normes environnementales édictées au REIMR. M. 
Demers ne se prononce pas, bien qu’il ait validé avoir reçu le courriel avec la vidéo. Les informations ont été 
transmises au directeur général adjoint de la MRC. 

 
 6. SUIVI DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 2023-2029 

Toute municipalité régionale a l’obligation d’élaborer et de réaliser un PGMR (Loi sur la qualité de 
l’environnement, RLRQ, chapitre Q-2, art. 53.7 et s.). Ce plan dicte les grandes orientations et actions de la 
MRC pour les sept (7) prochaines années en ce qui a trait à la saine gestion des matières résiduelles soient : 
les matières compostables, recyclables et le résidu. 
Le plan arrivant à échéance, un projet du nouveau plan (2023-2029) a été adopté le 20 octobre 2021 (C.M. 
21-10-264). La consultation publique du projet de PGMR 2023-2029, qui avait pour buts d’informer les 
résidents du plan et de recueillir leurs commentaires à son sujet, a eu lieu le 17 mars dernier conformément 
aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, art. 53.13 et s.); la vidéo se 
retrouve d’ailleurs sur le site Web de la MRC1. Un rapport de consultation a été produit et est diffusé sur le 
site Web de la MRC (Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, chapitre Q-2, art. 53.15, al. 2). Le projet 
de PGMR 2023-2029 a été adopté par RECYC-QUÉBEC dans sa version modifiée et finale. Son adoption 
est prévue pour les conseils de novembre et décembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023. 

 
 7. SUIVI DU PROJET DE TRI-COMPOSTAGE EN PARTENARIAT AVEC LA MRC DE LA NOUVELLE-

BEAUCE 
7.1 Le 20 octobre 2021, le conseil des maires de la MRC de Bellechasse a décidé d’aller de l’avant 
avec un projet de tri-compostage en partenariat avec la MRC de La Nouvelle-Beauce (C.M. 21-10-263 et 
265). La matière organique sera collectée par sacs auprès des résidents de Bellechasse, triée parmi les 
déchets et acheminée à la plateforme de compostage à Frampton (La Nouvelle-Beauce).  
 
7.2 Une presse à déchets a été achetée par la MRC. Un appel d’offres sera lancé en décembre pour 
l’achat du robot de tri des sacs de matière organique.  
 
7.3 L’échéancier du projet est repoussé en octobre 2024. 
 
7.4 La MRC participe aux Défis Innovation en collaboration avec ÉCOTECH et le Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) pour qu’une entreprise privée bénéficie d’une aide financière afin de 
créer le sac compostable de collecte de matière organique pouvant répondre à tous nos critères, dont 
celui d’être suffisamment résistant. À l’ère du bannissement des sacs, cette initiative se voit favorable au 
plan de l’acceptabilité sociale. L’unique candidature a été rejetée, faute de maturité technologique selon les 
documents présentés au jury. Le Défi sera relancé au début de l’année 2023. Des entreprises ont déjà 
manifesté leur intérêt à participer. 

 
8. VARIA 
N/A 

 
9. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 
9.1 Mme Suzie Bernier, M. François Lajoie et M. Sébastien Bourget (par écrit, dans son courriel du 30 
novembre 2022) se montrent favorables à l’utilisation de sols contaminés comme matériel de recouvrement 
journalier, à condition de continuer de nous conformer aux exigences réglementaires et d’agir selon le 
principe de précaution. 
 
9.2 M. François Lajoie, pour éviter le conflit d’intérêts avec son employeur, s’abstiendra de suggérer 
l’adoption et l’application des recommandations de l’OBV de la Côte-du-Sud au sujet de la qualité de l’eau 
du ruisseau Roy. Mme Suzie Bernier, n’est ni pour ni contre, et M. Sébastien Bourget (par écrit, dans son 
courriel du 30 novembre) se montre défavorable à l’adoption de ces recommandations de l’OBV de la Côte-
du-Sud.  
M. Demers ne s’est pas prononcé dans un cas comme dans l’autre.  
Les recommandations ont été communiquées au directeur général adjoint de la MRC. 

 
10. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
Aucun commentaire d’amélioration continue n’a été formulé suite à ma demande. La formule à distance 
convient et l’heure aussi. 

 
CV 22-11-005 11.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  Il est proposé par Mme Suzie Bernier 

que l’assemblée soit levée à 17 h 20. 
 
Le procès-verbal de cette assemblée sera adopté lors de la séance ultérieure. 

 
1 https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/pgmr/ 
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